Vielen Dank fiir den Kaufunseres Anhangers. Zu lhrer Sicherheit
und Sorge um die Zuverldssigkeit und Haltbarkeit der Maschine,
lesen Sie bitte den Inhalt dieser Gebrauchsanweisung.

Bitte beachten Sie!!!

Bevor Sie den Anhanger zum ersten Mal verwenden,
miissen die Radschrauben/Radmuttern nachgezogen
werden!!! Uberpriifen Sie regelméBig den technischen Zu-
stand der Maschine gemaRl dem beigefiigten Zeitplan.







EINLEITUNG

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind bis zum Erstellungsdatum aktuell.
Aufgrund der vorgenommenen Verbesserungen konnen einige GréRen und Abbildungen in
dieser Anleitung nicht dem tatséchlichen Zustand der dem Benutzer gelieferten Maschine
entsprechen. Der Hersteller behalt sich das Recht vor, an den hergestellten Maschinen
Anderungen an der Konstruktion einzufiihren, die einer einfacheren Bedienung und zur
Verbesserung des Betriebs dienen sollen, ohne Anderungen an dieser Anleitung vorzunehmen.
Die Betriebsanleitung gehort zur Grundausstattung der Maschine. Vor der Inbetriebnahme
muss sich der Benutzer mit dem Inhalt dieser Anleitung vertraut machen und alle in ihr
enthaltenen Anweisungen befolgen. Dadurch werden eine sichere Bedienung und ein
storungsfreier Betrieb der Maschine gewahrleistet. Die Maschine wurde in Ubereinstimmung mit
den geltenden Normen, Dokumenten und aktuellen Rechtsvorschriften entwickelt.

Die Bedienungsanleitung beschreibt die grundlegenden Sicherheitsregeln bei Verwendung und
Bedienung des landwirtschaftlichen Anhangers PRONAR T025 und PRONAR T025M.

Wenn die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Informationen nicht klar verstandlich sind,
wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, bei der Sie diese Maschine erworben haben oder

direkt an den Hersteller.

HERSTELLERANSCHRIFT

PRONAR Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew

TELEFONNUMMERN

+48 085 681 63 29 +48 085 681 64 29
+48 085 681 63 81 +48 085 681 63 82



IN DER ANLEITUNG VERWENDETE SYMBOLE

Informationen, Beschreibungen von Gefahren und Sicherheitsmainahmen sowie die
Sicherheitshinweise und -befehle bei Verwendung sind in der betrachteten

Bedienungsanleitung durch folgendes Symbol gekennzeichnet:

vor denen der Ausdruck "GEFAHR" abgedruckt ist. Bei einer Nichtbefolgung der aufgefuhrten

Anweisungen entsteht Gefahr fur die Gesundheit und das Leben der die Maschine bedienenden

oder unbeteiligte Personen.

Besonders wichtige Informationen und Anweisungen, die unbedingt eingehalten werden

mussen, sind im Text mit dem Symbol

gekennzeichnet, vor denen sich der Ausdruck "ACHTUNG" befindet. Bei Nichtbefolgung der

aufgefiihrten Anweisungen droht die Beschadigung der Maschine aufgrund einer falsch

ausgefiuhrten Bedienung, Einstellung oder Nutzung.
Um den Benutzer auf die Durchfiihrung einer notwendigen regelméRigen technischen Wartung

aufmerksam zu machen, wurde der Text in der Anleitung mit folgendem Symbol

gekennzeichnet:

Zusatzliche Hinweise in der Anleitung, die nitzliche Informationen Uber die Bedienung der

i

gekennzeichnet, vor denen sich der Ausdruck "HINWEIS" befindet.

Maschine liefern, sind mit dem Symbol



FESTLEGUNG DER IN DER ANLEITUNG VERWENDETEN RICHTUNGSANGABEN

Linke Seite — Seite der linken Hand des mit dem Gesicht in vorwarts gerichteter Fahrtrichtung
stehenden Beobachters.
Rechte Seite — Seite der rechten Hand des mit dem Gesicht in vorwarts gerichteter

Fahrtrichtung stehenden Beobachters.

UMFANG DER WARTUNGSARBEITEN

In der Anleitung beschriebene Wartungsarbeiten werden durch folgendes Symbol
gekennzeichnet: »

Das Ergebnis der durchgefihrten Wartungs- / Einstellungsarbeiten oder Bemerkungen

bezuglich der durchgefuhrten Tatigkeiten werden durch folgendes Symbol gekennzeichnet: =



PRONAR Sp. z o.0.

ul. Mickiewicza 101 A

17-210 Narew, Polska

tel./fax (+48 85) 681 63 29, 681 63 81, 681 63 82,
681 63 84, 681 64 29

fax (+48 85) 681 63 83

http://www.pronar.pl
e-mail: pronar@pronar.pl

EG - Konformitatserkldarung

PRONAR Sp. z o0.0. erklart mit voller Verantwortung, dass die Maschine:

Beschreibung und Identifizierung der Maschine
Allgemeine Bezeichnung Anhanger
und Funktion:
Typ: T025
Modell: T025 T025M
Seriennummer.:
Handelsbezeichnung: Anhdnger PRONAR T025

Anhdanger PRONAR T025M

auf die sich diese Konformitatserklarung bezieht, allen einschlagigen Bestimmungen
der EG-Richtlinie 2006/42/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17.
Mai 2006 tiber Maschinen und zur Anderung der Richtlinie 95/16/EG (Amtsblatt der EU
L 157/24 vom 09.06.2006) entspricht.

Zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist der Leiter der
Entwicklungsabteilung der Firma PRONAR Sp. z 0.0., 17-210 Narew, Polen,
ul. Mickiewicza 101 A bevollmachtigt.

Diese Erklarung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in
Verkehr gebracht wurde; vom Endnutzer nachtraglich angebrachte Teile und/oder
nachtraglich vorgenommene Eingriffe bleiben unbertcksichtigt

d te
ztonfe
0 2 PAZ 2012 Roman\Q#ie
Narew, den.
Ort und Datum der Erklérung Vorname, Name der bevollm&chtigten Person,

Stelle, Unterschrift
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PRONAR T025, PRONAR T025M KAPITEL 1

1.1 IDENTIFIKATION

1.1.1 IDENTIFIKATIONODES ANHANGERS

/

o | ' Pronar Sp. z o.0. O
JV‘ oL far (055 681 6328 o
|: e-mail: pronar@pronar.pl
Symbol Typ[Of IMasaw. [(F]__
Rok prod. [ 1 Dop.m.cak. [ (G)Xg

N o, E\D,_ ES—
Nréwhom[__CE )] Ladownogst [(H)_

Dop. obe. zaczl_ 1) W
@\~ Dop. obc.osi LLLJ)_ W
RO

SZBogz X1

ABB. 1.1 Lokalisierung des Typenschilds und der eingeschlagenen FIN-Nummer

(1) Typenschild, (2) Beispiel VIN-Nummer

Die landwirtschaftlichen Anhanger T025 und T025M sind mit dem Typenschild (1) und der
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer FIN (2) gekennzeichnet. Die Seriennummer und das
Typenschild befinden sich in der Mitte des Stirnbalkens am Rahmen — Abbildung (1.1). Beim

Kauf des Anhangers ist die Ubereinstimmung der Seriennummern der Streumaschine mit

1.2



KAPITEL 1 PRONAR T025, PRONAR T025M

den im GARANTIESCHEIN und den Verkaufsunterlagen eingetragenen Nummern zu
uberprifen. Die Bedeutung der einzelnen Felder des Typenschilds erklart die folgende
Tabelle.

TABELLE 1.1 Im Typenschild aufgeftihrte Angaben

LFD. BEZEICHNUNG
NR.

A | Allgemeine Bezeichnung und Funktion

Symbol / Maschinentyp

Baujahr der Maschine

Siebzehnstellige Fahrzeug-ldentifizierungsnummer (FIN)

m| O | O |

Nummer der Bauartzulassung

m

Leergewicht der Maschine

Zulassiges Gesamtgewicht

I ©

Nutzlast

I Zulassige Belastung der Kupplungsvorrichtung

J Zulassige Belastung der Vorderachse

K Zulassige Belastung der Hinterachse

1.1.2 IDENTIFIKATION DER FAHRACHSEN

ABB. 1.2 Lokalisierung des Typenschildes an der Fahrachse

(1) Typenschild, (2) Fahrachse

1.3




PRONAR T025, PRONAR T025M KAPITEL 1

Die Seriennummer sowie der Typ der Fahrachse sind auf dem Typenschild (1) eingepragt,
das am Balken der Fahrachse (2) befestigt ist - Abbildung (1.2).

1.1.3VERZEICHNIS DER SERIENNUMMERN

TABELLE 1.2 Verzeichnis der Seriennummer

FIN-NUMMER

S| Z B 0 2 5 0 X X

SERIENNUMMER DER VORDEREN FAHRACHSE

SERIENNUMMER DER HINTEREN FAHRACHSE

HINWEIS

Im Falle der Bestellung von Ersatzteilen oder bei Problemen besteht sehr
haufig die Notwendigkeit, die Seriennummer des Anhangers oder die
Seriennummer der Fahrachsen anzugeben, deshalb wird empfohlen, diese
Nummern in die folgende Tabelle (1.2) einzutragen.

1.2 BESTIMMUNG

Der Anhanger ist fr den Transport von Erntegttern und Landwirtschaftsprodukten in Form
von runden oder rechteckigen Ballen. Die Maschine eignet sich ebenfalls zum Transport von

Erntegitern und Landwirtschaftsprodukten auf Europaletten und Eurokisten.

Der Transport der oben aufgefihrten Ernteguiter und Landwirtschaftsprodukte ist unter der
Bedingung moglich, dass die in dieser Anleitung genannten Anweisungen, insbesondere

bezlglich der Sicherung von Ladungen aus Kapitel (4.3.2), befolgt werden.

Der Anhéanger darf nur an Schlepper angekuppelt werden, die alle in Tabelle (1.4)

aufgefiihrten Anforderungen erfullen.

1.4




KAPITEL 1 PRONAR T025, PRONAR T025M

TABELLE 1.3 Empfohlene Palettentypen

PALETTENBEZEICHNUNG — LANGE BREITE HOHE
TYP [MM] [MM] [MM]
Europalette — Standard 1.200 800 144
Europalette — 1/2 800 600 144
Europalette — UbergroRe 1.200 1.200 144
ISO-Palette 1.200 1.000 144

Die Brems- sowie Beleuchtungs- und Blinkleuchtensysteme erfiillen die Anforderungen der
Verkehrsregeln. Die zuldssige Fahrgeschwindigkeit des Anhangers auf offentlichen
Stral3en in Polen betragt 30 km/h (gemaf der ,Strallenverkehrsordnung” vom 20. Juni 1997,
Art.20). In den Landern, in denen der Anhanger verwendet wird, sind die entsprechenden
geltenden Einschrankungen der Stral3enverkehrsordnung einzuhalten. Die Geschwindigkeit
des Anhéngers darf jedoch die konstruktionsbedingt zulassige Hochstgeschwindigkeit von

40km/h nicht Uberschreiten.

GEFAHR

Der Anhanger darf nur gemald seines Bestimmungszwecks verwendet werden.
Die Nutzung zu folgenden Zwecken ist untersagt:

e Transport von Tieren und Personen
e Transport ungesicherter oder ungentigend vor Verrutschen oder
Herunterfallen gesicherten Ladungen,

e Transport irgendwelcher anderen Materialien als in der Anleitung

angegeben.

Zur bestimmungsgemalen Verwendung zahlen auch die vorschriftsméRige und sichere

Bedienung sowie die Wartung der Maschine. Aus diesem Grund ist der Benutzer verpflichtet:

e sich mit dem |Inhalt der BETRIEBSANLEITUNG sowie mit dem
GARANTIESCHEIN vertraut zu machen und die in diesen Unterlagen enthaltenen

Hinweise zu befolgen,

e sich die Funktionsweise sowie den sicheren und ordnungsgeméafien Betrieb der

Maschine verstandlich zu machen,
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PRONAR T025, PRONAR T025M KAPITEL 1

die festgelegten Wartungs- und Einstellintervalle einzuhalten,
die allgemeinen Arbeitssicherheitsregeln zu befolgen,
Unfallen vorzubeugen,

die Verkehrsregeln sowie die Transportvorschriften des Landes zu befolgen, in

dem die Maschine betrieben wird,

sich mit dem Inhalt der Betriebs- und Gebrauchsanleitung des Schleppers

vertraut zu machen und deren Anweisungen zu befolgen,

das Fahrzeug nur an landwirtschaftliche Schlepper anzukuppeln, die alle vom
Hersteller des Anhéngers gestellten Anforderungen erfullen.

Die Maschine darf nur von Personen bedient werden, die:

sich mit dem Inhalt der dem Anhanger beigefligten Unterlagen und mit der

Betriebsanleitung des landwirtschaftlichen Schleppers vertraut gemacht haben,
in der Bedienung des Anh&ngers sowie in der Arbeitssicherheit geschult wurden,

Uber eine entsprechende Fahrerlaubnis verfigen und sich mit den Vorschriften

der Verkehrsordnung sowie den Transportvorschriften vertraut gemacht haben.

TABELLE 1.4 Anforderungen an Schilepper

INHALT ME ANFORDERUNGEN

Anschlisse der Bremsanlage
Pneumatisch - Einkreis-Bremsanlage
Pneumatisch - Zweikreis-Bremsanlage
Hydraulikanlage

Nenndruck der Anlage

Pneumatisch - Einkreis-Bremsanlage

- gemall A DIN 74 294
- geman 1ISO 1728
- nach ISO 7421-1

Pneumatisch - Zweikreis-Bremsanlage bar 58-6.5
Hydraulikanlage bar 5.8

bar 150
Elektroinstallation
Spannung der Elektroinstallation \% 12
Anschlussdose - 7-polig nach ISO 1724
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KAPITEL 1 PRONAR T025, PRONAR T025M

INHALT ME ANFORDERUNGEN

Kupplungen des Schleppers
Kupplungstyp - Obere Transportkupplung

Sonstige Anforderungen
Mindestleistung des Traktors PS / kW 72.8 /53,5

1.3 AUSSTATTUNG

HINWEIS
@ Angaben zur Bereifung befinden sich am Ende der Anleitung in ANHANG A.

TABELLE 1.5 Ausstattung

21 9
Q{ 2 =
x] < ®)
o ~
AUSSTATTUNG SHoml F
z{ 2 &
=t 5
ni| n
BETRIEBSANLEITUNG, GARANTIEKARTE .
Deichsel mit Zugtse @40 o
Druckluft Zweikreis-Bremsanlage o
Druckluft Einkreis-Bremsanlage o
Druckluftanlage Zweikreis-Bremsanlage mit ALB Regler o
Hydraulische Bremsanlage o
Werkzeugkiste L
Hintere Anhangerkupplung o
Klapp-Stitzleiter (zur Befestigung mit Spannkette) .
Klapp-Stitzleiter (zur Befestigung mit Spannleine) .
Stitzleiter (zur Befestigung mit Spannkette) ® .
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21 9
a4y 21 =
] < ®)
< I ¢ ~
AUSSTATTUNG ol w =
z{ 21 6
= O
ni| n
Gurtwickler .
Regulierbare hintere Rampe zur Verlangerung der Ladeflache o
Reserveradwinde mit Reserverad .
Kotflligel (vordere und hintere) o
Seitlicher Auffahrschutz o
Spannkette @ .
Hintere Anhangerkupplung o
Kennzeichnungstafel fur bauartbedingt langsam fahrende Fahrzeuge o
Reflektierendes Warndreieck o

@ _ Ausstattung nur fiir T025M erhaltlich, ¥ — Ausstattung nur fiir T025 erhéltlich

1.4 GARANTIEBEDINGUNGEN

PRONAR Sp. z o.0. aus Narew garantiert einen leistungsfahigen Betrieb der Maschine bei
sachgemaler technischer Verwendung, wie in der BEDIENUNGSANLEITUNG beschrieben.
Die Frist fur die Durchfiihrung von Reparaturen ist im GARANTIESCHEIN festgelegt.

HINWEIS

Es ist vom Handler eine detaillierte Ausfillung des GARANTIESCHEINS und
der Reklamationscoupons zu fordern. Ein Garantie- oder Reklamationsschein
ohne Verkaufsdatum oder Stempel des Handlers kann eine Ablehnung der
Reklamation zur Folge haben.

Von der Garantie sind die Maschinenelemente und Baugruppen ausgeschlossen, die
unabhangig von der Garantiezeit einem Verschleil3 bei normalem Gebrauch unterliegen. Zur

Gruppe dieser Elemente gehdren u. a. folgende Teile/Baugruppen:

e Zugose der Deichsel,
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e Filter an den Anschliissen des Pneumatiksystems,
e Bereifung,

e Dichtungen,

e Lager,

e Gluhbirnen sowie LEDs,

e Bremsbacken.

Garantieleistungen kénnen nur fur Schaden geltend gemacht werden, wie nicht vom

Benutzer verschuldete mechanische Schaden, Herstellungsmangel an Teilen, usw.
Wenn die Schaden:
e durch Verschulden des Benutzers oder durch einen Verkehrsunfall,

e aufgrund eines unsachgeméaRen Betriebs, falsche Einstellungen oder Wartung,

Verwendung des Anhangers entgegen seiner Bestimmung,
e durch die Verwendung einer defekten Maschine,

e aufgrund einer Durchfihrung von Reparaturen durch unbefugte Personen oder
falscher Ausfuhrung der Reparaturen,

e durch willkiirliche Anderungen an der Konstruktion der Maschine,
entstanden sind, konnen keine Garantieanspriche geltend gemacht werden.

Der Benutzer ist verpflichtet, alle festgestellten Mangel an Lackierungen oder
Korrosionsstellen zu melden sowie die Behebung der Fehler zu beauftragen, unabhangig
davon, ob die Reparatur unter die Garantie fallt oder nicht. Ausfihrliche
Garantiebedingungen sind in dem der neu gekauften Maschine beigefugten
GARANTIESCHEIN aufgefuhrt.

Modifikationen der Maschine ohne schriftiche Genehmigung des Herstellers sind verboten.
Insbesondere sind Schweil3en, Bohren, Ausschneiden sowie Anwarmen
Konstruktionselementen unzuléassig, die direkt die Betriebssicherheit der Maschine

beeinflussen.
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1.5 TRANSPORT

Die Maschine befindet sich zum Verkauf im komplett montierten Zustand und erfordert keine
Verpackung. Es werden nur die technischen Unterlagen und eventuell Elemente der
Sonderausstattung verpackt. Die Lieferung an den Benutzer erfolgt mithilfe eines Lkws oder

durch Schleppen mithilfe eines Schleppers.

1.5.1 FAHRZEUGTRANSPORT

Das Be- und Entladen des Anhangers von einem Fahrzeug muss mithilfe einer Laderampe
und eines  Schleppers  durchgefihrt werden. Beim  Verladen sind die
Arbeitssicherheitsvorschriften fur Verladearbeiten zu beachten. Das Bedienpersonal der
Verladevorrichtungen muss Uber entsprechende Zulassungen fur die Bedienung dieser

Vorrichtungen verfligen.

Der Transport des Anhangers mithilfe von Hebevorrichtungen darf nur unter Nutzung stabiler
Konstruktionselemente des Anhangers erfolgen. Dazu zéhlen vor allem der Rahmen,

Transporthalterungen oder die Fahrachse.

ACHTUNG

Der Anhanger darf nicht an der Zugdse der Deichsel, dem seitlichen

Auffahrschutz, den Kotfligelhalterungen oder anderen Konstruktionselementen

befestigt oder aufgehangt werden, die nicht Gber eine ausreichende Festigkeit
verfligen.

Der Anhanger muss sicher mithilfe von Gurten, Ketten, Abspannseilen oder anderen
Befestigungsmitteln mit Spannvorrichtung auf der Plattform des Transportmittels befestigt
werden. Um den Anhanger richtig zu befestigen wird die Verwendung der
Transporthalterungen (1) — Abbildung (1.3) empfohlen, wobei die Gurte um die Fahrachse,
die unteren Langsbalken des Rahmens und eventuell um Bauelemente des Drehrahmens zu

legen sind.
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ABB. 1.3 Transporthalterungen

(1) Transporthalterung, (2) unterer Langsbalken

Unter die Anhangerrader sind Radkeile, Holzbalken oder andere Elemente ohne scharfe
Kanten zu legen, um die Maschine vor Wegrollen zu sichern. Die Blockaden der Rader
mussen an die Bretter der Ladeplattform des Fahrzeugs angenagelt oder auf andere Weise
befestigt werden, die ein Verrutschen verhindert.

Es sind geprifte und technisch funktionsfahige Befestigungsmittel zu verwenden.
Durchgescheuerte Gurte, gerissene Befestigungsgriffe, verbogene oder verrostete Haken
oder sonst wie beschadigtes Befestigungsmaterial dirfen nicht verwendet werden. Der
Benutzer muss sich mit den Informationen in der Bedienungsanleitung des verwendeten
Befestigungsmittels vertraut machen. Die Anzahl der Befestigungselemente (Seile, Gurte,
Ketten, Abspannseile u.a.) sowie die Kraft, die zu ihrer Anspannung benétigt wird, sind unter
anderem von dem Eigengewicht der Streumaschine, der Konstruktion des Fahrzeugs, der
Fahrgeschwindigkeit und anderen Verhaltnissen abhangig. Aus diesem Grund kann kein

genauer Befestigungsplan angegeben werden.

Eine korrekt befestigte Maschine darf seine Lage auf dem Transportfahrzeug nicht andern.
Die Befestigungsmittel miussen gemalR den Hinweisen des Herstellers dieser Elemente
angebracht werden. Im Zweifelsfall muss die Maschine an mehreren Befestigungs- und
Sicherungspunkten gesichert werden. Falls noétig, sind die scharfen Kanten des Anhangers
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zum Schutz abzudecken, um die Befestigungsmittel vor Beschadigung wahrend des
Transports zu sichern.

GEFAHR
A Eine falsche Verwendung der Befestigungsmittel kann zu Unfallen fihren.

ACHTUNG

Waéhrend des Transports auf Stral3en ist der Anh&nger auf der Plattform des
Transportmittels gemafll den entsprechenden Sicherheitsanforderungen und
Vorschriften zu befestigen.

Der Fahrer des Transportfahrzeugs muss wahrend der Fahrt besondere
Vorsicht walten lassen. Der Schwerpunkt des den Anhanger transportierenden
Fahrzeugs verschiebt sich nach oben, wodurch die Fahrstabilitat des
Transportzuges geféahrdet wird.

Es diurfen  ausschlieBlich  geprifte und technisch  einwandfreie
Befestigungsmittel verwendet werden. Der Benutzer muss sich mit der
Bedienungsanleitung der Befestigungsmittel vertraut machen.

Wahrend der Verladungsarbeiten ist besonders darauf zu achten, die Lackbeschichtungen
oder Ausstattungselemente des Anhangers nicht nicht zu beschéadigen. Das Eigengewicht
des Anhangers ist in Tabelle (3.1) aufgefihrt.

1.5.2 SELBSTSTANDIGER TRANSPORT DURCH DEN BENUTZER

Falls der Kaufer die Maschine selbst transportiert, muss er sich mit der
BEDIENUNGSANLEITUNG vertraut machen und die dort enthaltenen Anweisungen
befolgen. Selbststandiger Transport bedeutet, dass die Streumaschine mit eigenem
Schlepper zum Zielort transportiert wird. Die Fahrgeschwindigkeit ist den aktuellen
Wetterbedingungen anzupassen, wobei die zulassige konstruktionsbedingte

Hdchstgeschwindigkeit nicht Gberschritten werden darf.
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ACHTUNG

Beim selbststandigen Transport muss sich der Schlepperfahrer mit der
vorliegenden Bedienungsanleitung vertraut machen und die dort aufgeflihrten

Anweisungen befolgen.

1.6 UMWELTGEFAHRDUNG

Aufgrund der beschréankten biologischen Abbaubarkeit des Hydraulikdls stellt ausgeflossenes
Hydraulikol eine direkte Gefahr fur die Umwelt dar. Durch die geringe Wasserloslichkeit des
Hydraulikdls besteht keine akute Vergiftungsgefahr fir im Wasser lebende Organismen. Ein
Olfilm auf der Wasseroberflache kann einen direkten, physischen Einfluss auf Organismen
austben und durch den fehlenden direkten Kontakt zwischen Luft und Wasser zu einer
Anderung des Sauerstoffgehalts im Wasser fiihren. In Gewéasser gelangtes Ol kann zu einer

Verringerung des Sauerstoffgehalts im Wasser fuhren.

GEFAHR

Verbrauchtes Hydraulikdl oder gesammelte mit Bindemitteln vermischte Reste

mussen in einem ausfuhrlich gekennzeichneten Behalter aufbewahrt werden.

Es durfen zu diesem Zweck keine Lebensmittelverpackungen verwendet
werden.

Bei Reparatur- und Wartungsarbeiten, bei denen das Risiko eines Olaustritts besteht, sind
die Arbeiten in Raumen mit 6lbestandigem Boden durchzufiihren. Falls Ol in die Umwelt
gelangt, muss zuerst die Ausflussquelle abgesichert und anschlieRend das ausgeflossene Ol
mithilfe verfigbarer Mittel gesammelt werden. Die Olreste sind mit einem Bindemittel zu
sammeln oder mit Sand, Sdgemehl oder anderen bindenden Stoffen zu vermischen. Das
gesammelte Ol ist in dichten, gekennzeichneten und kohlenwasserstoffbestandigen
Behaltern aufzubewahren. Die Behdlter missen von Warmequellen, leicht brennbaren

Stoffen und Nahrungsmitteln ferngehalten werden.

Es wird empfohlen, verbrauchtes oder aufgrund des Verlustes seiner Eigenschaften fir die
Wiederverwendung nicht mehr geeignetes Ol in ihren Originalverpackungen unter den
gleichen Bedingungen wie oben beschrieben aufzubewahren. Die Olabfalle sind den

entsprechenden fur die Olentsorgung oder Wiederverwertung zustandigen Stellen
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zuzufuhren. Abfallschlissel (Hydraulikbél L-HL 32 Lotos): 13 01 10. Ausfuhrliche
Informationen beziglich des Ols koénnen dem Sicherheitsdatenblatt des Produkts

entnommen werden.

HINWEIS

Die Hydraulikanlage des Anhangers ist mit dem Ol L-HL 32 Lotos gefillt.

ACHTUNG

Olabfalle  dirfen  ausschlieRlich den fur die Olentsorgung oder
Wiederaufbereitung zustandigen Stellen zugefihrt werden. Es ist verboten, Ol
in die Kanalisation oder in Gewasser einzuleiten.

i

1.7 VERSCHROTTUNG

Bei der eventuellen Verschrottung der Maschine sind die in den entsprechenden Landern
geltenden Vorschriften fur das Verschrotten und Recycling von aus dem Verkehr gezogenen
Maschinen zu befolgen. Vor der Demontage muss das Ol vollstandig aus der

Hydraulikinstallation abgelassen werden.

Verschlissene und beschadigte Teile, die sich nicht zur Regeneration oder Reparatur eignen,
sind den Annahmestellen fiir recycelbare Rohstoffe zuzufiihren. Das Hydraulikdl ist an eine

entsprechende Entsorgungsstelle fir Abfélle dieses Typs abzugeben.

GEFAHR

Bei der Demontage sind entsprechende Werkzeuge und Vorrichtungen
(Laufkrane, Kréne, Hebevorrichtungen, wusw.) zu verwenden und
Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Handschuhe und Schutzrille usw. zu
tragen.

Kontakt von Ol mit der Haut vermeiden. Das Austreten von Ol muss unbedingt
vermieden werden.
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2.1 SICHERHEITSINFORMATIONEN

2.1.1 GRUNDLEGENDE SICHERHEITSREGELN

Vor der Inbetriebnahme des Anhangers muss sich der Benutzer mit der
vorliegenden Bedienungsanleitung vertraut machen. Bei Benutzung sind alle
vorgeschriebenen Hinweise zu beachten. Der Anhanger darf ausschlief3lich von
Personen betrieben und bedient werden, die Uber eine entsprechende Erlaubnis
zum Fuhren von landwirtschatftlichen Zugmaschinen und

Landwirtschaftsmaschinen verfugen.

Wenn die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen nicht
verstandlich sind, ist der Kontakt mit dem den Hersteller vertretenden
Vertragshandler oder direkt mit dem Hersteller aufzunehmen.

Eine unvorsichtige und falsche Benutzung und Bedienung des Anhangers sowie
die Nichteinhaltung der in der vorliegenden Bedienungsanleitung enthaltenen

Anweisungen gefahrdet Leben und Gesundheit.

Es wird auf das bestehende Restrisiko hingewiesen, weshalb das Befolgen der
Vorschriften fiir eine sichere Nutzung und verniinftiges Vorgehen bei der Nutzung

der Maschine zugrunde liegen mussen.

Es ist verboten, dass der Anhénger durch unbefugte Personen, ohne
entsprechende Fahrerlaubnis zum Betreiben landwirtschaftlicher Gerate
betrieben wird, darunter durch Kinder und unter Alkoholeinfluss stehende

Personen.

Die Missachtung der Sicherheitsregeln stellt eine Gefahr fur die Gesundheit des

Bedrohungspersonals oder dritten Personen dar.

Es ist verboten, den Anhanger entgegen seinem Bestimmungszweck zu
betreiben. Jeder, der die Maschine nicht bestimmungsgemal benutzt, tragt die
volle Verantwortung fir alle aus diesem Betrieb der Maschine resultierenden
Folgen. Eine Verwendung des Anhé&ngers fur andere als die vom Hersteller
vorgesehenen (siehe Kapitel (1.2)) Zwecke wird als nicht bestimmungsgemalie

Verwendung betrachtet und kann zum Verlust des Garantieanspruches fiihren.
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e Beliehige am Ballenanhanger durchgefiihrte Anderungen befreien das
Unternehmen PRONAR Narew von der Haftung fir entstandene Sach- oder

Gesundheitsschaden.

e Das Betreten und Verlassen des Anhéangers ist nur bei volligem Stillstand und
abgeschaltetem Motor des Schleppers erlaubt. Es missen sichere und stabile

Podeste oder Leitern mit entsprechender Hohe verwendet werden.

e Ein Anhanger mit defekter Bremsanlage darf nicht betrieben werden, bis der

Defekt beseitigt ist.

e Der vom Schlepper abgekuppelte Anhanger muss mit der Feststelloremse
gesichert werden. Wenn die Maschine auf einer abschissigen Flache abgestellt
wird, muss sie zusatzlich mit Radkeilen oder mit anderen Elementen ohne

scharfe Kanten gegen Wegrollen gesichert werden.
e Der Transport von Menschen und Tieren ist verboten.

e Der Anhanger darf nicht an den Schlepper angeschlossen werden, wenn das in
beiden Maschinen verwendete Hydraulikél nicht von der gleichen Sorte sind

(betrifft Anhanger mit hydraulischer Bremsanlage).
e Es st verboten, eine defekte Maschine zu betreiben.

e Es ist verboten, die zulassige Nutzlast des Anh&ngers zu Uberschreiten. Eine
Uberschreitung der zulassigen Nutzlast der Streumaschine kann die Maschine
beschadigen, die Fahrstabilitat negativ beeinflussen, zum Ladungsverlust fiihren

und stellt eine Gefahrdung bei der Fahrt und Arbeit dar.

e Vor jeder Nutzung des Anhangers muissen der technische Zustand des
Kupplungssystems des Anhangers und Schleppers sowie die Anschlusselemente

der Elektroinstallation und der Druckluftanlage geprift werden.

e Wahrend des An- oder Abkuppelns vom Schlepper muss mit Vorsicht

vorgegangen werden.

e Wahrend des Ankuppelns darf sich niemand zwischen dem Schlepper und dem

Anhanger befinden.

e Zum Ankuppeln des Anhangers an den Schlepper darf ausschliel3lich die obere

Transportkupplung des Schleppers verwendet werden. Die Sicherung prifen.
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e Wenn der Anhénger mit einer Kupplung zum Ankuppeln eines zweiten Anhangers
ausgestattet ist, muss vor dem Ankuppeln unbedingt der ausziehbare Rahmen

eingezogen werden.
e Die Ladung muss gleichmafiig verteilt werden.

e Wahrend des Be- und Entladens muss ein sicherer Abstand eingehalten werden.

Unbeteiligte Personen vom Arbeitsort fernhalten.

e Die Ladung muss mithilfe von Gurten, Ketten, Bandern oder anderen
Befestigungsmitteln vor einem Verrutschen gesichert werden. Diese
Befestigungsmittel miissen Uber einen Spannmechanismus und entsprechende

Sicherheitsatteste verfligen.

e Der Druckluftbehalter und die hydraulische Bremsanlage stehen im Betrieb unter

hohem Druck.

e Der Zustand der Bremsanlage muss haufig Uberpruft werden. Es darf kein Ol
austreten und es durfen keine Undichtigkeiten an der Bremsanlage vorhanden

sein.

e Der Zustand der Anschlisse sowie der Druckluft- und Hydraulikleitungen ist

regelmanig zu kontrollieren.

e Wahrend des AnschlieBens der Hydraulikleitungen an den Schlepper ist zu
beachten, dass die Hydraulikanlagen des Schleppers und Ballenanhangers

druckfrei sind.

e Bevor mit den Reparatur- oder Wartungsarbeiten begonnen wird, muss der Luft-

bzw. Oldruck reduziert werden.

e Im Falle einer Verletzung durch einen starken Olstrahl muss unverziiglich ein Arzt
aufgesucht werden. Das Hydraulikdl kann in die Haut eindringen und eine

Infektion auslosen.

e Das vom Hersteller empfohlene Hydraulikol verwenden. Ole unterschiedlicher Art

dirfen niemals miteinander vermischt werden.

e Nach dem Wechsel des Hydraulikdls muss das alte Ol entsprechend entsorgt

werden.
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e Es ist verboten, Reparaturen des Steuerventils, der Bremszylinder und des
Bremskraftreglers selbst durchzufiihren. Im Falle der Beschéadigung dieser
Elemente ist die Reparatur einem qualifizierten Service zu uUbergeben oder sind

die Elemente durch neue zu ersetzen.

e Bei Arbeiten an Reifen ist die Maschine gegen Wegrollen zu sichern, indem die
Radkeile oder andere Elemente ohne scharfe Kanten unterlegt werden. Réader
darfen nur bei nicht beladenem Anhanger ausgebaut werden.

¢ Vor dem Beginn von Schweil3arbeiten muss der Farbanstrich zu entfernt werden.
Die Dampfe brennender Farbe sind fur Menschen und Tiere giftig.

Schweil3arbeiten sind in hellen und gut gelifteten R&umen auszufihren.

e Bei der Durchfuhrung von Schweiarbeiten muss auf leicht entziindliche oder
schmelzbare Elemente (Elemente der Elektroinstallation, Hydraulikanlage,
Druckluftanlage sowie Kunststoff- und Gummiteile) geachtet werden. Wenn die
Gefahr besteht, dass sich die Teile entziinden, mussen diese vor Beginn der

Schweil3arbeiten abgebaut werden.

e Reparaturarbeiten an Radern oder Reifen dirfen nur von befugten und
geschulten Personen durchgefihrt werden. Diese Arbeiten missen mit

geeignetem Werkzeug durchgefuhrt werden.

e Die Priufung der Radmuttern auf festen Sitz muss nach der ersten Benutzung des
Anhangers, nach der ersten Fahrt unter Last und anschlie3end alle 6 Monaten
oder nach 25.000 km erfolgen, je nachdem, was zuerst eintritt. Im Falle einer
intensiven Nutzung ist das Anziehen mindestens als alle 10.000 Kilometer
durchzufiihren. Die Kontrolltatigkeiten sind jeweils zu wiederholen, wenn das Rad

des Anhangers demontiert wurde.
e Der Reifendruck ist regelmafdig zu prifen.

e Wenn ein fehlerhafter Betrieb oder eine Beschadigung des Anhangers festgestellt
wird, muss dieser aul3er Betrieb genommen werden, bis die Stérung behoben ist.

Es ist verboten, einen defekten Anhanger zu betreiben.

e Beim Bedienen der Maschine muissen Schutzhandschuhe, eng anliegende

Kleidung und entsprechende Werkzeuge verwendet werden.
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e Die Wartungs- und Reparaturarbeiten sind unter Beachtung der allgemeinen
Sicherheitsregeln und des Arbeitsschutzes auszufihren. Im Falle einer
Verletzung ist die Wunde sofort zu reinigen und zu desinfizieren. Im Falle von

schweren Verletzungen muss ein Arzt aufgesucht werden.

e Die Reparatur-, Wartungs-, und Reinigungsarbeiten sind nur bei abgeschaltetem
Motor des Schleppers und aus dem Zindschloss gezogenen Schlissel

durchzufuhren.
e Die Schraubenverbindungen sind regelmafig zu prufen.

e Vor der Durchfiihrung von Schweil3- oder Elektroarbeiten muss der Anhanger von

der Stromversorgung getrennt werden.

e Wahrend der Garantie dirfen samtliche Reparaturen nur durch einen durch den

Hersteller berechtigten Service durchgefihrt werden.

e Bei einer eventuellen Auswechselung von Teilen durfen nur Originalteile
verwendet werden. Eine Missachtung dieser Anforderungen kann eine Gefahr fur
die Gesundheit und das Leben unbeteiligter oder der den Anhénger bedienenden
Personen darstellen, zur Beschadigung des Anhangers fluhren und einen
Garantieverlust zur Folge haben.

e Im Falle von Arbeiten, die das Anheben des Anhé&ngers erfordern, sind daflr
geeignete, geprufte hydraulische oder mechanische Wagenheber zu verwenden.
Nach dem Anheben des Anhéngers sind zusatzlich stabile und feste Stitzen zu
verwenden. Es ist verboten, die Arbeiten unter dem nur mithilfe eines

Wagenhebers angehobenen Anhanger auszufihren.

e Es ist verboten, den Anhénger mit zerbrechlichen Elementen zu stitzen (Ziegel,

Lochziegel, Betonsteine).

e Nach Beendigung von Schmierarbeiten muss Uberschissiges Schmiermittel

entfernt werden.

e Bei der Bedienung, Wartung oder Reinigung des Anhangers missen geeignete
Werkzeuge verwendet sowie eng anliegende Kleidung und Arbeitshandschuhe

getragen werden.
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2.1.2 VERKEHRSREGELN AUF OFFENTLICHEN STRAREN

e Die geltenden Verkehrsregeln missen befolgt werden.

e Eine Uberschreitung der zulassigen Nutzlast des Anhangers kann zu Schaden an
der Maschine fihren und eine Gefahrdung fur den Stral3enverkehr darstellen.

e Die zuladssige Geschwindigkeit darf nicht Uberschritten werden. Die

Geschwindigkeit muss an die Stra3enverhéaltnisse angepasst werden.

e Es ist verboten, den Anhanger ungesichert stehen zu lassen. Die Absicherung
beruht auf dem Anziehen der Feststellboremse und dem eventuellen Unterlegen

von Radkeilen.

e Bei der Fahrt auf oOffentlichen StralBen muss der Anhanger mit einem

zugelassenen oder gepruften, rickstrahlenden Warndreieck versehen werden.

e Das Fahren auf offentlichen Stral3en mit herausgezogenem

Verlangerungsrahmen ist verboten.

e Bei der Fahrt auf offentlichen Strallen muss an der Heckleiter die dreieckige

Kennzeichnungstafel fir bauartbedingt langsam fahrende Fahrzeuge befestigt

werden.

NN B

ABB. 2.1 Befestigungsstelle der Tafel

(1) Kennzeichnungstafel fir bauartbedingt langsam fahrende Fahrzeuge
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2.1.3 BESCHREIBUNG DER RESTGEFAHR

Die Firma Pronar Sp. z 0. 0. hat alle Bemuhungen daran gesetzt, das Unfallrisiko zu

eliminieren. Es besteht jedoch eine gewisse Restgefahr, die zu einem Unfall fihren kann und

vor allem mit den unten beschriebenen Tatigkeiten verbunden ist:

Verwenden des Anhangers fur andere Zwecke als in der Bedienungsanleitung
beschrieben,

Aufenthalt zwischen dem Anhanger und Schlepper wahrend des Motorlaufs oder
des Ankuppelns der Maschine,

Bedienung des Anhangers durch unter Alkohol- oder Rauschmitteleinfluss

stehenden Personen,
Bedienung des Anhangers durch unbefugte Personen,
Aufenthalt auf dem Anhéanger wéhrend des Betriebs,

Unaufmerksamkeit bei der Reinigung, Wartung und technischen Kontrolle des
Anhangers.

Die Restgefahr kann auf Minimum reduziert werden, indem folgende Hinweise beachtet

werden:

Bedienen Sie die Maschine mit Umsicht und ohne Eile;
Befolgen der in der Betriebs- und Bedienungsanleitung aufgefiihrten Anleitungen,

Halten Sie einen sicheren Abstand zu verbotenen und gefahrlichen Bereichen

ein,
Aufenthalt auf der Maschine wahrend des Betriebs,

Lassen Sie die Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur von entsprechend
geschulten Personen durchfiihren,

Tragen Sie eng anliegende Schutzkleidung,

Sichern Sie die Maschine vor dem Zugang durch unbefugte Personen, vor allem
Kinder,
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2.2 INFORMATIONS- UND
WARNUNGSAUFKLEBER

Am Anhanger befinden sich die in Tabelle (2.1) aufgefihrten Hinweis- und Warnschilder. Die
Anordnung der Piktogramme am Anhanger ist in der Abbildung (2.2) dargestellt. Der
Benutzer des Anhangers ist wahrend der gesamten Zeit der Nutzung verpflichtet, fur die
Lesbarkeit der am Anhanger angebrachten Hinweis- und Warnschilder sowie der
Sicherheitssymbole zu sorgen. Nicht lesbare Hinweis- und Warnschilder und Symbole
mussen ersetzt werden. Die Hinweis- und Warnschilder konnen direkt Uber den Hersteller
oder den Handler, bei dem Sie den Anh&nger erworben haben, bezogen werden. Die
Bestellnummern der Hinweisschilder befinden sich unter den Piktogrammen in der Tabelle
(2.1) und im ERSATZTEILKATALOG. Die bei Reparaturen ausgetauschten Baugruppen sind
durch entsprechende Sicherheitssymbole neu zu kennzeichnen. Bei der Reinigung des
Anhangers durfen keine LOsungsmittel, welche die Oberflache des Etiketts beschadigen
konnen verwendet werden. Ebenso muss beim Reinigen mit Hochdruckpumpen vermieden

werden den Wasserstrahl auf die Etikette zu richten.

TABELLE 2.1 Hinweis- und Warnschilder

LNFRD' SYMBOL BEDEUTUNG
Achtung.
Vor der Inbetriebnahme muss die
1 BETRIEBSANLEITUNG gelesen

werden.

70N-00000004
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LFD.
NR.

SYMBOL

BEDEUTUNG

Vor dem Beginn von Wartungs-
oder Reparaturarbeiten den
Motor abschalten und den
Schlissel aus dem Zindschloss
ziehen.

70ON-00000005

Quetschgefahr.

Einen sicheren Abstand zu
Leitern und der Deichsel
einhalten.

147N-00000002

50-100 km

- \i
“t
M18 27 kGm
M20 35 kGm

M22 45 kGm

RegelmaRig die Radmuttern und
die tbrigen
Schraubverbindungen auf festen
Sitz prifen.

104N-00000006

=
N T,

Smarowa¢ |
]

rease |
Schmieren !

Gemal dem in der
BETRIEBSANLEITUNG
aufgefuhrten Schmierplan
schmieren.

104N-00000004

7025 PRONAR

Maschinentyp.

150N-0000001
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ABB. 2.2 Anordnung der Hinweis- und Warnschilder
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3.1 TECHNISCHE DATEN

TABELLE 3.1 Technische Daten der Standardausstattung

INHALT ME T025 TO25M

Abmessungen
Lange

- mit herausgezogenem hinteren Rahmen mm 9.665 9.665

- mit verstautem hinteren Rahmen mm 9.135 9.135
Breite mm 2.500 2.550
Hohe mm 2.860 2.860
Abmessungen der Ladeflache
Lange der Ladeflache

- herausgezogener hinterer Rahmen mm 7.270 7.270

- mit verstautem hinteren Rahmen mm 6.740 6.740
Breite mm 2.435 2.410
Nutzwerte
Nutzlast kg 9.040 9.040
Zulassiges Gesamtgewicht kg 12.000 12.000
Eigengewicht des Fahrzeuges kg 2.960 2.960
Hohe der Ladeflache tber dem Boden mm 1.180 1.180
Ladeflache

- herausgezogener hinterer Rahmen m? 17,7 17,7

- mit verstautem hinteren Rahmen m? 16,4 16,4
Zusatzliche Angaben
Spannung der Elektroinstallation \% 12 12
Radstand mm 1.820 1.820
Zulassige bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit km/h 40 40
Erforderliche Motorleistung des Schleppers PS / kW 72,8/53,5 72,8/53,5
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3.2 AUFBAU DES ANHANGERS

3.2.1 FAHRGESTELL

Der Rahmen (1) — Die Ladeflache ist als Schweil3konstruktion aus Stahlprofilen ausgefihrt.
Die tragenden Hauptelemente bestehen aus Uber Quertrager miteinander verbundenen
Langstragern. Je nach Version des Anhangers kénnen die Rander des Bodens mit einem
angeschweil3ten Flacheisen (T025) oder einem profilierten Rand (T025M) abgeschlossen
sein Die Ladeflache wird vorne und hinten durch die Leitern (2) und (3) begrenzt. Je nach
Ausfuhrungsversion des Anhangers kann es sich um Klappleitern oder dauerhaft befestigte
Leitern handeln. Im Falle von Klappleitern wird der Neigungswinkel mithilfe von Stahlleinen

oder einer Kette begrenzt.
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ABB. 3.1 Aufbau des Anhangers

(1) Rahmen — Ladeflache, (2) vordere Leiter, (3) hintere Leiter, (4) Deichsel, (5) Auffahrschutz, (6)
Werkzeugkasten, (7) Feder
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Der ausziehbare Rahmen -
Abbildung (3.2) besteht aus dem
aulBeren Rahmen (1) und dem

inneren Rahmen (2).

Der Rahmen des Anhangers ist
mit dem Beleuchtungsbalken (5)
abgeschlossen, der fur die
Befestigung der elektrischen
Ausriistung, des
Fahrzeugkennzeichens und der

Ruckstrahler bestimmt ist.

ABB. 3.2 Ausziehbarer Rahmen

(1) &auRerer Ausziehrahmen, (2) innerer Ausziehrahmen,

(3) Spannleine, (4) hintere Leiter, (5) Beleuchtungsbalken

ABB. 3.3 Hintere Aufh&dngung

(1) Typenschild, (2) Fahrachse
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ABB. 3.4 Vordere Aufhangung

(1) Drehschemelrahmen, (2) Deichsel, (3) Kugellenkkranz, (4) Feder, (5) Federbefestigung,
(6) Fahrachse, (7) Federung, (8) Gummipuffer, (9) Kotfligelhalterung

Die Deichsel (2) am Drehschemelrahmen (1) mithilfe von Bolzen befestigt. Die Hohe der

Deichsel kann durch Verschieben der Federbefestigung (5) eingestellt werden.

Die vordere und hintere Achse bestehen aus einem quadratischen Stahlbalken, an dessen
Enden sich Zapfen befinden, an denen die auf Kegellagern gelagerten Radnaben befestigt
sind. Bei den Radern handelt es sich um Einzelrader, die mit Gber einen Bremsnocken

betatigten Trommelbremsen ausgestattet sind.

3.2.2 SEITLICHER AUFFAHRSCHUTZ

Im mittleren Bereich des Rahmens kdnnen auf der linken und rechten Seite zwei seitliche
Auffahrschutze befestigt werden. Der gesamte Auffahrschutz wird an den U-Trager der

Halterung (2) befestigt, der am Rahmen des Anhangers festgeschweil3t ist.

Die Konstruktion des seitlichen Auffahrschutzes ermdéglicht die Einstellung in die

Transportposition und in angehobener Position.
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ABB. 3.5 Seitlicher Auffahrschutz

(1) Querleiste des Auffahrschutzes, (2) U-Trager, (3) Halterung

ACHTUNG

Der seitliche Auffahrschutz darf nicht als Hilfe zum Besteigen der Ladeflache
verwendet werden.

Vor Fahrtantritt muss sichergestellt werden, dass sich der Auffahrschutz in der
Transportposition befindet.

3.2.3 BETRIEBSBREMSE

Je nach Ausfuhrungsversion des Anhéngers ist der Anhdnger mit einer von funf

Betriebsbremsentypen ausgeristet:

e Zweikreis-Druckluftoremse mit 3-stufigem Bremskraftregler, Abbildung (3.6) —

Grundausstattung,

e Zweikreis-Druckluftoremse mit automatischem Bremskraftregler, Abbildung (3.7)

— optionale Ausstattung,

e Einkreis-Druckluftoremse mit 3-stufigem Bremskraftregler, Abbildung (3.8) —

optionale Ausstattung,

e Hydraulische Bremsanlage, Abbildung (3.9) — optionale Ausstattung.
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Die Betriebsbremse (Druckluft- oder Hydraulikbremse) wird vom Arbeitsplatz des
Schlepperfahrers betatigt, indem das Bremspedal im Schlepper bedient wird. Die Aufgabe
des Steuerventils besteht in der gleichzeitigen Betétigung der Schlepper- und
Anhangerbremse. Dartber hinaus wird die Anhangerbremse automatisch durch das
Steuerungsventil betétigt, wenn die Verbindung zwischen dem Schlepper und Anhanger
unabsichtlich getrennt wird — betrifft ausschlie3lich Druckluft-Bremsanlagen.

L}

]

ABB. 3.6 Schema der Zweikreis-Bremsanlage mit manuellem Bremskraftregler

182
1 1 2 4 1
| R
2
ABB. 3.7 Schema der Zweikreis-Bremsanlage mit automatischem Bremskraftregler
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ABB. 3.8 Schema der Einkreis-Bremsanlage mit manuellem Bremskraftregler

= =

= = = =

ABB. 3.9 Schaltbild der Hydraulikanlage

TABELLE 3.2 Verzeichnis der in den Schemata verwendeten Symbole

SYMBOL BEDEUTUNG
- Druckluftanschluss (Steckanschluss)
— Druckluftanschliisse mit Absperrventil (Anschlussbuchse)

A A Luftfilter
@ Entwésserungsventil
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SYMBOL BEDEUTUNG

Haupt-Steuerventil

4 2 Relaisventil
2
_1| 2
%ﬂi Automatischer Bremskraftregler
1 %z Manueller dreistufiger Bremskraftregler
° Leitungsanschluss (Verbindungselement)

Druckluft- oder Hydraulikzylinder

@ Druckluftbehzlter
=
=

Kontrollanschluss (Ventil)

ABB. 3.10 Druckluft-Bremszylinder

(1) Membranzylinder, (2) Kontrollanschliisse, (3) kurze Gabel, (4) lange Gabel, (5) Druckluftleitung,

(6) Verschlussschraube
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ABB. 3.11 Aufbau des Druckluftzylinders

(1) vordere Abdeckung, (2) hintere Abdeckung, (3) Membran, (4) Feder, (5) Kolbenstange, (6) Schelle

Das verwendete Ventil verfugt Gber eine Vorrichtung zum Lésen der Bremse, die genutzt
werden kann, wenn der Anhanger vom Schlepper abgetrennt wird, Abbildung (3.12). Nach
dem AnschlieRen der Druckluftleitung an den Schlepper schaltet sich die Vorrichtung

automatisch auf normalen Bremsenbetrieb um.

Der 3-stufige Bremskraftregler (2) - Abbildung (3.12), passt die Bremskraft an die jeweilige
Einstellung an. Das Umschalten in die gewlnschte Betriebsstellung erfolgt vor Fahrtantritt
manuell durch den Bediener mithilfe des Hebels (4). Es sind drei Betriebsstellungen moglich:
A - Lastfrei”, B - ,Halblast” und C - ,Volllast”.

Bei Bremsanlagen mit automatischem Bremskraftregler wird die Bremskraft automatisch in
Abhangigkeit von der Beladung des Anhangers angepasst. Der automatische
Bremskraftregler erfordert wahrend des normalen Betriebs des Anhangers keine Wartung.
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ABB. 3.12 Steuerventil und Bremskraftregler

(1) Steuerventil, (2) Bremskraftregler, (3) Knopf zum LOsen der Anhangerbremse im Stand, (4)
Auswahlhebel des Reglerbetriebs, (A) Stellung ,LASTFREI", (B) Stellung ,HALBLAST", (C) Stellung
»VOLLLAST"

3.2.4 FESTSTELLBREMSE

Die Feststellboremse dient zur Sicherung des Anhangers im Stand. Der Kurbelmechanismus
der Bremse, der sich an der linken Seite des Rahmens befindet, ist Uber ein Stahlseil mit
dem Spreiznockenhebel an der Fahrachse verbunden. Durch Drehen der Kurbel wird das
Stahlseil gespannt. Der Spreiznockenhebel bt einen Druck auf Bremsbacken aus und
bewirkt das Abbremsen der Achse. Vor Beginn der Fahrt ist die Feststelloremse zu l6sen -

das Stahlseil muss frei hangen.

Anhanger mit Auffahrbremse wird der Kurbelmechanismus durch einen Bremshebel ersetzt,
der sich an der Auffahrdeichsel befindet.

3.2.5 BELUFTUNGSINSTALLATION

Die elektrische Installation des Anhéngers ist auf die Versorgung durch eine
Gleichstromquelle 12V ausgelegt. Der Anhdnger muss mit dem mitgelieferten

Anschlusskabel an den Schlepper angeschlossen werden.
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Die Anordnung der Elemente der Elektroinstallation sowie der Belegungsplan der
Anschlussdose ist auf den Abbildungen (3.13) und (3.14) dargestellt.

ABB. 3.13 Anordnung der Elemente der Elektroinstallation

(1) vordere Positionsleuchte weil3, (2) 7-polige Steckdose, (3) hintere Umrissleuchte, (4) Ruckleuchte,

(5) Kennzeichenbeleuchtung
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ABB. 3.14 Anschlussdose

(A) Ansicht der Anschlussdose, (B) Ansicht der Anschlussdose von der Befestigungsseite des

Kabelstrangs.

TABELLE 3.3 Kennzeichnung der Anschlisse der Anschlussdose

KENNZEICHNUNG FUNKTION
31 Masse
54 Stromversorgung +12V
L Blinker links
54 Bremsleuchte
58L Positionsleuchte hinten links
58R Positionsleuchte hinten rechts
R Blinker rechts
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3.2.6 ERSATZRADWINDE

ABB. 3.15 Aufbau der Ersatzradwinde

(1) Ersatzrad, (2) Winde, (3) Kurbel, (4) Befestigungstrager fur das Rad, (5) Befestigungsschraube mit
Sicherungssplint, (6) Kurbelhalterung, (7) Stahlleine
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4.1 VORBEREITUNG DES ANHANGERS FUR DEN
BETRIEB

4.1.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der an den Benutzer ausgelieferte Anhanger ist in einem komplett montierten Zustand und
bendtigt keine weiteren Montagearbeiten der Maschinenbaugruppen. Der Hersteller
gewahrleistet, dass die Maschine vollstandig funktionstichtig ist, gemald den
Qualitatsvorschriften geprift und zur Verwendung zugelassen wurde. Dies befreit den
Benutzer jedoch nicht von der Pflicht, den Anhanger nach der Lieferung und vor der ersten

Inbetriebnahme zu prifen.

4.1.2 UBERGABE UND KONTROLLE DES ANHANGERS NACH DER
LIEFERUNG

Nach der Lieferung des Anhangers an den Kunden ist dieser verpflichtet, den technischen
Zustand des Anhangers zu uberprufen (einmalige Kontrolle). Wahrend des Kaufs muss der
Kaufer vom Verkaufer Uber die Bedienung des Anhéngers, die Risiken, die aus einer
Nutzung des Anhangers entgegen seines Bestimmungszwecks hervorgehen kénnen, tber
den Anschluss des Anhangers sowie Uber das Funktionsprinzip und den Aufbau aufgeklart
werden. Ausfihrliche Informationen bezuglich der Ubergabe befinden sich in der
GARANTIEKARTE.

Kontrolle des Anhangers nach der Lieferung

e Priifen Sie, ob der Tankwagen in Ubereinstimmung mit der Bestellung geliefert

wurde.
e Den technischen Zustand der Sicherheitsabdeckungen prifen.

e Den Zustand der Lackierung prufen und prifen, ob Korrosionsspuren zu

erkennen sind.

e Die Siebmaschine auf Transportschaden prufen (Beulen, Locher, verbogene oder

gebrochene Einzelteile usw.).

e Den Reifendruck und das korrekte Anziehen der Reifenmuttern prifen.

4.2



KAPITEL 4 PRONAR T025, PRONAR T025M

e Den technischen Zustand der Zugose der Deichsel und deren Befestigung prtfen.

Falls Fehler erkannt werden, darf der Anhanger nicht angekoppelt und in Betrieb genommen
werden. Die Mangel sind direkt dem Verkaufer zum Zwecke der Beseitigung dieser Mangel

zu melden.

ACHTUNG

Der Verkaufer ist verpflichtet, den Anhanger in Gegenwart des Kunden das
erste Mal in Betrieb zu nehmen.

Die Schulung durch den Verkaufer befreit den Benutzer nicht von der Pflicht,
sich mit dem Inhalt dieser Anleitung vertraut zu machen.

4.1.3 VORBEREITUNG FUR DIE ERSTE INBETRIEBNAHME UND
DEN PROBELAUF DES ANHANGERS

HINWEIS
@ Die Bedienung des Anhangers wird ausfuhrlich im weiteren Teil der Anleitung

beschrieben.

Vorbereitung zum Probelauf

e Machen Sie sich mit dem Inhalt der vorliegenden BETRIEBSANLEITUNG vertraut

und befolgen Sie die in ihr enthaltenen Anweisungen.
e Stellen Sie die Deichsel auf die Ho6he der Anhangerkupplung des Schleppers ein.

e FlUhren Sie eine Sichtprifung geméal den Anweisungen aus dem Kapitel
VORBEREITUNG DES ANHANGERS FUR DIE TAGLICHE NUTZUNG durch.

e Den Anhanger an den Schlepper ankoppeln. Den Schlepper mit der

Feststellbremse sichern.

Probebetrieb

e Alle Schmierstellen des Anhangers priufen und falls erforderlich den Anhénger
gemal den Empfehlungen aus Kapitel 5 schmieren.
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Die Radmuttern auf festen Sitz prifen.
Den Druckluftbehélter des Bremssystems entwassern.

Sicherstellen, dass die pneumatischen, hydraulischen und elektrischen
Anschlisse am Schlepper die Anforderungen erfullen, ansonsten darf der
Anhanger nicht angekuppelt werden.

Den Anhanger an den Schlepper ankoppeln.

Durch Einschalten der einzelnen Leuchten prifen, ob die Elektroinstallation

einwandfrei funktioniert.

Die Feststelloremse am Schlepper I6sen. Probefahrt durchfihren. Wahrend der

Fahrt die Bremswirkung des Anhangers prifen.

Den Schlepper anhalten, den Motor abstellen und den Schlepper und den
Anhanger mit der Feststellbremse sichern.

Wenn beim Probelauf alarmierende Anzeichen auftreten, wie:

Zu hoher Gerauschpegel oder unnatirliche, durch die Reibung von beweglichen

Elementen hervorgerufene Gerausche.
Undichte Bremsanlage, auslaufendes Hydraulikél,
Fehlbetrieb der Bremszylinder,

andere Mangel,

muss die Nutzung des Anhangers eingestellt werden, bis die Stérung beseitigt ist. Lasst sich

die Stérung nicht beheben oder droht ihre Behebung mit einem Garantieverlust, muss der

Kontakt mit dem Handler aufgenommen werden, um das Problem zu klaren oder eine

Reparatur durchzufihren.

4.1.4 VORBEREITUNG DES ANHANGERS FUR DEN TAGLICHEN

BETRIEB

Umfang der Kontrollarbeiten

Den Reifendruck visuell prifen. Im Zweifel den Reifendruck genau prtfen.

Den technischen Zustand der Zugdse der Deichsel prifen.
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¢ Die Elektroinstallation auf fehlerfreie Funktion prtfen.

e Den technischen Zustand der Schutzabdeckungen beurteilen und auf

Vollstandigkeit prifen.

e Wenn sich der Anhénger auf Offentlichen StralBen bewegt, die
Kennzeichnungstafel fir bauartbedingt langsam fahrende Fahrzeuge montieren.

GEFAHR

Eine unvorsichtige und falsche Benutzung und Bedienung des Anhangers
sowie die Nichteinhaltung der in der vorliegenden Bedienungsanleitung
enthaltenen Anweisungen gefahrdet Leben und Gesundheit.

Es ist verboten, dass die Maschine von unbefugten Personen, ohne
entsprechende Fahrerlaubnis zum Fuhren von Schleppern betrieben wird,
darunter durch Kinder und unter Alkoholeinfluss stehende Personen.

Das Missachten der Regeln fir einen sicheren Betrieb stellt eine Gefahr fur die
Gesundheit des Bedieners oder Dritter dar.

4.2 AN- UND ABKUPPELN DES ANHANGERS

Der Anhanger kann an den Schlepper angekuppelt werden, wenn alle elektrischen,
pneumatischen und hydraulischen Anschlisse sowie die Transportkupplung am Schlepper
mit den Anforderungen des Anhéngerherstellers Ubereinstimmen. Um den Anhanger an den
Schlepper anzukuppeln, sind die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge

durchzufihren.

Ankuppeln

®» Den Schlepper in einer Linie mit dem Anhanger vor die Zugdse der Deichsel

aufstellen.

®» Den Schlepper zuriickfahren, den Anhanger ankuppeln, die Sicherung der

Kupplung prufen, welche den Anhanger vor ungewolltem Abkuppeln schitzt.

®» Wenn am landwirtschaftlichen Schlepper eine automatische Kupplung
verwendet wird, ist sicherzustellen, dass das Ankuppeln vollstandig erfolgt ist

und die Zugo6se der Deichsel gesichert wurde.

4.5




PRONAR T025, PRONAR T025M KAPITEL 4

®» Den Motor des Schleppers abschalten. Die Schlepperkabine schlie3en und

vor Zutritt unbefugter Personen sichern.
» Die Leitungen der Bremsanlage anschliel3en.

= Wenn der Anhanger mit einer Zweikreis-Bremsanlage ausgerustet ist,
muss zuerst die gelb gekennzeichnete Druckluftleitung an den
ebenfalls gelb gekennzeichneten Anschluss am Schlepper und
anschlieBend die rot gekennzeichnete Druckluftleitung an den rot

gekennzeichneten Anschluss am Schlepper angeschlossen werden.

= Wenn der Anhanger mit einer Einkreis-Bremsanlage ausgerustet ist,
muss die schwarz gekennzeichnete Druckluftleitung an den schwarze

gekennzeichneten Anschluss am Schlepper angeschlossen werden.

= Wenn der Anhanger mit einer hydraulischen Bremsanlage ausgerustet
ist, muss  die Bremsleitung an  den entsprechenden

Hydraulikanschluss am Schlepper angeschlossen werden.
®» Das Stromkabel der Elektroinstallation anschliel3en.

®» Die Leitungen priufen und bei Bedarf gegen Scheuern oder andere

mechanische Beschadigungen sichern.

®» Direkt vor Fahrtantritt die Radkeile unter den R&dern hervorziehen und die

Feststellboremse I6sen.

ACHTUNG
A Es ist verboten, einen defekten Anhanger zu benutzen.

Beim Lenken muissen die Anschlussleitungen frei in Luft hangen und durfen sich nicht

beweglichen Teile des Schleppers und der Maschine verfangen.
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GEFAHR

Wahrend des Ankuppelns dirfen sich keine unbeteiligten Personen zwischen
Anhanger und Schlepper aufhalten. Der Schlepperfahrer muss wéahrend des
Ankuppelns des Anhangers besondere Vorsicht walten lassen und sich
vergewissern, dass sich keine unbeteiligten Personen wahrend des
Ankuppelns im Gefahrbereich aufhalten.

Wahrend des AnschlieRens der Hydraulik- oder Druckluftleitungen an den
Schlepper muss darauf geachtet werden, dass die Anlagen des Schleppers
und Anhéangers druckfrei sind.

Beim Ankuppeln fur entsprechende Sicht sorgen.

Nachdem das Ankuppeln abgeschlossen ist, die Sicherung des
Kupplungsbolzens prifen.

Abkuppeln

Um den

abzukuppeln, miussen die folgenden Schritte
unter Einhaltung der angegebenen
Reihenfolge durchgefuhrt werden.

®» Den Schlepper mit der

Anhanger vom  Schlepper A N @ ?

~

Feststellboremse sichern und

den Motor des Schleppers

abstellen.
Die Schlepperkabine
. .. ABB.4.1 Richtige  Ausrichtung der
schlie@en und vor Zutritt
Keile

unbefugter Personen sichern.

Unter die Rader des Anhéngers die Radkeile legen, um sie gegen Wegrollen

Zu sichern.

®» Die elektrische Leitung abtrennen.
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GEFAHR

Beim Abkuppeln des Anhangers vom Schlepper besondere Vorsicht walten

lassen. Fur gute Sicht sorgen. Wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist, darf
sich niemand zwischen dem Anhanger und dem Schlepper aufhalten.

Vor dem Abtrennen der Leitungen und der Zugdse muss die Schlepperkabine
geschlossen und vor dem Zugang unbefugter Personen gesichert werden. Den
Motor des Schleppers abschalten.

Ein beladener Anh&nger darf nicht vom Schlepper abgekuppelt werden.

®» Die Leitungen der Bremsanlage abtrennen.

= Im Falle einer Zweikreis-Bremsanlage muss zuerst die rot
gekennzeichnete Druckluftleitung und anschlieBend die gelb
gekennzeichnete Leitung abgetrennt werden.

= Im Falle einer Einkreis-Bremsanlage die schwarz gekennzeichnete

Leitung abtrennen.

= Im Falle einer hydraulischen Bremsanlage die entsprechende
Bremsleitung vom Schlepper abtrennen.

®» Die Leitungsenden mithilfe der Schutzabdeckungen sichern.

®» Die Kupplung des Schleppers entsichern und mit dem Schlepper wegfahren.

4.3 BELADUNG UND SICHERUNG DER LADUNG

4.3.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN BEZUGLICH DES
BELADEVORGANGS

Der Anhanger ist fir den Transport von Erntegutern und Landwirtschaftsprodukten in Form
von runden oder rechteckigen Ballen. Der Anhanger ist ebenfalls fur den Transport von

Erntegitern und Landwirtschaftsprodukten auf Europaletten und Eurokisten bestimmit.

Der Anhdnger muss in einer Linie mit dem Schlepper aufgestellt und an den Schlepper
angekuppelt werden. Die Beladung darf nur dann erfolgen, wenn der Anhanger auf einem
ebenen Grund steht. Vor dem Beladen muss der technische Zustand der Spannleinen oder

Spannketten und deren Befestigungen an den Leitern und am Rahmen des Anhéangers
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gepruft werden. Das Beladen und Fahren mit einem Anhanger mit beschadigten Leinen oder
Ketten ist verboten. Zum Entladen des Anhangers wird der Einsatz eines Laders,
Transportbandes oder eines Gabelstaplers empfohlen. Wahrend des Be- und
Entladevorgangs einen sicheren Abstand einhalten. Unbeteiligte Personen vom Arbeitsort

fernhalten.

Die Ladung muss gleichmaRig tber die Lange und Breite der Ladeflache verteilt sein, um
eine ordnungsgemale Verteilung der Achslast und korrekte Fahrstabilitdt des Anhangers zu
gewahrleisten. Die Ladung darf nicht Gber den Rand der Plattform hinausragen. Die Anzahl
der Lagen hangt von der Grol3e der Ballen, ihrer Verteilung auf der Ladeflache und dem
Gewicht ab. Die zulassige, von der Stral3enverkehrsordnung festgelegte Hohe der Beladung
sowie die zulassige Nutzlast des Anhangers durfen nicht Uberschritten werden. Beim
Verladen von Waren auf Paletten muss auf deren Verteilung auf der Ladeplattform geachtet
werden. Paletten mussen so befestigt werden, dass sie sich nicht frei auf der Plattform

verschieben kénnen. Es ist verboten, Paletten tUbereinanderzustapeln.

ACHTUNG

Es ist verboten, die zuldssige Nutzlast des Anhéngers zu Uberschreiten.

Die Ladung muss gleichméRig und ordnungsgemalf auf der Ladeflache verteilt
sein.

Wahrend der Fahrt auf offentlichen Stral3en muss der ausziehbare Rahmen
verstaut sein.

Die Ladung muss so verteilt werden, dass sie die Stabilitat des Anhangers nicht
gefahrdet sowie die Fihrung des Zuges nicht behindert.

Das Beladen des Anhangers muss von Personen durchgefihrt werden, die Uber die
entsprechenden Zulassungen fir die Bedienung der Gerate verfiugen (insofern diese verlangt

werden).

GEFAHR

Eine Uberlastung des Anhangers sowie eine falsche Beladung und Sicherung
der Ladung ist die haufigste Ursache fir Unfalle beim Transport.

Eine ungleichméaRige Verteilung der Ladung kann zu einer Uberlastung des
Anhéangerfahrwerks fuhren.
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GEFAHR

Der Transport von Menschen und Tieren ist verboten.
Wahrend des Betriebs muss ein sicherer Abstand zu Hochspannungsleitungen
eingehalten werden.

Wahrend des Be- und Entladens missen unbeteiligte Personen einen sicheren
Abstand zu den Gefahrenbereichen einhalten und mit Vorsicht vorgehen.

4.3.2 ABSICHERN DER LADUNG

Die Ladung (Ballen, Paletten oder Kisten) missen mithilfe von Gurten und mit
Spannmechanismus entsprechend vor einen Verrutschen gesichert werden. Die Gurte

konnen an den folgenden Konstruktionselementen befestigt werden:
e linker und rechter Langstrager der Ladeplattform,
e Stirnbalken,
e hinterer Balken der herausziehbaren Plattform,
e an die Langstrager angeschweildte Halterungen,
e Lango6ffnungen im seitlichen Bereich des profilierten Bodens,
e am Stirnbalken befestigte Spannvorrichtungen,
e an die vordere und hintere Leiter angeschweil3te Halterungen,

Die Anzahl der verwendeten Sicherungen hangt von der Art der Verladung, der Art der
Ladung sowie von der GréRRe der Ladung ab. Wenn der Transport auf Gelanden mit Gefalle
und/oder bei starkem Wind erfolgt, muss die Ladehdhe je nach herrschender Situation

begrenzt werden.

Unabhangig von der Art der Ladung hat der Benutzer die Pflicht, die Ladung so zu sichern,

dass sie sich nicht frei bewegen kann und die Straf3e nicht verschmutzt.

Aufgrund der Vielfalt an Materialien, Werkzeugen, Befestigungsweisen und
Ladungssicherungen ist die Beschreibung aller Arten von Beladevorgangen unmoglich. Bei
der Durchfihrung der Arbeiten ist eine verninftige Vorgehensweise und Erfahrung
erforderlich. Der Benutzer des Anhangers ist verpflichtet, sich mit den Vorschriften beztglich

des Transports auf Stral3en vertraut zu machen und die Vorschriften zu befolgen.
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4.3.3 BEDIENUNG DER SPANNVORRICHTUNG

ABB. 4.2 Rechte Spannvorrichtung

(1) Hebel

Befestigungshaken,

der  Spannvorrichtung, (2)
(3) Sperrklinke, 4)

Entriegelungshebel

Richtung den Gurt spannen.

Durchzufiihrende Schritte

Zur Befestigung der Ladung kdnnen die zwei
am Stirnbalken des Rahmens befestigten
Spannvorrichtungen verwendet werden (die
Spannvorrichtung ist nur fir den Anhanger

T023M al Zusatzausstattung erhaltlich).

Die Befestigungsgurte oder Leinen muissen
auf der einen Seite an einem starren Bauteil

des Anhéngers, Z. B. den

Befestigungshalterungen an der hinteren

Leiter, und auf der anderen Seite am

Befestigungshaken der Spannvorrichtung

befestigt werden. Durch Drehen des Hebels

in durch den Pfeil gekennzeichneten

Um die Gurte oder Leinen zu entfernen, den Hebel (1) soweit drehen, bis der Hebel (4)

entriegelt werden kann. Den Hebel (4) entriegeln und die Gurte abwickeln.

4.4 LADUNGSTRANSPORT

Wahrend der Fahrt sind die Verkehrsvorschriften zu befolgen und mit Bedacht und Vernunft

vorzugehen.

Im Folgenden werden die wichtigsten Hinweise fur das Fihren eines

Schleppers mit angekuppeltem Anhanger aufgefthrt.

e Vor dem Anfahren ist sicherzustellen, dass sich in der Nahe des Anhangers keine

unbeteiligten Personen, insbesondere Kinder aufhalten. Fir freie Sicht sorgen.

e Sicherstellen, dass der Anhanger richtig an den Schlepper angekuppelt wurde

und die Anhangerkupplung des Schleppers richtig gesichert ist.

e Der Anhénger darf nicht Gberlastet werden und die Ladung muss gleichmafiig

verteilt werden, sodass die zulassige Achslast nicht Uberschritten wird. Die

Uberschreitung der zulassigen Nutzlast des Fahrzeugs ist verboten und kann zu
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einer Beschadigung des Anhéngers fuhren. Darlber hinaus stellt dies eine
Gefahr fur den Stralenverkehr sowie den Bediener des Schleppers Anhangers

und andere Verkehrsteilnehmer dar.

e Die bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit  sowie die aus der
Stral3enverkehrsordnung hervorgehenden Geschwindigkeiten durfen nicht
Uberschritten werden. Die Fahrgeschwindigkeit muss an die
Verkehrsbedingungen, die Anh&ngerbelastung, Ladungsart und Ubrigen
Bedingungen angepasst werden.

e Der vom Schlepper abgekuppelte Anhadnger muss mit der Feststelloremse und
eventuell mit den Radkeilen gesichert werden. Das Abstellen eines ungesicherten
Anhéngers ist nicht zulassig. Im Falle einer Panne des Anh&ngers auf dem
Randstreifen anhalten, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefahrden, und den

Halteplatz gemaR den Verkehrsvorschriften kennzeichnen.

e Bei Fahrten auf 6ffentlichen Stralden muss der letzte Anhanger des Zuges mit der
Kennzeichnungstafel fur bauartbedingt langsam fahrende Fahrzeuge
gekennzeichnet werden, die an der Heckbordwand des Ladekastens anzubringen

ist.

e Der Schlepperfahrer ist verpflichtet, den Anhanger mit einem gepriften oder

zugelassenen ruckstrahlenden Warndreieck auszustatten.

e Bei Fahrt sind die Verkehrsregeln zu beachten, die Anderung der Fahrtrichtung
durch Blinker anzuzeigen, das Beleuchtungs- und Warnleuchtensystem sauber
zu halten und fir einen einwandfreien technischen Zustand der
Beleuchtungsanlage zu sorgen. Beschéadigte oder verloren gegangene
Beleuchtungselemente mussen unverzuglich repariert oder durch neue ersetzt

werden.

e Spurrillen, Schlaglécher, Graben und das Fahren auf dem Randstreifen sind zu
vermeiden. Eine Durchfahrt durch solche Hindernisse kann zu einer starken
Neigung des Schleppers und Anhangers fuhren. Dies ist besonders zu
berticksichtigen, weil der Schwerpunkt des beladenen Anhangers (insbesondere
mit Volumenladung) die Fahrsicherheit ungtinstig beeinflusst. Das Fahren in der

Néhe des Stral3enrandes oder von StralRengraben ist aufgrund der Gefahr eines
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Abrutschens des Bodens unter den R&adern des Schleppers oder Anhangers
gefahrlich.

e Die Fahrtgeschwindigkeit muss vor Kurven und bei der Fahrt auf unebenem
Gelande oder auf Geldnde mit Gefalle entsprechend verringert werden.

e Wahren der Fahrt scharfe Kurven, insbesondere auf Geldndeunebenheiten

vermeiden.

ACHTUNG

Das Fahren mit Volumenladung durch Spurrillen, an StraRengraben oder
Abhangen o0.4. kann zum Umkippen des Anhéngers fuhren. Besondere

Vorsicht walten lassen.

e Es ist zu beachten, dass sich der Bremsweg des Zuges mit steigendem Gewicht
und Geschwindigkeit verlangert.

e Das Verhalten des Anhéngers bei Fahrten auf unebenen Boden kontrollieren und
die Geschwindigkeit den Gelande- und Verkehrsbedingungen anpassen.

e Bei langerer Fahrt auf abfalligem Gelande besteht die Gefahr des Verlusts der

Bremswirkung.

e Bei Fahrten ohne Ladung muss die vordere und hintere Leiter eingeklappt

werden.

4.5 ENTLADEVORGANG

Der Anhanger muss in einer Linie mit dem Schlepper aufgestellt und an den Schlepper
angekuppelt werden. Das Entladen darf nur dann erfolgen, wenn der Anhanger auf einem

ebenen Grund steht.

GEFAHR

Es muss darauf geachtet werden, dass sich beim Entladen niemand in der
Néhe der bewegten Ladung befindet.

Wahrend des Betriebs muss ein sicherer Abstand zu Hochspannungsleitungen
eingehalten werden.
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Zum Entladen des Anhangers wird der Einsatz eines Laders, Transportbandes oder eines
Gabelstaplers empfohlen. Bei der Durchfuhrung der Arbeiten muss fur eine gute Sicht
gesorgt und mit besonderer Vorsicht vorgegangen werden. Den Anhanger und der Schlepper
missen mithilfe der Feststellboremse gesichert und der Motor des Schleppers ausgeschaltet
werden. Unter das Rad des Anhangers Radkeile legen. Unmittelbar vor dem Entladen alle
Befestigungsmittel (Gurte, Leinen, usw.) entfernen. Bei der Entladung des Anhangers die

allgemeingultigen Arbeitssicherheitsvorschriften befolgen.

4.6 NUTZUNGSHINWEISE FUR DIE BEREIFUNG

Bei Arbeiten an der Bereifung muss der Anhanger durch Unterlegen der Radkeile gegen
Wegrollen gesichert werden. R&der dirfen nur bei nicht beladenem Anh&anger ausgebaut

werden.

e Reparaturarbeiten an R&dern oder Reifen dirfen nur von befugten und
geschulten Personen durchgefuhrt werden. Diese Arbeiten missen mit

geeignetem Werkzeug durchgefihrt werden.

e Die Prifung der Radmuttern auf festen Sitz muss nach der ersten Benutzung des
Anhéngers, nach der ersten Fahrt unter Last und anschliel3end alle 6 Monaten
oder nach 25.000 km erfolgen, je nachdem, was zuerst eintritt. Im Falle einer
intensiven Nutzung ist das Anziehen mindestens als alle 10.000 Kilometer
durchzufiihren. Die Kontrolltatigkeiten sind jeweils zu wiederholen, wenn das Rad
des Anhangers demontiert wurde.

e Der Reifendruck ist regelmaRlig zu prifen und gemal den Hinweisen der
Bedienungsanleitung einzustellen (besonders nach langerer Betriebspause).

e Der Reifendruck ist auch tagsuber bei intensiver Benutzung zu uberwachen. Zu
beachten ist, dass die Temperatursteigerung der Reifen den Reifendruck um 1
bar steigern kann. Bei dieser Temperatur- und Reifendrucksteigerung ist die

Geschwindigkeit oder Last zu reduzieren.

e Den Reifendruck niemals durch Entliften reduzieren, wenn die Drucksteigerung

eine Folge der Temperaturwirkung ist.

e Die Reifenventile sind durch entsprechende Ventilkappen zu sichern, um das

Eindringen von Schmutz zu verhindern.
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e Die zulassige Hochstgeschwindigkeit des Anhéngers darf nicht Uberschritten

werden.
e Beim ganztagigen Betrieb mindestens eine Pause mittags einlegen.

e Nach 75 km oder nach 150 Minuten Fahrzeit, je hachdem was zuerst eintritt, eine

Pause von 30 Minuten einlegen, um die Reifen abkihlen zu lassen.

e Stral3enschaden, plotzliche Bewegungen und Fahrtrichtungsdnderungen sowie
eine zu hohe Geschwindigkeit bei Kurvenfahrten sind zu vermeiden.
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5.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Wahrend des Betriebs des Anhangers mussen regelméaRig ihr technischer Zustand tberpruft,
und Wartungsarbeiten durchgefiihrt werden, um die Maschine in einem guten technischen
Zustand zu halten. Deshalb ist der Benutzer des Anhangers verpflichtet, die vom Hersteller

festgelegten Wartungs- und Einstellungsarbeiten durchzufthren.

ACHTUNG
Reparaturen in der Garantiezeit durfen nur von  autorisierten

Vertragswerkstatten durchgefihrt werden.

In diesem Kapitel werden ausfuhrlich die Prozeduren und Téatigkeiten beschrieben, die der
Benutzer selbst ausfilhren kann. Im Falle von willkiirlichen Reparaturen, Anderungen der
Werkseinstellungen und anderen Téatigkeiten, die nicht als vom Benutzer des Anhéngers

durchfuhrbar eingestuft sind, verliert der Benutzer den Garantieanspruch.

5.2 WARTUNG DER FAHRACHSE

5.2.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Reparatur, das Auswechseln oder die Regeneration von Elementen der Fahrachse
missen von entsprechend qualifizierten und ausgertsteten Fachwerkstatten durchgefihrt

werden.
Zu den Pflichten des Bedieners gehdren ausschlief3lich:
e Kontrolle und Einstellung des Spiels der Fahrachsenlager,
¢ Montage und Demontage der Rader, Kontrolle der Radmuttern auf festen Sitz,

e Kontrolle und einstellen des Reifendrucks, Beurteilung des technischen

Zustandes der Rader und der Bereifung,
e Kontrolle der Dicke des Bremsbelags,
e Einstellung der mechanischen Bremsen,

Tatigkeiten, wie:
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e Auswechseln der Schmierstoffe in Achslagern,
e Auswechseln der Lager und Nabendichtungen,
e Austausch der Bremsbacken,

e Sonstige Reparaturen der Fahrachse,

durfen nur von spezialisierten Werkstatten ausgeftihrt werden.

5.2.2 KONTROLLE DES LAGERSPIELS AN DER FAHRACHSE

ABB. 5.1 Ansetzpunkt flr den Fahrzeugheber

(1) Fahrachse, (2) Bugelschraube

Vorbereitungstatigkeiten

®» Den Anhanger an den Schlepper ankuppeln und den Schlepper mit der

Feststelloremse sichern.
®» Den Anhénger auf einem ebenen und festen Untergrund abstellen.
= Den Schlepper auf Geradeausfahrt stellen.

®» Unter das hintere, nicht angehobene Rad des Anhangers muissen Radkeile
gelegt werden. Sicherstellen, dass die Streumaschine wahrend der Prifung

nicht wegrollen kann.
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®» Das sich auf der gegenuberliegenden Seite der Keile befindende Rad

anheben.

= Der Heber ist an der mit dem Pfeil gekennzeichneten Stelle

anzusetzen - siehe Abbildung (5.1) Der Fahrzeugheber muss fir das

Eigengewicht des Anhéangers geeignet sein.

Kontrolle des Lagerspiels an der Fahrachse

®» Durch langsames Drehen der Rader in
beide Richtungen prufen, ob die
Bewegung flussig verlauft und ob

Widerstdnde und Stockungen auftreten.

» Das Rad in eine schnelle
Drehbewegung versetzen und prifen,
ob ungewdhnliche Gerausche zu horen

sind.

®» Das Rad oben und unten festhalten und

versuchen das Spiel zu erfuhlen.

= Es kann ein Hebel verwendet
werden, der unter das Rad unterlegt
wird, wobei sich das andere Ende auf

den Boden stitzt.

®» Den Wagenheber herablassen und die

ABB. 5.2 Uberprifung

Lagerspiels

Kontrollschritte fur die restlichen Rader wiederholen.

des

HINWEIS

Feuchtigkeit in die Nabe eindringen, was zu einem viel schnelleren Verschleil3

@ Durch beschédigte oder fehlende Nabenabdeckungen kénnen Schmutz und

der Lager und Nabendichtungen fihrt.

Die Lebensdauer der Lager

hangt von den Betriebsbedingungen des
Anhangers, der Fahrgeschwindigkeit sowie Schmierbedingungen ab.

Wenn ein fuhlbares Lagerspiel vorhanden ist, muss eine Einstellung der Lager vorgenommen

werden. Ungewdhnliche Gerausche aus dem Lager konnen ein Anzeichen fur Gbermaligen
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Verschleil3, Verschmutzung oder Beschadigung sein. In solch einem Fall muss das Lager
zusammen mit den Dichtungsringen ausgetauscht (wenn sie sich nicht mehr fur einen

weiteren Betrieb eignen), gereinigt und neu geschmiert werden.

INSPEKTION
ﬁ e Nach den ersten 1.000 km,
e Jeweils nach 6 Monaten der Benutzung oder Zuriicklegen von
25.000 km.

Den technischen Zustand der Nabenabdeckungen prifen und bei Bedarf durch neue
ersetzen. Die Kontrolle der Radlager des Anhangers kann nur dann durchgefiuhrt werden,

wenn der Anhanger an den Schlepper angekuppelt ist. Die Maschine darf nicht beladen sein.

GEFAHR

Vor dem Arbeitsbeginn soll man sich mit dem Inhalt der Bedienungsanleitung

des Fahrzeughebers vertraut machen und die enthaltenen Hinweise des
Herstellers beachten.

Der Fahrzeugheber muss stabil am Boden sowie an der Fahrachse gestitzt

werden.

Sicherstellen, dass der Anhanger bei der Kontrolle des Spiels der Lager der
Fahrachse nicht wegrollt.

5.2.3 KONTROLLE DES SPIELS DER FAHRACHSENLAGER

Das Rad muss sich storungsfrei und ohne spirbaren Widerstand drehen lassen. Die
Einstellung des Lagerspiels darf ausschlie3lich nur dann durchgefuhrt werden, wenn der
Anhanger nicht beladen und an den Schlepper angekuppelt ist.

Sicherstellen, dass der Anhanger richtig gesichert ist und beim Ausbau des Rads nicht

wegrollen kann.
» Die Nabenabdeckung (1) entfernen — Abbildung (5.3).

®» Den Sicherungssplint (3) der Kronenmutter (2) herausziehen.
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®» Um das Spiel zu beseitigen, die

Kronenmutter anziehen.

®» Das Rad muss sich mit geringem

Widerstand drehen lassen.

®» Die Mutter I6sen (nicht weniger als 1/3
Umdrehung) bis sich die nachste Nut der
Mutter mit dem Loch im Zapfen der
Fahrachse deckt. Das Rad muss sich

ohne Ubermalligen Widerstand drehen

lassen.

» Die Mutter darf nicht zu stark angezogen ABB. 5.3 Einstellung des Spiels

werden. Es wird empfohlen keinen zu (1) Nabenabdeckung, (2) Kronenmutter, (3)

starken Druck aufzubauen, da sich sonst Splint

Betriebsbedingungen der Lager

verschlechtern.
®» Die Kronenmutter mit dem Federsplint sichern und die Nabenabdeckung aufsetzen.

» Mit einem Gummi- oder Holzhammer leicht gegen die Nabe schlagen.
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5.2.4 EIN- UND AUSBAU DER RADER, KONTROLLE DER
RADMUTTERN AUF FESTEN SITZ

Ausbau des Rads

®» Unter das Rad, das nicht demontiert wird

die Keile unterlegen.

®» Sicherstellen, dass der Anhéanger richtig
gesichert ist und beim Ausbau des Rads

nicht wegrollen kann.

®» Die Radmuttern in der in Abbildung (5.4)

angegebenen Reihenfolge I6sen.

®» Den Fahrzeugheber unterlegen und den

Anhanger anheben.
ABB. 5.4 Reihenfolge fiir das Lésen = Das Rad ausbauen.

und Anziehen der Muttern

Einbauen des Rads

®» Den Radzapfen der Fahrachse und die

Muttern reinigen.

= Das Gewinde der Mutter und des

Radzapfens nicht schmieren.

» Den technischen Zustand der

Nabenabdeckung priifen und bei Bedarf Wy L \\}'
durch eine neue ersetzen. M18x1.5 - 270 Nm
®» Das Rad auf die Nabe setzen und die
Muttern so anziehen, dass die Felge ABB. 5.5 Methode zum Festziehen
genau an der Nabe anliegt. (F) — Gewicht der das Rad festschraubenden

. . Person, (L) - Lange des Schlisselarms
®» Den Anhénger herunterlassen und die

Muttern mit dem angegebenen Moment

und in der angegebenen Reihenfolge anziehen.
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Anziehen der Muttern

Die Muttern mussen schrittweise Uber Kreuz mit einem Drehmomentschlissel angezogen
werden (in mehreren Etappen, bis das erforderliche Anzugsmoment erreicht ist). Falls kein
Drehmomentschlissel vorhanden ist, kann ein normaler Schlissel verwendet werden. Die
Lange des Hebelarms (L), Abbildung (5.5), muss auf das Gewicht der Person (F) abgestimmt
werden, die die Muttern anzieht. Es ist zu berlcksichtigen, dass diese Methode des
Anziehens nicht so genau ist, wie das Anziehen mit einem Drehmomentschlissel. Die
Muttern mussen in den in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Intervallen kontrolliert
werden. Diese Tatigkeit muss immer durchgefuhrt werden, wenn ein Rad des Anhangers

ausgebaut wurde.

INSPEKTION

e Nach der Erstbenutzung des Anhangers,
e Nach der ersten Fahrt mit Last
a durchgefuhrt werden.
e Alle 6 Monate oder nach 25.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt.

e Im Falle eines intensiven Betriebs ist das Anziehen mindestens als

alle 10.000 Kilometer durchzuftihren.

TABELLE 5.1 Wahl der Lange des Hebelarms des Schlissels

ANZUGSMOMENT DES RADES | KORPERGEWICHT | LANGE DES HEBELARMS

(F) (L)

[Nm] [kg] [m]
90 0.30
77 0.35

270
67 0.40
60 0.45
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HINWEIS
@ Die Radmuttern missen mit einem Moment von 270 Nm angezogen werden -

Muttern M18x1.5.

ACHTUNG

Die Radmuttern dirfen nicht mit Schlagschraubern angezogen werden, da die
Gefahr der Uberschreitung des zulassigen Anzugsmoments besteht, was zu
einem Gewindebruch oder einem Abreisen des Radzapfens fiihren kann.

Die grof3te Genauigkeit wird mithilfe eines Drehmomentschlissels erreicht. Vor

dem Anziehen der Radmuttern ist sicherzustellen, dass das richte
Anzugsmoment eingestellt wurde.

5.2.5 KONTROLLE DES REIFENDRUCKS, BEURTEILUNG DES
TECHNISCHEN ZUSTANDS DER BEREIFUNG UND DER
STAHLFELGEN

HINWEIS
@ Der Reifendruck ist auf dem Hinweisschild an der Felge oder am Rahmen Uber

dem Rad der Maschine angegeben.

Der Reifendruck ist jeweils nach einem Reifenwechsel und mindestens einmal im Monat zu
prufen. Im Falle eines intensiven Betriebs wird empfohlen, den Reifendruck ofter zu
kontrollieren. Die Prufung des Reifendrucks muss bei unbeladenem Anhanger erfolgen. Die
Kontrolle muss vor Fahrtbeginn bei kalten Reifen oder nach einem langeren Stillstand des

Anhangers durchgeftihrt werden.

GEFAHR
Beschadigte Reifen oder Felgen kdnnen ernsthafte Unfalle verursachen.
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Bei der Kontrolle des Reifendrucks muss auch der technische Zustand der Felgen und
Reifen kontrolliert werden. Insbesondere sind die Reifenschultern und das Reifenprofil genau
zu prufen. Bei Beschadigungen am Reifen einen Reifendienst aufsuchen und klaren, ob der
Reifen ersetzt werden muss. Die Felgen mussen auf Verformungen, Risse, Risse an den
Schweil3nahten und Korrosion, insbesondere im Bereich der Schwei3ndhte sowie an den
Kontaktstellen mit dem Reifen, kontrolliert werden.

INSPEKTION
a e Jeden Monat.

e Jede Woche bei intensiver Nutzung.

5.2.6 KONTROLLE DER DICKE DES BREMSBELAGS,

Bei der Nutzung des Anhangers unterliegen die Bremsbelage der Trommelbremsen
VerschleiR. In solch einem Fall missen die kompletten Bremsbacken gegen neue
ausgewechselt werden. Eine zu starke Abnutzung der Bremsbacke liegt dann vor, wenn die
Dicke der Bremsbelage den Grenzwert unterschritten hat, was sich durch einen langeren
Weg der Kolbenstange des Zylinders bemerkbar macht. Die Bewertung des Zustands der
Bremsbelage muss durch die Kontroll6ffnungen (3) — Abbildung (5.6) durchgefihrt werden.

HINWEIS
Die minimale Dicke der Bremsbackenbelage betragt 2 mm.
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ABB. 5.6 Kontrolle der Bremsbelage

(1) Bremstrommel, (2) Scheibe, (3) Kontroll6ffnungen, (G) Bremsbelagdicke

INSPEKTION
Die Kontrolle der Dicke des Bremsbelags muss alle 6 Monate durchgefihrt

werden.

5.2.7 EINSTELLUNG DER MECHANISCHEN BREMSEN

Allgemeine Informationen

Ein starker Verschleil3 des Bremsbelags hat einen langeren Weg der Kolbenstange des

Bremszylinders und eine Verschlechterung der Bremswirkung zur Folge.

HINWEIS
Der Weg der Kolbenstange muss zwischen 25 — 45 mm betragen.
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Beim Bremsen muss sich der Weg der Kolbenstange innerhalb des vorgegebenen
Betriebsbereichs befinden und der Winkel zwischen der Kolbenstange und dem

Spreiznockenhebel muss ca. 90° betragen — vergleiche Abbildung (5.8).

Die Bremskraft verringert sich ebenfalls bei falschem Winkel der Kolbenstange des
Bremszylinders (5) — Abbildung (5.7) gegeniiber dem Spreiznockenhebel (1). Um einen
optimalen Wirkungswinkel zu erhalten, mussen die Gabeln der Kolbenstange (6) so am
Spreiznockenhebel (1) befestigt sein, dass bei einer Volloremsung der Wirkungswinkel ca.
90° betragt.

ABB.5.7 Aufbau der Bremse an der Fahrachse

(1) Spreiznockenhebel, (2) Spreiznockenwelle, (3) Einstellschraube, (4) Bremszylinder,

(5) Kolbenstange des Bremszylinders, (6) Gabeln des Hydraulikzylinders, (7) Bolzen der Gabeln
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ACHTUNG

Bei einer falsch eingestellten Bremse konnen die Bremsbacken an der
Bremstrommel schleifen, was zu einem schnelleren Verschlei® der
Bremsbelage und/oder einer Uberhizung der Bremse fiihren kann.

TABELLE 5.2 Betriebsdaten des Pneumatikzylinders

NOMINALER HUB DES MINIMALER HUB DES MAXIMALER HUB DES
BREMSZYLINDERS ZYLINDERS ZYLINDERS
L [MM] Lvin [MM] Lmax [MM]
75 25 45
INSPEKTION

e Alle 6 Monate muss eine Kontrolle des Zustands der Bremsen

durchgefuhrt werden.

Die Kontrolle beruht auf der Messung des Weges der Kolbenstange bei Bremsung im

Stillstand. Wenn der Weg der Kolbenstange den maximalen Wert von 45 mm uberschreitet,

muss die Bremse nachgestellt werden.

Umfang der Wartungsarbeiten

»

y¥ & 3 3

Den Anhanger an den Schlepper ankoppeln.

Den Motor des Schleppers abschalten und der Schlissel aus dem

Zundschloss ziehen.

Den Schlepper mit der Feststellbremse sichern.
Sicherstellen, dass der Anh&nger nicht gebremst wird.
Den Anhanger mithilfe der Radkeile sichern.

An der Kolbenstange (1) des Zylinders mit einem Strich (A) die Position der

maximal zuriickgezogenen Kolbenstange — Abbildung (5.8).

Das Bremspedal im Schlepper betatigen und mit dem Strich (B) die maximale
ausgefahrene Position der Kolbenstange markieren.
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®» Den Abstand zwischen den Strichen (A) und (B) messen. Wenn sich der Weg
der Kolbenstange nicht im vorgeschriebenen Bereich befindet, muss der

Spreiznockenhebel eingestellt werden.
®» Die Gabelbolzen herausnehmen.

®» Die urspriingliche Position (5) der Gabeln des Zylinders (4) in der Offnung des

Spreiznockenhebels (3) merken oder markieren.

25-45 mm

ABB. 5.8 Regeln bei der Einstellung der Bremse

(1) Kolbenstange des Zylinders, (2) Kolbenmembran, (3) Spreiznockenarm, (4) Gabeln des Zylinders,
(5) Position der Gabelbolzen, (6) Halterung des Zylinders, (A) Markierung an der Kolbenstange bei
geloster Bremse, (B) Markierung an der Kolbenstange bei Vollbremsung, (C) Position des Hebels bei

geloster Bremse, (D) Position des Hebels bei Vollbremsung

®» Prifen, ob sich die Kolbenstange im gesamten Normalbereich stérungsfrei
bewegen lasst.
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Prufen, ob die Beluftungsoffnungen des Zylinders nicht verstopft sind und ob
sich im Innern Wasser oder Eis befindet. Prifen, ob der Zylinder richtig

befestigt ist.

Den Zylinder reinigen, bei Bedarf auftauen und das Wasser durch die
gereinigten Offnungen abflieRen lassen. Falls Beschadigungen festgestellt
werden, den Zylinder ersetzen. Bei der Montage des Zylinders seine

ursprungliche Position gegentiber der Halterung (6) beibehalten.
Den Spreiznockenhebel sichernden Sprengring entfernen.

Den Spreiznockenhebel so einstellen, dass die gekennzeichnete Offnung des
Spreiznockenhebels sich mit der Offnung der Gabel des Zylinders deckt.

= Bei der Einstellung muss die Membran (2) die Riuckwand des

Zylinders berthren — vergleiche Abbildung (5.8).

Die Bolzen der Gabelbolzen der Kolbenstange und Unterlegscheiben

montieren und die Bolzen mit den Splinten sichern.

®» Die Einstellung am zweiten Zylinder der gleichen Achse wiederholen.

®» Die Bremse in Betrieb nehmen.

Die vorherigen Markierungen entfernen und erneut den Weg der
Kolbenstange messen.

Wenn sich der Weg der Kolbenstange nicht im vorgeschriebenen Bereich

befindet, muss die Einstellung wiederholt werden.

INSPEKTION

e Alle 6 Monate.
e Nach Reparaturen des Bremssystems.

e Bei ungleichmaliiger Bremsung der Rader.
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ACHTUNG

Die Befestigungsposition des Bremszylinders in den Offnungen der Halterung
sowie der Bolzen des Zylinders im Spreiznockenhebel werden vom Hersteller
eingestellt und dirfen nicht geandert werden.

Beim Ausbau der Bolzen oder des Zylinders muss die originale Einbauposition
gekennzeichnet werden.

5.2.8 AUSWECHSELN UND EINSTELLEN DER SPANNEN DES
BREMSSEILS DER FESTSTELLBREMSE

Die korrekte Funktion der Feststelloremse ist von der Wirksamkeit der Bremsen an der
Fahrachse sowie der richtigen Spannung des Bremsseils abhéngig.
Auswechseln des Bremsseils der Feststellbremse

®» Den Anhanger an den Schlepper ankoppeln. Den Anhénger und den

Schlepper auf ebenen Boden abstellen.

®» Den Anhanger gegen Wegrollen durch Unterlegen von Keilen unter die Rader
sichern, Den Schlepper mithilfe der Feststellbremse sichern.

®» Die Muttern (2) der Klemmen des Bremsseils l6sen und das Bremsseil

ausbauen.

®» Den Schraubenmechanismus der Feststellboremse und die Bolzen der
Seilfihrungsrader schmieren — siehe Kapitel SCHMIEREN.

®» Neues Seil anbringen und Spannung des Bremsseils einstellen.
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ABB. 5.9 Montage des Bremsseils der Feststellbremse

(1) Bugelklemme, (2) Muttern der Klemmen, (3) Seil der Handbremse

Einstellen Bremsseilspannung der Feststellbremse

®» Den Anhénger an den Schlepper ankoppeln. Den Anhanger und den

Schlepper auf ebenen Boden abstellen.

®» Den Anhanger gegen Wegrollen durch Unterlegen von Keilen unter die Rader

sichern, Den Schlepper mithilfe der Feststellboremse sichern.
®» Die Schraube des Handbremsenmechanismus (1) maximal herausschrauben.

®» Alle Muttern (2) — Abbildung (5.9) Klemmen am Bremsseil der Handbremse

auf der Seite des Mremsmechanismus lésen.
®» Das Bremsseil spannen und die Muttern der Klemmen festziehen.

Die Seillange der Feststelloremse sollte so gewahlt werden, dass beim vollstandigen Losen
der Arbeits- und Feststellboremse das Bremsseil locker bleibt und 1 — 2 cm frei hangt.
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ACHTUNG

Die Klemmen der Bremsseils der Feststelloremse missen so angebracht
werden, wie auf der Abbildung (5.9) dargestellt, d. h. der Klemmenbugel (2)
muss sich auf der kirzeren Seite des Bremsseils befinden. Die Muttern mit

dem in der Tabelle ANZUGSMOMENTE DER SCHRAUBENVERBINDUNGEN
angegebenen Anzugsmoment festziehen.

Die Einstellung des Seils der Feststelloremse ist in folgenden Fallen durchzufihren:
e Langung des Bremsselils,
e Lose Klemmen des Bremsseils der Feststellbremse,
e Nach der Einstellung der Bremse an der Fahrachse,
e Nach Reparaturen an der Bremsanlage der Fahrachse,
e Nach Reparaturen an der Feststellboremse.

Vor der Einstellung ist sicherzustellen, dass die Bremse der Fahrachse richtig eingestellt ist

und richtig funktioniert.

a INSPEKTION
e Alle 12 Monate.

5.3 WARTUNG DER DRUCKLUFTANLAGE

5.3.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Reparatur, das Auswechseln oder die Regeneration von Elementen der Druckluftanlage
(Bremszylinder, Leitungen, Steuerventile. Bremskraftregler) missen von entsprechend

gualifizierten und ausgerusteten Fachwerkstatten durchgefuhrt werden.

Zu den Pflichten des Benutzers in Bezug auf die Wartung der Druckluftanlage gehéren

ausschlief3lich:
e Priufung der Dichtigkeit und visuelle Kontrolle der Anlage,

e Reinigung der Luftfilter,
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e Entwasserung des Druckluftbehélters,
e Reinigung des Entwasserungsventils,

e Reinigung und Wartung der Anschliisse der Druckluftleitungen.

GEFAHR
A Der Betrieb des Anhangers mit defekter Bremsanlage ist verboten.

5.3.2 KONTROLLE DER DICHTIGKEIT

Kontrolle der Dichtigkeit der Druckluftanlagen

®» Den Anhanger an den Schlepper ankoppeln. Den Anh&nger und den
Schlepper auf ebenen Boden abstellen.

®» Den Anhanger gegen Wegrollen durch Unterlegen von Keilen unter die Rader

sichern, Den Schlepper und den Anhéanger mit der Feststelloremse sichern.

®» Den Schlepper anlassen, um den Druckluftbehélter der Bremsanlage mit Luft

zu fullen.
= In Einkreis-Systemen muss der Luftdruck ca. 5.8 bis 6.5 bar betragen.
= In Zweikreis-Systemen muss der Luftdruck ca. 5.8 bar betragen.
®» Den Motor des Schleppers abschalten.

®» Die Elemente des Systems bei unbetatigtem Bremspedal im Schilepper

kontrollieren.
= Insbesondere die Leitungsverbindungen und Bremszylinder prufen.

®» Die Kontrolle des Systems bei betatigtem Bremspedal im Schlepper

wiederholen.
= Bei dieser Prifung ist die Hilfe einer zweiten Person erforderlich.

Wenn Undichtigkeiten vorliegen, tritt die komprimierte Luft an den Leckagen mit einem
charakteristischen Zischen aus. Die Dichtigkeit des Systems kann auch gepruft werden,
indem die Teile mit Spulmittel oder einem anderen Schaum bildenden Mittel benetzt werden,

die nicht aggressiv auf die Elemente der Anlage wirken. Es wird empfohlen, die im Handel
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verfugbaren Mittel zum Aufspliren von Undichtigkeiten zu verwenden. Beschadigte Elemente
sind gegen neue auszuwechseln oder zu reparieren. Wenn die Undichtigkeiten an
Verbindungselementen auftreten, kann der Benutzer diese Anschliisse selbst nachziehen.
Wenn weiterhin Luft austritt, sind die Anschlusselemente oder Dichtungen durch neue zu

ersetzen.

INSPEKTION

a e Nach den ersten 1.000 km,
e Jeweils nach Reparaturen oder dem Auswechseln von Teilen.

e Alle 12 Monate.

5.3.3 INSPEKTION DER INSTALLATION

Bei der Dichtigkeitskontrolle ist zusatzlich auf den technischen Zustand und die Sauberkeit
der Systemelemente achten. Der Kontakt der Druckluftleitungen mit Olen, Schmierstoffen,
Benzin etc. kann zu ihrer Beschéadigung fuhren und ihren Alterungsprozess beschleunigen.
Verbogene, verformte, angerissene oder durchgescheuerte Leitungen missen ausgetauscht

werden.

a INSPEKTION
e Bei jeder Dichtigkeitskontrolle.

5.4 REINIGUNG DER LUFTFILTER

In Abhéngigkeit von Betriebsbedingungen des Anhangers, aber mindesten einmal in drei
Monaten, sind die Luftfiltereinsdtze zu reinigen, die sich in Anschlussleitungen der
Druckluftanlage befinden. Die Luftfilter kbnnen mehrmals verwendet werden und brauchen

nicht gewechselt werden, solange sie nicht mechanisch beschadigt sind.
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ABB.5.10 Luftfilter

(1) Sicherungsschieber, (2) Filterdeckel

GEFAHR

Vor dem Ausbau des Filters muss die Anschlussleitung druckfrei gemacht
werden. Beim Entfernen des Sicherungsschiebers am Filter den Deckel mit der

anderen Hand festhalten. Den Filterdeckel muss vom Koérper wegzeigen.

Umfang der Wartungsarbeiten

®» Die Anschlussleitung druckfrei machen.

= Die Leitung kann durch Driucken des Druckknopfes am
Druckluftanschluss bis zum Anschlag druckfrei gemacht werden.

®» Den Sicherungsriegel (1) herausschieben.

®» Den Filterdeckel (2) mit der zweiten Hand festhalten. Nach Entfernen des
Sicherungsschiebers wird der Deckel durch eine Feder im Filtergehause

herausgedrickt.

®» Der Filtereinsatz und das Filtergehduse mussen grundlich ausgespult und mit

Druckluft ausgeblasen werden. Der Einbau erfolgt umgekehrter Reihenfolge.
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INSPEKTION
e Alle 3 Monate.

5.4.1 ENTWASSERUNG DES DRUCKLUFTBEHALTERS

Umfang der Wartungsarbeiten

®» Der Bolzen des Entwasserungsventils
(2), das sich am Unterteil des Behalters
(1) befindet herauszuziehen.

®» Die Druckluft im Behalter bewirkt das

Ausblasen des Kondenswassers.

®» Nach dem Loslassen des Hebels sollte

sich das Ventil automatisch schlieRen
und den Luftaustritt aus dem Behaélter

ABB.5.11 Entwassern des
Druckluftbehalters

beenden.

» Wenn der Hebel des

Entwasserungsventils nicht in  seine (1) Druckluftbehéalter, (2) Entwasserungsventil
Ursprungslage zuriickkehrt, muss das
gesamte Entwasserungsventil herausgeschraubt und gereinigt oder (falls es defekt ist)
durch ein neues ersetzt werden - siehe Kapitel REINIGUNG DES

ENTWASSERUNGSVENTILS.

5.4.2 REINIGUNG DES ENTWASSERUNGSVENTILS

GEFAHR
Vor dem Ausbau des Entwasserungsventils den Druckluftbehalter druckfrei

machen.
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Umfang der Wartungsarbeiten
®» Den Druckluftbehalter vollig druckfrei machen.

= Der Behalter kann durch Driicken des Hebels am Entwasserungsventil

druckfrei gemacht werden.
Beide Ventile herausschrauben.
Das Ventil reinigen und mit Druckluft durchblasen.

Die Kupferdichtungen austauschen.

y¥ & 3 3

Die Ventile einschrauben, die Druckluftbehalter mit Luft fullen und die

Dichtigkeit des Behalters prifen.

INSPEKTION
e Alle 12 Monate (vor der Winterperiode).

5.4.3 REINIGUNG UND WARTUNG DER ANSCHLUSSSTUCKE DER
PNEUMATISCHEN LEITUNGEN UND BUCHSEN

GEFAHR
Defekte und verschmutzte Anschliisse des Anhangers kdnnen die Ursache fur

Funktionsstbrungen des Bremssystems sein.

Ein beschadigter Anschluss muss ausgetauscht werden. Beschadigte Deckel oder
Dichtungen sind durch neue zu ersetzen. Der Kontakt der Dichtungen in den
Pneumatikanschliissen mit Olen, Schmierstoffen, Benzin etc. kann ihre Beschadigung

verursachen und ihren Alterungsprozess beschleunigen.

Wenn der Anhé&nger vom Schlepper abgekuppelt wird, sind die Anschlisse durch
Schutzkappen zu sichern oder in die dafir vorgesehenen Aufnahmen einzulegen. Vor dem
Winter wird empfohlen, die Dichtung mithilfe geeigneter Mittel zu konservieren (z.B.

Silikonschmierstoffe fir Gummielemente).
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Jeweils vor dem Ankuppeln des Anhangers sind der technische Zustand und die Sauberkeit
der Anschlisse und Anschlussbuchsen am Schlepper zu kontrollieren. Bei Bedarf Buchsen

des Schleppers reinigen oder reparieren.

a INSPEKTION
e Jedes mal vor dem Anschliel3en an den Schlepper.

5.5 WARTUNG DER HYDRAULIKANLAGE

5.5.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Reparatur, das Auswechseln oder die Regeneration von Elementen der
Hydraulikinstallation mussen von entsprechend qualifizierten und ausgeristeten

Fachwerkstéatten durchgefihrt werden.

HINWEIS
@ Wahrend des normalen Betriebs des Anhangers muss die Hydraulikanlage

nicht entltftet werden.

Zu den Pflichten des Benutzers in Bezug auf die Wartung der Hydraulikanlage gehéren

ausschlief3lich:
e Priufung der Dichtigkeit und visuelle Kontrolle der Anlage,

e Kontrolle des technischen Zustands der Hydraulikstecker.

5.5.2 KONTROLLE DER DICHTIGKEIT DER HYDRAULIKANLAGE

Umfang der Wartungsarbeiten
®» Den Anhénger an den Schlepper ankoppeln.

®» Die Leitungen der hydraulischen Bremsanlage gemald den Anweisungen in

der Bedienungsanleitung anschlief3en.

®» Anschlisse und Hydraulikzylinder reinigen.
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®» Den Schilepper starten und mehrmals das Bremspedal treten. Die

Hydraulikzylinder in maximal ausgefahrener Position lassen.
®» Den Motor des Schleppers abschalten und die Hydraulikzylinder kontrollieren.

Im Falle der Feststellung einer Verdlung auf dem Gehause des Hydraulikzylinders ist die Art
der Undichtigkeit zu prifen. Bei vollstandig ausgefahrenem Zylinder sind die Dichtungsstellen
zu kontrollieren. Kleine Undichtigkeiten, wie ,,Ausschwitzungen” sind erlaubt. Wenn hingegen
JLropfchenartiges* Austreten des Hydraulikdls festgestellt wird, muss der Betrieb des
Anhangers eingestellt werden, bis die Stérung behoben ist. Wenn die Undichtigkeiten an den
Verbindungen auftreten, mussen die Verbindungen nachgezogen werden. Wenn die
Undichtheiten an den Anschlussstellen nicht beseitigt werden konnten, missen die Leitung,

der Anschluss und die Dichtung (je nach Ort der Undichtigkeit) ausgewechselt werden.

INSPEKTION
e Nach der ersten Betriebswoche.

e Alle 12 Monate.

5.5.3 KONTROLLE DES TECHNISCHEN ZUSTANDS DER
HYDRAULIKSTECKER UND -BUCHSEN.

Die Hydraulikanschliisse mussen technisch funktionstiichtig sein und sauber gehalten
werden. Vor dem Ankuppeln ist jeweils sicherzustellen, dass sich die Buchsen am Schlepper
in einem Zustand befinden, der das Ankuppeln erlaubt. Die Hydraulikanlagen des Schleppers
und Anhangers sind empfindlich gegen feste Schmutzpartikel, welche zu einer Beschadigung

von prazisen Elementen der Installation fihren kénnen.

a INSPEKTION
e Jedesmal vor dem Anschliel3en des Anhangers an den Schlepper.
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5.5.4 AUSWECHSELN DER HYDRAULIKLEITUNGEN

a INSPEKTION
e Alle 4 Jahre.

Alle Hydraulikleitungen aus Gummi sind unabhangig von ihrem technischen Zustand alle vier

Jahre auszutauschen. Dies muss von einer qualifizierten Werkstatt durchgefiihrt werden.

5.6 SCHMIERUNG

Die Schmierung des Anhangers ist mit einer hand- oder ful3betatigten Fettpresse
durchzufihren, die mit dem empfohlenen Schmierfett aufgefillt sein muss. Vor dem
Schmieren miussen, insofern moglich, das alte Schmierfett und andere Verunreinigungen
entfernt werden. Nach Abschluss der Arbeiten muss uberschissiges Schmiermittel entfernt

werden.

Die Auswechselung der Schmiere in den Nabenlagern der Fahrachse muss von einer
gualifizierten Fachwerkstatt ausgefuhrt werden, die Uber die entsprechenden Werkzeuge
verfugt. GemalR den Empfehlungen des Herstellers der Fahrachsen ist die ganze Nabe
auszubauen sowie die Lager und einzelnen Dichtringe herauszuziehen. Nach grundlicher
Reinigung sowie Sichtprifung sind die geschmierten Elemente wieder einzubauen. Bei
Bedarf sind Lager und Dichtungen gegen neue zu ersetzen. Die Schmierung der Lager an

der Fahrachse muss mindesten alle 2 Jahre oder nach 50 000 km erfolgen.

TABELLE 5.3 Schmierharmonogramm

LFD.

NR. SCHMIERPUNKT

ANZAHL DER
SCHMIERPUNKTE
HAUFIGKEIT

> | SCHMIERMITTEL

[ER
N

1 | Nabenlager 24M
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L 1
ol | B =
W= - i
LFD a2 = VA
' SCHMIERPUNKT T o S
NR. < W L L
D= = <
< I ) I
Q
A N
2 | Zugose der Deichsel 1 B 14T
3 Mechanismus der Handbremse 1 A 6M
4 | Achse des Fuhrungsrades des Seils der Handbremse 2 A 6M
5 | Gleitbuchse der Spreiznockenwelle 6 A 3M
6 Bolzen der Deichsel 2 B 3M
7 Federn 6 C 3M
8 | Gleitflachen der Blattfedern 6 B M
9 | Federungsbolzen 6 B M
10 | Drehschemel 2 B 3M

Perioden fir Schmieren — M Monat, D — Tag

(1) — Alle 3 Monate oder vor einer intensiven Nutzung schmieren

TABELLE 5.4 Empfohlene Schmiermittel

KENNZEICHNUNG

AUS TABELLE 5.3 BESCHREIBUNG

Festes Maschinen-Schmiermittel mit allgemeiner Bestimmung (Lithium,

A Kalzium).

B Festes Schmiermittel flr stark beanspruchte Elemente mit MOS; oder
Grafitanteil.

C Korrosionsschutzspray mit Kriecheigenschaften

Leere Schmierstoff- oder Olverpackungen miissen gemafl den Anweisungen des Herstellers

entsorgt werden.
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ABB. 5.12 Schmierstellen des Anhéangers
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HINWEIS

Die Anzahl der Schmiepunkte sowie die in der Tabelle (5.3) SCHMIERPLAN
aufgefiihrten Baugruppen, die eine Schmierung erfordern, hdngen von der
Ausfuhrungsversion des Anhéangers ab.

Auf der Zeichnung ist die Anordnung der Schmierkdpfe oder die eine
Schmierung erfordernden Bereiche durch schwarze Pfeile gekennzeichnet.

5.6.1 BETRIEBSSTOFFE

Hydrauliko6l

Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass das Ol in der Hydraulikanlage des
Anhangers von der gleichen Sorte ist wie das Ol in der Hydraulikanlage des Schleppers. Bei
Verwendung unterschiedlicher Ole ist sicherzustellen, dass die beiden Hydraulikéle
miteinander gemischt werden konnen. Bei Verwendung unterschiedlicher Olarten kann es zu
einer Beschéadigung des Anhangers oder des Schleppers kommen. Bei einem fabrikneuen
Anhénger ist die Hydraulikanlage mit dem Hydraulikol Lotos L HL32 gefllt.

Falls das Hydraulikdl gegen ein anderes ausgetauscht werden soll, missen die Anweisungen
des Olherstellers genau durchgelesen werden. Wenn der Hersteller eine Spiilung der
Hydraulikanlage mit einem entsprechenden Spilmittel empfiehlt, muss dieser Hinweis
unbedingt befolgt werden. Dabei ist zu beachten, dass die dabei eingesetzten Chemikalien
nicht aggressiv auf die Hydraulikanlage wirken. Bei normaler Nutzung des Anhangers ist
Auswechseln des Hydraulikdls nicht notig. Bei Bedarf ist jedoch diese Tatigkeit von einer

Fachwerkstatt durchzufthren.

TABELLE 5.5 Charakteristik des Hydraulikéls Lotos L-HL 32

NR. BEZEICHNUNG ME WERT
1 Viskositatsklasse nach 1SO 3448VG - 32
2 Viskositat kinematisch bei 400C mm?/s 28.8 - 35.2
3 Qualitatsklasse nach ISO 6743/99 - HL
4 Qualitatsklasse nach DIN 51502 - HL
5 Zundtemperatur C 230
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Das verwendete Hydraulikol wird hinsichtlich seiner Zusammensetzung nicht als Gefahrstoff
eingestuft. Eine lang anhaltende Einwirkung auf die Haut oder Augen kann Reizungen
hervorrufen. Im Falle eines Kontakts mit der Haut ist die Kontaktstelle mit Wasser und Seife
zu waschen. Es durfen keine organischen Losungsmittel (Benzin, Petroleum) verwendet
werden. Verschmutzte Kleidung ablegen, um den Kontakt des Ols mit der Haut zu
vermeiden. Im Falle eines Kontakts mit den Augen sind diese mit viel Wasser zu splilen,
beim Auftreten einer Reizung den Arzt konsultieren. Das Hydraulikél hat unter normalen
Bedingungen keine schadliche Auswirkung auf die Atemwege. Eine Gefahr besteht nur dann,
wenn das Ol fein in der Luft verteilt ist (Olnebel), oder im Brandfall, bei dem Schadstoffe

freigesetzt werden kdnnen.

GEFAHR
Das Hydraulikdl ist mit Kohlendioxid, Léschschaum oder Dampfléscher zu

[6schen. Im Brandfall darf kein Wasser zum L6schen verwendet werden.

Schmiermittel

Fur stark beanspruchte Elemente wird empfohlen, Lithium-Schmiermittel mit Zusatz von
Molybdandisulfit (MOS2) oder Grafit zu verwenden. Im Falle der weniger beanspruchten
Baugruppen wird empfohlen, allgemein einsetzbare Maschinenschmiermittel zu verwenden,
die Uber Korrosionsschutzstoffe verfigen und wasserbestandig sind. Sprayférmige
Schmiermittel (Silikonschmierstoffe, Antikorrosionsschmiermittel) missen Uber ahnliche

Eigenschaften verfugen.

Vor der Verwendung der Schmiermittel muss man sich mit dem Inhalt des
Informationsblattes des Produkts vertraut machen. Die Sicherheitsanweisungen sowie die
Anweisungen fur den Umgang mit einem bestimmten Schmiermittel und seiner Entsorgung
sind besonders wichtig (leere Behélter, verunreinigte Lappen usw.). Das Informationsblatt
(Produktblatt) muss gemeinsam mit dem Schmiermittel aufbewahrt werden.

5.7 REINIGUNG DES ANHANGERS

e Der Anhé&nger muss nach Bedarf gereinigt werden. Bei Verwendung von
Hochdruckwaschanlagen ist der Benutzer verpflichtet, sich mit der Funktion und

Anweisungen fir einen sicheren Umgang mit dem Gerat vertraut zu machen.
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e Zum Reinigen darf nur sauberes Wasser verwendet werden. Es dirfen
Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert verwendet werden, die nicht aggressiv

auf die Konstruktionselemente des Anhangers wirken.

e Die Verwendung von Hochdruckwaschanlagen erhéht die Wirksamkeit der
Reinigung, es ist jedoch bei der Arbeit besondere Vorsicht walten zu lassen. Beim
Waschen darf die Duse der Waschanlage nicht naher als 50 cm an die z
reinigende Flache herangefihrt werden.

e Die Wassertemperatur darf 55° C nicht Giberschreiten.

e Den Wasserstrahl nicht direkt auf Teile der Installation und Ausristung des
Anhangers d. h. auf Steuerventil, Bremskraftregler, Bremszylinder,
Hydraulikzylinder, pneumatische, hydraulische und elektrische Anschlusse,
Lampen, elektrische Kontakte, Hinweis- und Warnungsaufkleber, Typenschild,
Leitungsverbindungen, Schmierpunkte, Blattfedern, Deichselfederung usw.
richten. Der hohe Druck des Wasserstrahls kann zu einer Beschadigung oder

Korrosion dieser Elemente fuihren.

e Zur Reinigung und Pflege von Kunststoffflachen wird empfohlen, klares Wasser

oder spezielle Reinigungsmittel zu verwenden.

e Keine organischen Losungsmittel oder Mittel unbekannter Herkunft oder andere
Substanzen verwenden, die die Beschadigung der Lack-, Gummi- oder
Kunststoffflachen verursachen kénnen. Es wird empfohlen, eine Probe auf einem

nicht sichtbaren Teil der Flache auszufiihren.

e Verdlte oder mit Schmiermittel gefettete Flachen missen mit Extraktionsbenzin
oder Entfettungsmitteln gereinigt und anschlieRend mit klarem Wasser und
Reinigungsmittel abgewaschen werden. Die Hinweise des

Reinigungsmittelherstellers beachten.

e Die Reinigungsmittel missen in den Originalbehaltern, eventuell in ausfuhrlich
gekennzeichneten Ersatzbehaltern aufbewahrt werden. Die Mittel durfen nicht in
Behaltern aufbewahrt werden, die fur die Aufbewahrung von Nahrungsmitteln und

Getranken bestimmt sind.

e FUr die Sauberkeit der elastischen Leitungen und Dichtungen sorgen. Der

Kunststoff, aus denen diese Elemente hergestellt wurden, kdnnen auf organische
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Substanzen und manche Reinigungsmittel empfindlich reagieren. Aufgrund einer
lang  anhaltenden  Einwirkung verschiedener  Substanzen wird der
Alterungsprozess beschleunigt und das Risiko einer Beschadigung erhoht. Es
wird empfohlen, Elemente aus Gummi nach grindlicher Reinigung mithilfe

spezieller Mittel zu pflegen.

GEFAHR

Die Gebrauchsanleitung der Reinigungs- und Pflegemittel genau durchlesen.

Beim Waschen mit Reinigungsmitteln muss geeignete Schutzkleidung sowie
eine Schutzbrille getragen werden.

Die Umweltschutzregeln beachten und den Anhanger nur an dafir bestimmten

Stellen waschen.

Das Waschen und Trocknen des Anhangers muss bei einer

Umgebungstemperatur von tber 0°C erfolgen.

Die Federung muss mit einer harten Burste gereinigt werden. Es empfiehlt sich,
den Zwischenraum zwischen den einzelnen Blattfedern mit Druckluft

auszublasen.

5.8 LAGERUNG

Es wird empfohlen, den Anhanger in geschlossenen oder tUberdachten Raumen

zu lagern.

Wenn der Anhanger uber langere Zeit nicht benutzt wird, ist er unbedingt vor
Witterungseinflissen und vor allem vor Stahlkorrosion verursachenden und
aggressiv auf die Korrosionsschutzschicht des Tanks wirkenden und die
Reifenalterung beschleunigenden Einflissen zu schitzen. Die Maschine darf nur
im leeren Zustand gelagert werden. Den Anhanger grindlich waschen und

trocknen lassen.

Korrosionsstellen sind von Rost zu befreien, zu entfetten und mithilfe eines
Grundierlacks zu behandeln und anschlieRend mit einem Decklack der

entsprechenden Farbe zu lackieren.
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e Im Falle einer langeren Nutzungspause sind alle Elemente unabhangig vom

letzten Schmierzeitpunkt unbedingt zu schmieren.

e Die Felgen und Reifen grindlich waschen und trocknen lassen. Bei langeren
Nutzungspausen des Anhangers wird empfohlen, einmal alle 2-3 Wochen den
Anhanger so umzustellen, dass die Reifen an einer anderen Stelle den Boden
berthren. Die Bereifung wird sich nicht verformt und behalt die richtige
Geometrie. Von Zeit zu Zeit ist auch der Reifendruck zu kontrollieren und bei

Bedarf zu korrigieren.

5.9 KONTROLLE DER ANZUGSMOMENTE VON
SCHRAUBENVERBINDUNGEN

5.9.1 ANZUGSMOMENTE VON SCHRAUBENVERBINDUNGEN

TABELLE 5.6 Anzugsmomente von Schraubenverbindungen

METRISCHES 5.8" 8.8W 10.9®

GEWINDE

GEWINDE Md [Nm]
M10 37 49 72
M12 64 85 125
M14 100 135 200
M16 160 210 310
M20 300 425 610
M24 530 730 1.050
M27 820 1.150 1.650
M30 1.050 1.450 2.100

(1) — Festigkeitsklasse nach Norm DIN ISO 898

Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten sind die entsprechenden Anzugsmomente der
Schraubenverbindungen einzuhalten, wenn keine anderen Anzugsparameter angegeben

sind. Die empfohlenen Anzugsmomente der am  haufigsten verwendeten
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Schraubenverbindungen sind in der Tabelle (5.6) aufgeflhrt. Die angegebenen Werte
betreffen nicht geschmierte Stahlschrauben.

HINWEIS
Die Hydraulikleitungen sind mit einem Moment von 50 — 70 Nm anzuziehen.

¥
b
t

.9

ABB.5.13 Schraube mit metrischem Gewinde

(1) Festigkeitsklasse, (d) Gewindedurchmesser

INSPEKTION

a e Nach dem Kauf des Anhangers vor der ersten Inbetriebnahme
e Alle 12 Monate.

e Alle 3 Monate bei intensiver Nutzung

5.10 EINSTELLUNG DER DEICHSELHOHE

Die Lage der Deichsel muss individuell in Abhangigkeit von der Hohe der Kupplung am

Schlepper eingestellt werden, mit dem der Anhanger gezogen werden soll. Insofern méglich,
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wird empfohlen, die Kupplung am Schlepper zu auszurichten, dass sich die
Anhéngerdeichsel in waagerechter Position befindet.
Umfang der Einstellarbeiten

®» Den Anhanger mit der Feststellboremse sichern.

=®» Den Anhanger gegen Wegrollen durch Unterlegen von Keilen unter die Rader

sichern,
» Mit dem Schlepper vor die Zugtse des Anhangers fahren.

» Die Mutter der Klemme (1) I6sen und die Klemme in die gewiinschte Richtung

verschieben.

» Die Mutter festziehen und die Lage der Deichsel gegeniber der Kupplung am

Schlepper prifen.

ABB. 5.14 Einstellung der Deichselhthe

(1) Regulierklemme, (2) Feder, (3) Deichsel
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5.11PROBLEMBEHEBUNG

5.11.1 STORUNGEN UND DEREN BEHEBUNG

STORUNG

URSACHE

ABHILFEMARNAHME

Problem beim Anfahren

Leitungen der Bremsanlage
sind nicht angeschlossen

Bremsleitungen anschlief3en
(betrifft Pneumatikanlagen)

Angezogene
Feststellbremse

Die Feststellbremse I6sen.

Beschadigte
Anschlussleitungen der
Druckluftanlage.

Austauschen.

Undichte Verbindungen

Nachziehen, Dichtscheiben oder
Dichtungssatz auswechseln,
Leitungen auswechseln.

Steuerventil oder
Bremskraftregler beschadigt

Ventil prufen, reparieren oder
austauschen.

Laute Gerausche aus der
Fahrachsennabe

Zu grol3es Lagerspiel

Spiel prifen und bei Bedarf
einstellen.

Beschadigte Lager

Lager austauschen

Beschadigte
Nabenelemente

Auswechseln

Schwache Bremswirkung

Zu niedriger Druck in der
Anlage

Den Druck am Druckmesser im
Schlepper prifen und warten, bis
der Kompressor den Behalter bis
zum geforderten Druck aufgefullt
hat.

Beschadigter Luftkompressor im
Schlepper. Reparieren oder
austauschen.

Beschéadigtes Bremsventil im
Schlepper. Reparieren oder
austauschen.

Undichte Anlage. Die Anlage auf
Dichtigkeit priufen.
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STORUNG

URSACHE

ABHILFEMARNAHME

UbermaRige Erwarmung
der Fahrachsennabe

Falsch eingestellte Betriebs-
oder Feststellbremse

Position des Spreiznockenhebels
einstellen

Verschlissene Bremsbelage

Bremsbacken austauschen

Hydraulikanlage
funktioniert nicht
einwandfrei.

Falsche Viskositat der
Hydraulikflissigkeit

Olqualitat priifen, sicherstellen,
dass das Ol in beiden Maschinen
von der gleichen Sorte ist. Bei
Bedarf Ol im Schlepper und/oder
im Anhanger wechseln.

Zu niedrige Forderleistung
der Hydraulikpumpe des
Schleppers, beschéadigte
Hydraulikpumpe des
Schleppers.

Hydraulikpumpe im Schlepper
prufen.

Beschadigter oder
verunreinigter Zylinder

Die Kolbenstange des Zylinders
prufen (Biegung, Korrosion),
Zylinder auf Dichtigkeit prufen
(Dichtung der Kolbenstange), bei
Bedarf den Zylinder reparieren
oder austauschen.

Zu starke Belastung des
Zylinders

Prifen und im Bedarfsfall die
Belastung des Hydraulikzylinders
verringern

Beschadigte
Hydraulikleitungen

Die Hydraulikleitungen prifen und
sicherstellen, dass sie dicht, nicht
geknickt und fest verschraubt
sind. Bei Bedarf austauschen oder
nachziehen.

UbermaRiger beidseitiger
VerschleilR der
Reifenschulter.

Zu niedriger Reifendruck.

Zu hohe Geschwindigkeit in
Kurven bei beladenem
Anhénger.

Zu schneller Luftverlust
aufgrund einer
beschadigten Felge, Ventil,
Fremdkorper im Reifen,
usw.

Luftdruck prufen. Regelm&O0ig den
Luftdruck in den Reifen prufen.

Zu starke Belastung des
Anhangers. Das zulassige
Gesamtgewicht des Anhéngers
nicht Gberschreiten.

Die Geschwindigkeit in Kurven
verringern.

Die Felge und das Ventil prifen.
Beschadigte Elemente
auswechseln.
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STORUNG

URSACHE

ABHILFEMARNAHME

UbermaRiger Verschleil
des Reifens in der Mitte.

Zu hoher Reifendruck.

Luftdruck prifen. RegelmaOig den
Luftdruck in den Reifen prufen.

UbermaRiger Verschlei
der linken oder rechten
Reifenschulter.

Falsche Spureinstellung.

Falsch eingestellte
Fahrachsen.

Beschadigte Blattfeder auf einer
Seite der Aufhdngung. Federung
austauschen.

Abgenutztes Reifenprofil.

Beschadigte Aufhangung,
gerissene Federung.

Beschadigte Bremsanlage,
blockieren der Bremsen,
falsch eingestellte
Bremsanlage. Zu haufiges,
gewaltsames Bremsen.

Das Spiel in der Aufhangung und
die Federung priifen. Beschéadigte
oder verschlissene Elemente
austauschen.

Die Bremsanlage auf Defekte
prufen. Den Spreiznockenhebel
einstellen.

Seitliche Risse.

Langanhaltende Fahrt mit
einem zu schwach
aufgepumpten Reifen.

Zu starke Belastung des
Anhéangers.

Den Reifendruck regelmaRig
prufen.

Das Gewicht der Ladung beim
Verladen prifen.

Abrieb am seitlichen
auleren Rand des
Reifens.

Zu héaufiges Fahren tber
scharfkantige, hohe
Hindernisse (z. B.
Bordsteine).

Fahrtechnik kontrollieren.

Beschadigte Felgen
(Verhartungen und Risse
in der Nahe der Felge),
Risse im Reifen.

Falsche Bremstechnik.

Zu haufiges gewaltsames
Bremsen.

Beschadigte Bremsanlage.

Bremsanlage prufen.
Bremstechnik kontrollieren.

Der Schaden entsteht aufgrund
einer berméaRigen Erhitzung der
Naben und im Anschluss der
Radfelge.
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ANHANG A

REIFEN

SCHEIBENRAD

500/50-17 14PR 149A8

16.00x17 ET=-35

500/50-17 18PR 155A8

16.00x17 ET=-35

20/50-17 159A8

16.00x17 ET=-20
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