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ВСТУП 

Інформація, наведена в інструкції, дійсна на дату її підготовки. Внаслідок удосконалень 

деякі розміри та ілюстрації, наведені в цій публікації, можуть не відповідати фактичним 

параметрам машини, доставленої користувачеві. Виробник залишає за собою право 

вносити конструктивні зміни у виготовлені машини для полегшення експлуатації та 

підвищення якості їх роботи, без внесення поточних змін до інструкції. Зауваження та 

спостереження щодо конструкції та роботи машини просимо надсилати на адресу 

Виробника. Ця інформація дозволить об’єктивно оцінити вироблені машини та послужить 

орієнтиром для їх подальшої модернізації. Інформація про суттєві зміни конструкції 

надається користувачеві за допомогою інформаційних вкладишів (додатків), що 

додаються до інструкції. 

Інструкція з експлуатації є невід'ємною складовою базової комплектації машини. Перед 

початком експлуатації кожен користувач має ознайомитися з цією інструкцією та 

дотримуватися всіх наведених у ній рекомендацій. Це гарантує безпечну експлуатацію і 

забезпечить безаварійну роботу машини. Машина була сконструйована відповідно до 

чинних стандартів, документів та правових норм. 

Інструкція описує основні принципи безпечного використання та експлуатації одновісного 

розкидача Pronar T130. Якщо інформація, що міститься в інструкції з експлуатації, 

виявиться не до кінця зрозумілою, слід звернутися по допомогу до пункту продажу, де 

було придбано машину, або до виробника. 

Адреса виробника: 

 

 

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 

PRONAR Sp. z o.o. 

вул. Міцкєвіча 101A 

17-210 Нарев 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 

+48 085 681 63 29 +48 085 681 64 29 

+48 085 681 63 81 +48 085 681 63 82 



 

 

Інформація, опис небезпек і запобіжних заходів, а також вказівки і приписи, пов'язані з 

безпечним використанням, у тексті інструкції позначені символом:  

 

і їм передує слово «НЕБЕЗПЕКА». Недотримання описаних рекомендацій створює 

загрозу для здоров'я або життя операторів машини або сторонніх осіб. 

 

Особливо важливі відомості та рекомендації, дотримання яких є вкрай необхідним, 

позначені в тексті символом: 

 

і їм передує слово «УВАГА». Недотримання цих інструкцій може призвести до 

пошкодження машини через неправильне обслуговування, регулювання або 

використання. 

 

Щоб звернути увагу користувача на необхідність періодичного технічного обслуговування, 

відповідний текст в інструкції позначено таким символом: 
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 1.1 

РОЗДІЛ 

1  
ОСНОВНА 

ІНФОРМАЦІЯ 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

ОСНАЩЕННЯ 

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ 

ТРАНСПОРТУВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА 

ЛІКВІДАЦІЯ 



 1.2 

1.1 ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

 

РИСУНОК 1.1A Розташування таблички з технічними даними та місце 

штампування серійного номера 

(1) табличка з технічними даними, (2) серійний номер 

Розкидач T130 позначено табличкою з даними (1), розміщеною на передній стінці 

вантажного ящика, і серійним номером (2), вибитим на лівій поздовжній частині нижньої 

рами на прямокутному полі, пофарбованому в сріблястий колір. Купуючи машину, слід 

перевірити, чи збігаються серійні номери на машині з номерами, зазначеними у 

ГАРАНТІЙНОМУ ТАЛОНІ, документах, що підтверджують факт продажу, та ІНСТРУКЦІЇ 

З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. 

 

 

 



 1.3 

Значення окремих полів на табличці з технічними даними наведено в таблиці нижче. 

A – загальне визначення та функція, 

В - символ / тип машини, 

С -рік виробництва, 

D - серійний номер VIN, 

E - номер сертифіката омологації, 

F - власна вага, 

G - допустима повна вага, 

Н - вантажопідйомність, 

I - допустиме навантаження на зчіпний пристрій, 

J - допустиме навантаження передньої осі 

К - допустиме навантаження задньої осі 

Серійний номер і тип осі вибиті на табличці з технічними даними, прикріпленій до балки 

осі. 

1.2 ПРИЗНАЧЕННЯ 
Розкидач призначений для поверхневого посипання доріг загального користування, 

вулиць і тротуарів наступними засобами: 

• нехімічні, 

o пісок з діаметром частинок від 0,1 до 1 мм, 

o натуральний або штучний заповнювач з зернистістю до 4 мм, 

• хімічними речовинами у твердому стані: 

o хлоридом натрію (NaCl), 

o хлоридом кальцію (CaCl2), 

o хлоридом магнію (MgCl2), 

• сумішами твердих хімічних і нехімічних речовин. 



 1.4 

Для видалення ожеледі та ожеледиці, а також для запобігання ожеледиці та слизькому 

снігу використовуються хімічні засоби. Хімічні засоби застосовуються тільки після 

механічного видалення снігу (на підставі розпорядження міністра навколишнього 

середовища, Законодавчий вісник № 230, поз. 1960). 

Використання розкидача іншим способом, ніж описано вище, неприпустимо. 

Використання за призначенням передбачає також всі дії, пов'язані з правильною та 

безпечною експлуатацією і технічним обслуговуванням машини. У зв'язку з 

вищезазначеним, користувач зобов'язаний: 

• ознайомитися зі змістом ІНСТРУКЦІЇ  З ЕКСПЛУАТАЦІЇ і керуватися 

наведеними у ній вказівками, 

• зрозуміти принципи роботи машини і її безпечної і правильної експлуатації; 

• дотримуватися загальних правил техніки безпеки під час роботи, 

• запобігати нещасним випадкам, 

• дотримуватися правил дорожнього руху. 

Розкидач не призначений і не пристосований для перевезення людей або тварин.  

Гальмівна система, а також система освітлення та сигналізації відповідають вимогам 

Правил дорожнього руху. Дозволена швидкість руху розкидача дорогами загального 

користування в Польщі становить 30 км/год (відповідно до Закону від 20 червня 1997 р. 

«Закон про дорожній рух», ст. 20). У країнах, де використовується розкидач, необхідно 

дотримуватися обмежень, пов’язаних із законодавством про дорожній рух, що діє в 

даній країні. Проте швидкість розкидача не може бути вищою за допустиму 

розрахункову швидкість 40 км/год. 

ТАБЛИЦЯ 1.1 ВИМОГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТРАКТОРА 

ЗМІСТ ОД.ВИМ. ВИМОГИ 

Гальмівна установка 

1-провідна пневматична система 

2-провідна пневматична система 

Номінальний тиск пневматичної 
системи. 

 

- 

- 

кПа 

 

розетки відповідно до PN-ISO 
1728:2007. 

розетки відповідно до PN-ISO 
1728:2007. 

600. 



 1.5 

Гідравлічна установка 

Гідравлічне масло 

Максимальний тиск установки 

Потужність гідравлічного насоса (хв.) 

 

- 

МПа 

л/хв 

 

HL 32 

16 

32 

Електрообладнання 

Напруга в електричній системі 

Розетка підключення 

 

В 

- 

 

12 

7 полюсів відповідно до ISO 1724 

Зчіпки трактора 

Мінімальна вертикальна 
вантажопідйомність зчіпки 

- 

кН / кг 
 

4.90 / 500 

Інші вимоги 

Мінімальна потреба в потужності 

 

кВт / КМ 

 

47.6 / 35 

 
УВАГА 

 

Розкидач забороняється використовувати не за призначенням, зокрема: 

• для транспортування людей і тварин, 

• для транспортування будь-яких матеріалів, 

• використання для розкидування інших матеріалів, ніж зазначено в інструкції з 

експлуатації. 

 

1.3 ОСНАЩЕННЯ 
Стандартна комплектація та доступна за спеціальним замовленням замовника 

представлена в таблиці (1.2).  

ТАБЛИЦЯ 1.2 ОСНАЩЕННЯ РОЗКИДАЧА Т130 

ОСНАЩЕННЯ Т130 

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ SD 

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН SD 

З'єднувальний кабель для електричної системи SD 

Дишло з поворотною тягою ∅50 мм SD 



 1.6 

ОСНАЩЕННЯ Т130 

Попереджувальний світловідбиваючий трикутник OP 

Знак тихохідного транспорту OP 

Колісні упори OP 

SD – стандартне обладнання, OP – обладнання доступне за запитом клієнта 

1.4 ГАРАНТІЙНІ УМОВИ 
Компанія PRONAR Sp. z o. o. у Нарві гарантує ефективну роботу машини при її 

використанні відповідно до технічних та експлуатаційних умов, описаних в ІНСТРУКЦІЇ 

З ОБСЛУГОВУВАННЯ.  

Термін виконання ремонту вказано в ГАРАНТІЙНОМУ ТАЛОНІ. 

Гарантія не поширюється на частини та вузли машини, які зношуються за нормальних 

умов експлуатації, незалежно від гарантійного терміну. Ці елементи включають, серед 

іншого, наступні частини/вузли: 

• шини, 

• гальмівні колодки, 

• стрічка конвеєрна, 

• лампочки розжарювання, 

• пружини натягувачів. 

У випадку, якщо шкоди завдано внаслідок: 

• механічних пошкоджень з вини користувача, ДТП, 

• неправильної експлуатації, регулювання та обслуговування, використання 

машини не за призначенням, 

• використання пошкодженої машини, 

• проведення ремонту неуповноваженими особами, неналежного виконання 

ремонту, 

• внесення самовільних змін у конструкцію розкидача, 
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користувач може втратити переваги гарантії. 

Користувач зобов'язаний негайно повідомити про всі помічені дефекти лакофарбового 

покриття або сліди корозії та забезпечити усунення дефектів, незалежно від того, чи 

поширюється на пошкодження гарантія чи ні. Детальні умови гарантії наведені в 

ГАРАНТІЙНОМУ ТАЛОНІ, що додається до новопридбаної машини. 

 
УВАГА 

 
Продавець зобов’язаний правильно заповнити ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН та відривні 
талони на гарантійне обслуговування. Відсутність, наприклад, дати продажу або 
печатки точки продажу наражає користувача на неприйняття можливих претензій. 

 

1.5 ТРАНСПОРТУВАННЯ 
Розкидач готовий до продажу повністю зібраною і не потребує пакування. Упакувати 

підлягає лише техніко-експлуатаційна документація на машину, з’єднувальний кабель 

електрообладнання та, можливо, елементи додаткового обладнання 

(попереджувальний трикутник, знак тихохідного транспорту). 

 
УВАГА 

 

Під час самостійного транспортування оператор повинен ознайомитися з цією 
інструкцію з експлуатації і дотримуватися рекомендацій, що містяться в ній. При 
перевезенні автомобільним транспортом розкивач повинен бути змонтований на 
платформі транспортного засобу відповідно до вимог безпеки під час 
транспортування. Водій автомобіля під час транспортування машини повинен бути 
особливо обережним. Це пов'язано з тим, що центр ваги транспортного засобу із 
завантаженою машиною зміщується вгору. 

 
Доставка до користувача здійснюється автомобільним транспортом або, після 

приєднання до трактора, самостійним транспортуванням. При самостійних 

перевезеннях обов'язкові знаки для тихохідного транспорту. Швидкість буксирування 

повинна бути адаптована до переважаючих дорожніх умов, але не може бути вище 

допустимої розрахункової швидкості. Машина може хитатися під час руху. У цьому 

випадку слід зменшити швидкість руху. 
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Під час вантажно-розвантажувальних робіт дотримуватись загальних правил безпеки 

та гігієни праці для вантажних робіт. Особи, які обслуговують перевантажувальне 

обладнання, повинні мати необхідні дозволи на використання цих пристроїв. 

Розкидач повинен бути надійно закріплений на платформі транспортного засобу за 

допомогою ременів або ланцюгів, обладнаних натяжним механізмом. Засоби кріплення 

повинні мати діючий сертифікат безпеки. Щоб захистити машину від скочування, під 

колеса розкидача слід підкладати клини або інші предмети без гострих країв. Клини 

повинні бути прикріплені до платформи транспортного засобу. Під час 

перевантажувальних робіт звертати особливу увагу на те, щоб не пошкодити елементи 

обладнання машини та лакофарбове покриття. 

1.6 ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА 
Вилив гідравлічної оливи становить пряму загрозу для навколишнього середовища 

через його обмежену здатність до біодеградації. Під час виконання робіт з технічного 

обслуговування і ремонту, коли існує ризик виливу масла, ці роботи слід проводити в 

приміщеннях з маслостійкою поверхнею. У разі витоку масла в навколишнє 

середовище спочатку слід убезпечити джерело витоку, а потім зібрати розлите масло 

за допомогою доступних засобів. Зберіть залишки масла сорбентами або змішайте 

масло з піском, тирсою або іншими абсорбуючими матеріалами. Зібрані масляні 

забруднення зберігати в герметичній та промаркованій тарі, стійкій до дії вуглеводнів, 

після чого передати у пункт утилізації масляних відходів. Тримайте контейнер подалі 

від джерел тепла, легкозаймистих матеріалів та їжі. 

Рекомендується зберігати відпрацьовану або непридатну до використання оливу, з 

огляду на втрату своїх властивостей, в оригінальному опакованні в умовах, описаних 

вище.  

1.7 ЛІКВІДАЦІЯ 
Якщо користувач вирішує ліквідувати машину, весь розкидач слід відправити на 

металобрухт. У разі заміни деталей, зношені або пошкоджені елементи необхідно здати 

на пункт прийому вторинної сировини. Гідравлічне масло має бути передано до 

відповідного підприємства для утилізації такого типу відходів. 
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2.1 ОСНОВНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 

• Перед початком експлуатації розкидача користувач має уважно 

ознайомитись зі змістом цієї інструкції. Під час експлуатації необхідно 

дотримуватися всіх рекомендацій, наведених у цій інструкції. Розкидач 

може використовуватися та обслуговуватися лише особами, які мають 

допуск до керування сільськогосподарськими тракторами та 

сільськогосподарськими машинами. 

• Якщо інформація, що міститься в інструкції, незрозуміла, слід звернутися 

за роз’ясненнями до продавця, який надає авторизоване технічне 

обслуговування від імені виробника, або безпосередньо до виробника. 

• Недбале та неправильне використання та обслуговування розкидача, а 

також недотримання рекомендацій, що містяться в цій інструкції, 

становлять загрозу для здоров'я. 

• Слід враховувати наявність залишкового ризику небезпеки, тому 

дотримання правил безпечного використання і розумне поводження з 

машиною повинно бути основним принципом її експлуатації. 

• Забороняється користуватися машиною особам, які не мають права 

керувати транспортними засобами, в тому числі дітям, особам у стані 

алкогольного або іншого сп'яніння. 

• Недотримання правил безпечного використання створює загрозу для 

здоров'я операторів і сторонніх осіб. 

• Забороняється використовувати машину не за призначенням. Кожен, хто 

використовує машину не за призначенням, несе повну відповідальність за 

будь-які наслідки, спричинені її використанням. Використання розкидача 

іншим способом, ніж описано в інструкції з експлуатації, включно з іншими 

засобами для розкидання, ніж ті, що рекомендовані виробником, 

вважається несумісним з його використанням за призначенням. 

• Будь-які модифікації, внесені у конструкцію машини, звільняють компанію 

PRONAR Нарев від будь-якої відповідальності за будь-які заподіяні шкоди 

або негативний вплив на здоров’я. 
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• Перед кожним використанням розкидача слід перевірити його технічний 

стан. Зокрема, перевірити технічний стан системи зчіпки, колісної системи, 

гальмівної системи та світлової сигналізації, адаптера розкидання, 

механізму подачі та комплекту захисних кожухів. 

• Вхід до розкидача можливий лише при абсолютно нерухомій машині та 

вимкненому двигуні. Сільськогосподарський трактор і розкидач повинні 

бути заблоковані стоянковим гальмом. Перед входом у розкидач трактор 

необхідно заблокувати стоянковим гальмом і заблокувати від доступу 

сторонніх осіб, а також вийняти ключ із замка запалювання. 

• Розкидач, від’єднаний від трактора, необхідно загальмувати стоянковим 

гальмом. Якщо розкидач стоїть на схилі або підвищенні, його необхідно 

додатково убезпечити від скочування, підклавши під колеса клини або інші 

предмети без гострих країв. 

• Забороняється перевозити на машині людей і тварин. 

• Використовувати розкидач можна лише тоді, коли всі захисні кожухи та інші 

захисні елементи технічно справні та встановлені на своїх місцях. Якщо 

кожухи пошкоджені або втрачені, їх слід замінити новими. 

• Заборонено використовувати технічно несправну машину. 

• Забороняється перевищувати максимально допустиму вантажомісткість 

розкидача. Перевищення вантажопідйомності може призвести до 

пошкодження машини, втрати стійкості під час руху, розсипання вантажу та 

викликати небезпеку під час руху чи роботи. 

• Під час руху заднім ходом привід розкидача повинен бути вимкнений. 

• Забороняється залишати салон трактора при увімкненому приводі 

адаптера розкидання та механізму подачі. 

• Перед приєднанням розкидача перевірте технічний стан системи 

навішування розкидача і трактора, а також елементів з’єднання 

гідравлічної, електричної та гальмівної систем. 

• Під час завантаження машини слід бути особливо обережними. 

• Під час підключення ніхто не може перебувати між машиною та носієм. 
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• Забороняється зчіплювати розкидач і трактор, якщо в обох машинах 

використовуються гідравлічні масла різного типу. 

• При приєднанні розкидача до трактора використовувати тільки нижню 

зчіпку, призначену для одновісних причепів. Після завершення агрегації 

перевірити запобіжні механізми. 

• Після закінчення розкидання вимкнути привод механізму подачі та 

розкидання. 

• Перед завантаженням слід переконатися, що у вантажному бункері та на 

розкидному диску немає каменів, інструментів чи інших предметів. 

• Забороняється перевищувати допустиму вантажопідйомність розкидача, 

оскільки це загрожує безпеці дорожнього руху та може пошкодити машину. 

• Вантаж у вантажному бункері розкидача має бути рівномірно розподілений. 

• Привод розкидача можна вмикати лише тоді, коли в радіусі приблизно 3 

метрів від машини немає сторонніх осіб або тварин. 

• Підготовка посипних матеріалів повинна здійснюватися відповідно до 

правил утримання доріг у зимовий період, відповідно до вимог, що діють у 

країні, в якій використовується розкидач. Однак забороняється 

використовувати інші засоби, крім тих, що передбачені виробником. 

• Під час роботи гідравлічна система знаходиться під високим тиском. 

• Регулярно перевіряйте технічний стан з'єднань і гідравлічних та 

пневматичних шлангів. 

• У разі несправності гідравлічної системи машину необхідно вивести з 

експлуатації до усунення несправності. Витоки масла неприпустимі. 

• При підключенні гідравлічних шлангів до трактора слідкуйте за тим, щоб 

гідравлічна система трактора та розкидача не перебувала під тиском. 

• Перед розбиранням гідравлічних або пневматичних компонентів зменшіть 

тиск масла або повітря в розкидачі. 
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• Якщо ви отримали травму від струменя гідравлічного масла під тиском, 

негайно зверніться до лікаря. Гідравлічне масло може проникнути в шкіру 

та викликати інфекцію. 

• Використовуйте гідравлічне масло, рекомендоване виробником. Ніколи не 

змішуйте два види масла. 

• Після заміни гідравлічної оливи відпрацьовану оливу необхідно 

утилізувати.  

• Під час роботи з шинами розкидач необхідно застрахувати від скочування, 

підклавши під колеса клини або інші предмети без гострих країв. 

• Ремонтні роботи на колесах або шинах повинні виконуватися особами, які 

пройшли навчання та уповноважені для цієї мети. Ці роботи слід 

виконувати з використанням відповідного підібраного інструменту. 

• Після кожного складання колеса перевіряйте ступінь загування гайок. 

Перевірку слід проводити кожного разу після першого використання, після 

першої поїздки з вантажем, після проїзду 1000 км, а потім кожні 6 місяців. 

Кожного разу описані вище кроки слід повторювати, коли колесо було 

демонтовано з осі. 

• У разі виконання робіт, які вимагають підйому машини, використовувати 

відповідні сертифіковані гідравлічні або механічні підйомники. Після 

підйому машини необхідно використовувати додаткові стійкі та міцні опори. 

Забороняється працювати під машиною, піднятою тільки домкратом. 

• Забороняється спирати машину на крихкі елементи (цегла, пустотіла 

цегла, бетонні блоки). 

• Регулярно перевіряйте тиск у шинах. Через великі перепади температур 

взимку рекомендується частіше перевіряти тиск повітря. 

• У разі виявлення будь-яких несправностей або пошкоджень машину 

необхідно вилучити з експлуатації до моменту її ремонту. Заборонено 

використовувати пошкоджений розкидач.  

• Працюючи з машиною, надягайте захисні рукавички та відповідні 

інструменти. 
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• Проводити роботи з технічного обслуговування та ремонту слід відповідно 

до загальних правил безпеки та гігієни праці. У разі порізу рану необхідно 

негайно промити і продезінфікувати. У разі більш тяжкого травмування 

необхідно звернутися до лікаря. 

• Роботи з ремонту, технічного обслуговування і чищення слід проводити, 

вимкнувши двигун носія і витягнувши ключ запалювання із замка 

запалювання. 

• Слід періодично перевіряти стан болтових з'єднань. 

• Перед проведенням зварювальних або електромонтажних робіт розкидач 

необхідно відключити від електромережі. Лакофарбове покриття необхідно 

очистити. Пари фарби, що горить, є токсичними для людей і тварин. 

Зварювальні роботи слід виконувати тільки в добре освітлюваному і 

провітрюваному приміщенні. 

• Під час зварювальних робіт звертайте увагу на легкозаймисті або 

легкоплавкі елементи (пневматичні, електричні, гідравлічні компоненти, 

пластикові компоненти). Якщо існує загроза їх займання або пошкодження, 

перед зварюванням їх необхідно зняти або захистити негорючим 

матеріалом.  

• Протягом гарантійного періоду будь-який ремонт може виконуватися лише 

уповноваженим виробником гарантійним сервісним центром.  

• У разі необхідності заміни окремих елементів слід використовувати лише 

оригінальні елементи або ті, що вказані виробником. Недотримання цих 

вимог може становити загрозу здоров’ю або життю сторонніх осіб або осіб, 

які експлуатують відвал, а також спричинити пошкодження машини. 

• Після завершення змащування необхідно видалити надлишки мастила або 

оливи. 

2.2 ПРАВИЛА ПЕРЕСУВАННЯ ДОРОГАМИ ЗАГАЛЬНОГО 
КОРИСТУВАННЯ 

• Під час руху дорогами загального користування необхідно дотримуватися 

Правил дорожнього руху. 
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• Перевищення допустимої вантажопідйомності розкидача та транспортного 

засобу може призвести до їх пошкодження та загрози безпеці дорожнього 

руху. 

• Не слід перевищувати допустиму швидкість. Слід підібрати швидкість 

відповідно до дорожніх умов. 

• Забороняється залишати розкидач незакріпленим. Захист полягає в 

гальмуванні стоянковим гальмом. 

• На задній стінці має бути розміщений трикутний знак тихохідного 

транспорту. 

 

РИСУНОК 2.1A Розташування розпізнавального знаку 

(1) знак тихохідного транспорту, (2) тримач знаку 

• Під час руху по дорогах загального користування користувач розкидача 

повинен мати сертифікований або омологований світловідбивний 

попереджувальний трикутник. 

• Під час роботи розкидача трактор повинен бути обладнаний жовтим 

проблисковим маячком. 
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2.3 ОПИС ЗАЛИШКОВОГО РИЗИКУ 

Компанія Pronar Sp. z o. o.  у Нарві доклала максимум зусиль, щоб виключити ризик 

виникнення нещасних випадків. Однак існує залишковий ризик, який може призвести до 

нещасного випадку, і він пов’язаний, передусім, з діями, описаними нижче: 

• використання розкидача не за призначенням, 

• знаходження між носієм і машиною під час роботи двигуна і під час 

під'єднання машини, 

• перебування на машині при працюючому двигуні, 

• виконання роботи на розкидачі зі знятими або несправними кожухами, 

• недотримання безпечної дистанції під час роботи розкидача, 

• недотримання безпечної дистанції під час навантажувальних робіт, 

• експлуатація машини неуповноваженими особами або особами в стані 

алкогольного сп'яніння, 

• очищення, догляд та технічний огляд розкидача. 

Залишкові ризики можна мінімізувати, дотримуючись наведених нижче рекомендацій: 

• обережна робота з машиною без зайвого поспіху, 

• розсудливе дотримання вказівок та рекомендацій, що містяться в 

інструкціях з експлуатації, 

• дотримання безпечної відстані від заборонених і небезпечних місць, 

• заборона перебування на машині під час її роботи, 

• виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту відповідно до 

правил безпеки експлуатації, 

• виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту навченими 

особами, 

• використання відповідно підібраного захисного одягу, 

• захист машини від доступу неуповноважених осіб, особливо дітей, 
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2.4 ІНФОРМАЦІЙНІ І ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ НАКЛЕЙКИ 

Розкидач оснащується інформаційними і попереджувальними наклейками, наведеними 

в таблиці (2.1). Розташування символів показано на малюнку (2.2А). Користувач 

машини зобов'язаний дбати про читабельність написів, попереджувальних та 

інформаційних символів, розміщених на розкидачі, протягом усього строку експлуатації. 

У разі пошкодження їх слід замінити на нові. Інформаційні та попереджувальні наклейки 

можна придбати безпосередньо у виробника або в місці придбання машини. Нові вузли, 

замінені під час ремонту, повинні бути заново промарковані відповідними знаками 

безпеки. 

ТАБЛИЦЯ 2.1 ІНФОРМАЦІЙНІ І ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ НАКЛЕЙКИ 

№ 
З/П СИМВОЛИ БЕЗПЕКИ ОПИС 

1 

 

Перш ніж використовувати 
машину ознайомтесь зі змістом  

ІНСТРУКЦІЇ З 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

2 

 

Перед початком будь-якого 
обслуговування чи ремонту 

вимкніть двигун і вийміть ключ 
запалювання 
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№ 
З/П СИМВОЛИ БЕЗПЕКИ ОПИС 

3 

 

Для робіт, що вимагають 
підйому сита, слід 

використовувати підставку 

4 

 

Не вкладайте руки і не 
наближайтеся до робочих 
елементів механізмів подачі 

5 

 

Не наближайтеся та не 
торкайтеся обертових дисків 

адаптера розкидання 

6 

 

Не наступайте на працюючий 
механізм подачі та при 

працюючому двигуні трактора 
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№ 
З/П СИМВОЛИ БЕЗПЕКИ ОПИС 

7 

 

Зберігайте безпечну відстань від 
рухомого адаптера розкидання 

8 

 

Перевірити стан гвинтових 
з'єднань осей  

9 

 

Змащувати відповідно до 
рекомендацій, що містяться в 
інструкції з обслуговування 

10 
 

Тиск повітря в шинах 

11 
 

Тип розкидача 

12 

 

Напрямок потоку гідравлічного 
масла 

 тиск у шинах у стандартному обладнанні, значення тиску може змінюватись залежно від 

використовуваних шин 
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РИСУНОК 2.2A Розміщення наклейок 

Маркування згідно з таблицею 2.1 «Інформаційно-попереджувальні наклейки» 
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РОЗДІЛ 

3  
КОНСТРУКЦІЯ ТА 

ПРИНЦИП РОБОТИ 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ШАСІ 

ВАНТАЖНИЙ ЯЩИК 

МЕХАНІЗМ ПОДАЧІ 

АДАПТЕР РОЗКИДАННЯ 

ГІДРАВЛІЧНА УСТАНОВКА 

ПНЕВМАТИЧНА ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА 

СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ, ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ 
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3.1 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТАБЛИЦЯ 3.1 ТЕХНІЧНІ ДАНІ ДЛЯ СТАНДАРТНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ 

ЗМІСТ ОД. ВИМ. T130 

Розміри 

Загальна довжина 

Ширина 

Висота 

 

мм 

мм 

мм 

 

4 950 

1 770 

1 670 

Експлуатаційні параметри 

Вантажопідйомність 

Допустима конструкційна вантажопідйомність 

Власна вага розкидача 

Мінімальна вимога до потужності трактора 

 

м3 

кг 

кг 

кВт 

 

2 

2 520 

980 

35 

Гідравлічна установка 

Максимальна тиск гідросистеми трактора 

Мінімальна потужність гідросистеми трактора 

Гідравлічне масло 

 

МПа 

л/хв 

- 

 

16 

32 

HL32 

Шини 

Покришка 

Дискове колесо 

Тиск повітря в шинах 

 

- 

- 

кПа 

 

10.0/75-15.3 

9.00x15.3" 

550 

Механізм подачі та адаптер розкидання 

Ширина стрічки механізму подачі 

Кількість дисків адаптера 

Максимальні обороти дисків адаптера 

 

мм 

- 

мін-1 

 

800 

2 

150 

Інша інформація 

Напруга в електричній системі 

Відстань між колесами 

Допускна конструкційна швидкість 

Допустиме вертикальне навантаження на зчіпку 

Робоча швидкість розкидача 

Ширина розкидання 

 

В 

мм 

км/год 

кг 

км/год 

мм 

 

12 

1 500 

40 

500 

4 – 10 

1 700 – 3 000 
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 - з витратою масла 32 л/хв 

3.2 ШАСІ 

Шасі розкидача складається з компонентів, перелічених на малюнку (3.1A). Нижня рама 

(1) являє собою зварну конструкцію із сталевих профілів, основними несучими 

елементами якої є два стрингери, з’єднані між собою ригелями.  

У задній частині рами розташовані елементи для кріплення осі. Вісь (2) виготовлена з 

квадратного бруска з цапфами, на яких на конічних роликопідшипниках встановлені 

маточини осей. Це одинарні колеса, оснащені ободними гальмами, що активуються 

механічними кулачковими розширювачами.  

Розкидач оснащений дишлом (4), закріпленим на передній плиті рами. Залежно від 

потреб оператор розкидача може змінювати положення дишла. У передній частині 

рами до лівого лонжерона прикручена опора з колесом (5). З лівого боку рами з нижньої 

частини приварений гвинтовий механізм стоянкового гальма (6). Конструкція рами 

оснащена освітлювальним електричним, гідравлічним і пневматичним обладнанням, 

вантажним боксом і в задній частині: кожухами і адаптером розкидання. 
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РИСУНОК 3.1A Шасі розкидача 

(1) нижня рама, (2) дорожня вісь, (3) колесо, (4) дишло, (5) опора, (6) механізм 

стоянкового гальма, (7) крило 
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3.3 ВАНТАЖНИЙ ЯЩИК 

Вантажний ящик (1) є оболонковою конструкцією. Внутрішня частина ящика оснащена 

дугами (6), прикріпленими до стінок вантажного ящика, до яких пригвинчені труби (3), 

що розвантажують механізм подачі під час роботи розкидача.  

У верхній частині ящика встановлено решето (2), яке при необхідності можна підняти і 

підтримувати опорою (4). До задньої стінки кузова кріпиться балка (5) з освітленням 

номерного знака. Вантажний ящик встановлений на рамі розкидача. У нижній частині 

вантажного ящика є гумові кожухи, закріплені на краях бічних стінок, передньої та 

задньої стінок. Ці кожухи запобігають втраті навантаження під час проходження та 

роботи розкидача. 

 

РИСУНОК 3.2A Вантажний ящик 

(1) вантажний ящик, (2) сито, (3) труба, (4) опора сітки, (5) освітлювальна балка, 

(6) дуга 
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3.4 МЕХАНІЗМ ПОДАЧІ 

Конструкція механізму подачі показана на малюнку (3.3A). Стіл подачі (1) є опорною 

конструкцією окремих елементів механізму. Між балками встановлено 16 напрямних 

роликів (5), по яких рухається конвеєрна стрічка (4). У передній частині механізму 

розташований передній ролик (2), з'єднаний з натягувачем ременя (10). 

 

РИСУНОК 3.3A Механізм подачі 

(1) стіл подачі, (2) передній ролик, (3) задній приводний ролик, (4) конвеєрна стрічка, 

(5) напрямний ролик, (6) редуктор, (7) гідравлічний двигун, (8) кронштейн ліхтарів, ( 

9) підшипниковий вузол, (10) натягувач ременю 

У задній частині встановлений задній приводний ролик (3), до якого з правого боку 

кріпиться редуктор (6). Конструкція роликів (2) і (3) забезпечує роботу конвеєрної 

стрічки без ковзання. Привід ролика приводиться в дію від гідродвигуна (7). Кронштейни 
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задніх ліхтарів (8) прикручені до поздовжніх елементів столу подачі, зліва і справа від 

механізму. 

3.5 АДАПТЕР РОЗКИДАННЯ 

Основа адаптера розкидання (3) кріпиться до кронштейнів рами розкидача, 

розташованих у задній частині машини. До рами болтами прикріплені гідромотори (4), 

на яких закріплені правий (1) і лівий (2) розкидні диски. 

Вся система має можливість регулювати положення обох дисків. Лопаті дисків 

розкидання можна регулювати за потреби. Засіб, що використовується для розкидання, 

рухаючись по конвеєру, дозується на диски адаптера. 

 

РИСУНОК 3.4A Адаптер розкидання 

(1) правий розкидальний диск, (2) лівий розкидальний диск, (3) основа адаптера, 

(4) гідравлічний двигун 
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РИСУНОК 3.5A Диски адаптера 

(1) лівий розкидальний диск, (2) правий розкидальний диск, (3) розкидувальні лопаті, 

(A) передня частина розкидача, (B) напрямок обертання дисків адаптера 

 

РИСУНОК 3.6A Кожухи адаптера розкидання 

(1) рамка кожухів, (2) кронштейн, (3) комплект задніх кожухів 

Адаптер розкидання розміщений під кожухами з листової сталі (3) - малюнок (3,6А). 

Кожухи з’єднані між собою гвинтами та прикріплені до рами кожухів (1). Вся система 

встановлюється у відповідних гніздах рами розкидача за допомогою кронштейнів (2). 
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3.6 ГІДРАВЛІЧНА УСТАНОВКА 

Гідравлічна система розкидача використовується для приводу адаптера розкидання та 

механізму подачі. Система живиться від зовнішньої гідравлічної системи трактора. 

Гідравлічне масло, протікаючи через підвідний патрубок (1), надходить до регулятора 

потоку (4) - до патрубка (Р). Гідравлічне масло, що витікає з вихідного отвору (A), 

живить гідравлічний двигун (3), який приводить в дію редуктор (9), а потім стрічку 

конвеєра. 

 

РИСУНОК 3.7A Гідравлічна установка 

(1) роз’єм подачі, (2) роз’єм повернення, (3) гідравлічний двигун, (4) регулятор 

витрати, (5) зворотний клапан, (6) подільник потоку, (7) гідравлічний двигун правого 

диску, (8) гідравлічний двигун лівого диску, (9) редуктор 

Масло, що повертається від гідравлічного двигуна (3) і потік масла від регулятора з 

порту (T), живить гідравлічні двигуни (7) і (8), проходячи спочатку через роздільник 

потоку (6). Нарешті, масло повертається в трактор через зворотний клапан (5), 

розташований перед зворотним патрубком (2). 
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Регулятор потоку оснащений ручкою, що регулює потік масла в місці з'єднання 

ресивера. Налаштування регулятора визначає швидкість конвеєрної стрічки, а отже і 

ступінь ущільнення розсипаного матеріалу. Регулятор витрати розташований у 

передній частині розкидача під кришкою, за дишлом машини. Зміна налаштування 

визначає лише швидкість стрічки подавача. Швидкість обертання дисків адаптера 

змінюється незначно. При значенні 0 стрічка повинна зупинитися. Збільшення діапазону 

понад 6 не призведе до подальшого збільшення швидкості. Робота механізму подачі в 

зворотному напрямку (тобто до передньої стінки вантажного боксу) неможлива через 

зворотний клапан (5). 

 

РИСУНОК 3.8A Регулятор потоку 

(1) регулятор потоку, (2) кожух, (3) ручка регулювання зі шкалою, (P) живлення, 

(A) ресивер, (T) повернення 

3.7 ПНЕВМАТИЧНА ГАЛЬМІВНА УСТАНОВКА 

Залежно від комплектації розкидач оснащений одним із двох типів робочої гальмівної 

системи: 

• однолінійна пневмосистема з трипозиційним регулятором, малюнок (3.9A), 
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• дволінійна пневмосистема з трипозиційним регулятором, малюнок (3.10A). 

Включення робочого гальма здійснюється з робочого місця тракториста натисканням 

педалі гальма трактора. Клапан керування активує гальма розкидача одночасно з 

гальмом трактора. Крім того, у разі несподіваного від’єднання трубопроводу між 

розкидачем та трактором, клапан керування автоматично активує гальмо розкидача.  

Використовуваний клапан має систему розблокування гальм, яка використовується, 

коли розкидач від’єднаний від трактора. Після підключення повітропроводу до трактора 

пристрій розблокування автоматично переходить у положення, що дозволяє нормальну 

роботу гальм. 

Тридіапазонний регулятор гальмівної сили в пневматичній системі регулює гальмівну 

силу в залежності від налаштування регулятора. Перемикання на відповідний режим 

роботи здійснюється вручну оператором розкидача перед початком руху за допомогою 

важеля регулятора. Регулятор має три робочих положення: «Без завантаження», 

«Половинне завантаження», «Повне завантаження». 
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РИСУНОК 3.9A Однолінійна пневмосистема 

(1) повітряний резервуар, (2) контрольний клапан, (3) регулятор гальмівної сили, 

(4) повітряний фільтр, (5) з’єднувач шлангів, (6) мембранний пневматичний привід, 

(7) контрольний з’єднувач серводвигуна, (8) контрольний з’єднувач повітряного 

резервуару, (9) зливний клапан 
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РИСУНОК 3.10A Дволінійна пневмосистема 

(1) повітряний резервуар, (2) контрольний клапан, (3) регулятор гальмівної сили, 

(4) повітряний фільтр, (5) червоний з’єднувач шлангів, (6) жовтий з’єднувач шлангів, 

(7) мембранний пневматичний привод, (8) контрольний з’єднувач серводвигуна, 

(9) контрольний з’єднувач повітряного резервуару, (10) зливний клапан 
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РИСУНОК 3.11A Тридіапазонний регулятор гальмівної сили 

(1) повітряний резервуар, (2) контрольний клапан, (3) регулятор гальмівної сили, 

(4) повітряний фільтр, (5) червоний з’єднувач шлангів, (6) жовтий з’єднувач шлангів, 

(7) мембранний пневматичний привод, (8) контрольний з’єднувач серводвигуна, 

(9) контрольний з’єднувач повітряного резервуару, (10) зливний клапан 

3.8 СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО 

Стоянкове гальмо використовується для зупинки розкидача під час стоянки. Гальмівний 

кривошипно-шатунний механізм (1) - розташований з лівого боку рами шасі - з'єднаний 

сталевим тросом (3) з опорною віссю. Поворотом кривошипа механізму натягується 

трос. Важелі розширювача, чинячи тиск на гальмівні колодки, викликають гальмування 

осі. Перед початком руху необхідно відпустити стоянкове гальмо - трос повинен висіти 

нещільно.  
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РИСУНОК 3.12A Стоянкове гальмо розкидача 

(1) гальмівний кривошипно-шатунний механізм, (2) знімач ручного гальма, (3) 

 сталевий трос, (4) направляючий ролик 
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3.9 ЕЛЕКТРОУСТАНОВКА, ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ 

Електросистема розкидача розроблена для живлення від джерела постійного струму 12 

В. Електросистема розкидача повинна бути підключена до трактора за допомогою 

відповідного з’єднувального кабелю, що постачається разом із машиною. Розкидач 

також оснащений помаранчевими бічними відбивачами. Машина підключається до 

трактора за допомогою електричного кабелю, який входить до складу стандартного 

обладнання розкидача.  

 

РИСУНОК 3.13A Розташування електричних компонентів і відбивачів, вид спереду 

(1) передній правий габаритний ліхтар, (2) передній лівий габаритний ліхтар, (3) 7-

полюсна розетка, (4) бічний відбивач - помаранчевий 
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РИСУНОК 3.14A Розташування електричних компонентів і відбивачів, вид ззаду 

(1) блок заднього лівого ліхтаря, (2) блок заднього правого ліхтаря, (3) лампа 

підсвічування номерного знака, (4) знак тихохідного транспорту 
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РИСУНОК 3.15A Схема електрообладнання 

(GP) семиконтактна розетка (PP), (PL) передній правий/лівий габаритний ліхтар, 

(ZP), (ZL) задній правий/лівий комбінований ліхтар, (OTP)/(OTL) правий/лівий ліхтар 

номерного знака 



 4.1 

РОЗДІЛ 
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4.1 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ ПЕРЕД ПЕРШИМ ПУСКОМ 
Виробник гарантує, що машина повністю справна, перевірена відповідно до процедур 

перевірки та допущена до експлуатації. Однак це не звільняє користувача від обов’язку 

перевірити машину після доставляння і перед першим використанням. Машина 

доставляється користувачеві повністю зібраною. 

Перед приєднанням до транспортного засобу оператор машини повинен перевірити 

технічний стан розкидача, підготувати його до першого пуску та відрегулювати за 

потреби. Для цього необхідно: 

• ознайомитися зі змістом цієї інструкції та дотримуватися рекомендацій, що 

містяться в ній, ознайомитися з конструкцією та зрозуміти принцип роботи 

машини, 

• перевірити стан лакофарбового покриття, 

• оглянути окремі елементи машини на наявність механічних пошкоджень, 

які виникли внаслідок неправильного транспортування машини (вм'ятини, 

проколи, згини або поломки деталей), 

• перевірити всі точки змащення, змастіть машину, якщо необхідно, 

відповідно до рекомендацій у розділі 5, 

• перевірити стан шин опорних коліс і тиск повітря в шинах, 

• перевірити затягнення гайок кріплення опорних коліс, дишла, вантажної 

коробки та інших гвинтових з’єднань, 

• перевірити правильність кріплення дисків адаптера і лопатей, 

• перевірити натяг конвеєрної стрічки. 

Якщо всі перераховані перевірки проведені і технічний стан розкидача не викликає 

нарікань, приєднайте його до трактора. Запустіть трактор, перевірте окремі системи та 

проведіть пробний запуск розкидача без навантаження (з порожнім вантажним 

ящиком). Огляд повинні проводити дві особи, одна з яких має постійно перебувати в 

кабіні тракториста. Для проведення контролю слід виконати наступні дії: 

• перевірити працездатність системи освітлення та сигналізації, увімкнувши 

окремі лампочки розкидача, 
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• стартуючи з місця, перевірити роботу головного гальма, 

• перевірити роботу стоянкового гальма розкидача, 

• перевірити правильність роботи гідравлічної системи (при порожньому 

вантажному ящику), запустивши привід механізму подачі та розкидних 

дисків адаптера, 

• перевірте, чи повністю герметична гідравлічна система. 

Увімкніть гідравлічний привід протягом трьох хвилин і перевірте: 

• чи немає стуків і шумів, викликаних тертям металевих елементів від 

системи приводу, 

• правильність роботи регулятора потоку (при значенні 0 конвеєрна стрічка 

повинна зупинятися, при збільшенні налаштування регулятора швидкість 

руху повинна збільшуватися), 

• відповідність обертання перехідних дисків, 

• плавність ходу конвеєрної стрічки (не допускається заклинювання стрічки, 

зісковзування з роликів, тертя з'єднувача стрічки об стінки столу подачі). 

 
УВАГА 

 

Забороняється використовувати машину не за призначенням. 

Перед кожним використанням розкидача слід перевірити його технічний стан. 
Зокрема, перевірити технічний стан системи зчіпки, колісної системи, гальмівної 
системи та світлової сигналізації, адаптера розкидання, механізму подачі та 
комплекту захисних чохлів. 

 
Не допускається тертя конвеєрної стрічки і перехідних дисків об корпус, нерівномірні 

коливання дисків і всієї машини, шуми різної тональності і вібрації від ослаблених 

гвинтових з'єднань. З’єднання конвеєрної стрічки слід перевіряти після того, як стрічка 

зупинилася і опинилася перед переднім приводним роликом. Після відхилення 

передньої гумової кришки перевірте стан роз’єму. Не допускається вислизання 

з’єднувача з ланок скоби ременя. 
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Технічний стан головного гальма розкидача можна перевірити лише після рушання з 

місця. Переконайтеся, що стоянкове гальмо відпущено, а важіль регулятора гальмівної 

сили знаходиться в положенні БЕЗ ВАНТАЖУ. 

У разі несправності знайдіть її. Якщо несправність неможливо усунути або її усунення 

може призвести до втрати гарантії, слід звернутися до продавця або безпосередньо до 

виробника для з'ясування проблеми. 

 
НЕБЕЗПЕКА 

 

Перед початком експлуатації розкидача користувач має уважно ознайомитись зі 
змістом цієї інструкції. 

Недбале та неправильне використання та обслуговування розкидача, а також 
недотримання рекомендацій, що містяться в цій інструкції, становлять загрозу для 
здоров'я. 

Забороняється використовувати розкидач особам, які не мають права керувати 
вантажним транспортним засобом, у тому числі дітям та особам, що перебувають у 
стані алкогольного сп’яніння. 

Недотримання правил безпечного використання створює загрозу для здоров'я 
операторів і сторонніх осіб. 

Під час запуску гідравлічного приводу дотримуйтеся безпечної відстані від 
небезпечних зон. 

 

4.2 ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ РОЗКИДАЧА  
У рамках підготовки машини до використання необхідно перевірте окремі елементи 

відповідно до вказівок, наведених у таблиці (4.1) 

ТАБЛИЦЯ 4.1 ГРАФІК ТЕХНІЧНИХ ОГЛЯДІВ 

ОПИС ДІЇ З ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕРІОДИЧНІСТЬ 
ОГЛЯДІВ 

Стан захисних кожухів 
Оцінити технічний стан, 
комплектність і правильність 
кріплення. 

Справність гальмівної системи 
Підключити розкидач до трактора, 
під час руху перевірити 
ефективність гальм. П
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ОПИС ДІЇ З ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕРІОДИЧНІСТЬ 
ОГЛЯДІВ 

Справність освітлення і 
сигналізації 

Після підключення розкидача до 
трактора по черзі ввімкніть окремі 
ліхтарі, перевірте комплектність 
світловідбивних ліхтарів, 
правильність встановлення знаку 
тихохідного транспорту. 

Перевірка гідравлічної системи 

Перевірити та оцінити 
герметичність і якість роботи 
гідросистеми під час роботи 
механізму живлення та розкидних 
дисків. 

Стан шин опорних коліс і тиск 
повітря в шинах 

Візуально перевірте технічний 
стан шин і ступінь їх накачування. 

Стан шин опорних коліс і тиск 
повітря в шинах 

Перевірте технічний стан шин 
(протектор, бічні поверхні, стан 
дискового колеса), перевірте та 
при необхідності накачайте 
колесо до рекомендованого тиску.  Щ

о
м
іс
яц
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Стан затягування 
найважливіших гвинтових 
з'єднань 

Момент затягування повинен 
відповідати таблиці (5.6) 
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Змащення 

Змастіть елементи відповідно до 
вказівок, наведених у розділі 
«Точки змащування». З
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Ступінь затягування гайок 
ходових коліс  

Момент затягування повинен 
відповідати таблиці (5.8) 

З
гі
д
н
о

 з
 

р
о
зд
іл
о
м

 4
,8

 

 

 

 

 



 4.6 

 
УВАГА 

 

Заборонено використовувати технічно несправний розкидач. 

Перед підключенням кабелів окремих установок прочитайте інструкцію до трактора 
та дотримуйтесь рекомендацій виробника. 

 

4.3 З'ЄДНАННЯ С ТРАКТОРОМ 
Перед тим, як приєднати розкидач до трактора, перевірте, чи загальмований розкидач 

стоянковим гальмом. Агрегатувати тільки з трактором, обладнаним зчіпкою, допустиме 

вертикальне навантаження якого перевищує 500 кг. 

 

 

РИСУНОК 4.1A Складання опори 

(1) педаль опори, (2) ручка, (3) колесо, (A) транспортне положення 
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Для підключення розкидача до трактора виконайте наступні дії:  

• Встановіть проушину дишла на правильну висоту. 

• Точне регулювання висоти вушка дишла досягається за допомогою опори. 

Для цього поверніть опорну ручку (2) - малюнок (4.1A), виберіть висоту 

дишла до зчіпки. Якщо розкидач приєднується до трактора вперше, 

виберіть відповідне робоче положення дишла - див. розділ 5. 

• При русі трактора заднім ходом з'єднати проушину дишла зі зчіпкою 

трактора і перевірити її захист. 

 

РИСУНОК 4.2A Механізм стоянкового гальма 

(1) механізм стоянкового гальма, (A) гальмування розкидача, (B) розблокування 

ручного гальма 

• Використовуйте ручку (2), щоб максимально підняти колесо опори. 

Натиснувши на педаль (1), відпустіть колесо, яке потрібно перевести рукою 

в транспортне положення (А). 

• Підключіть електричні, гідравлічні та гальмівні системи до трактора. 
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• Відпустіть стоянкове гальмо розкидача, повернувши рукоятку механізму 

(1) - малюнок (4.2A) в напрямку (B). 

• Помістіть трикутник тихоходу на задню стінку вантажного боксу 

 
НЕБЕЗПЕКА 

 

Під час агрегатування забороняється залишатися під або між машиною та 
трактором. Під час навішування машини трактористу слід бути особливо 
обережним і стежити за тим, щоб під час навішування машини в небезпечній зоні не 
було сторонніх осіб. 

Під час завантаження машини слід бути особливо обережними. 

Під час підключення ніхто не може перебувати між машиною та носієм. 

При підключенні гідравлічних шлангів до трактора слідкуйте за тим, щоб 
гідравлічна система трактора та розкидача не перебувала під тиском. 

 
Труби гідравлічної системи позначені наклейками (12) - таблиця (2.1), повідомляючи 

про правильний напрямок потоку гідравлічного масла.  

При підключенні проводів гальмівної системи (стосується дволінійної пневмосистеми) 

спочатку підключіть жовтий кабель до жовтого гнізда в тракторі, а вже потім червоний 

до червоного гнізда в тракторі. Після підключення другого трубопроводу система 

розблокування гальм перейде в нормальний режим роботи (відключення або 

переривання повітропроводів призводить до автоматичного перемикання клапана 

управління розкидача в положення, яке активує гальма машини). Перед початком руху 

встановіть важіль регулятора гальмівних зусиль у відповідне положення (залежно від 

завантаженості вантажного ящика). 

 
УВАГА 

 
Перед навішуванням розкидача слід перевірити технічний стан системи 
навішування розкидача та трактора, а також з’єднувальних елементів гідравлічної, 
електричної та пневматичної систем. 

 
Заглушки каналів розкидання піску та з’єднувальні роз’єми трактора повинні бути 

очищені від бруду. Заглушки трубопроводів пневмосистеми оснащені гумовими 

ущільнювачами, які неможливо пошкодити або забруднити. 
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УВАГА 

 

Розкидач не можна переміщати, коли опора висунута і лежить на землі. Коли 
машина рухається, існує ризик того, що колесо опори може скластися. 

Розкидач можна агрегатувати лише з трактором, який відповідає вимогам щодо 
мінімальної потреби в потужності, має відповідні з’єднувальні роз’єми для 
гальмівної та гідравлічної систем, гідравлічне масло в обох машинах одного типу, а 
зчіпка трактора може витримувати вертикальне навантаження дишла 
завантаженого розкидача. 

Після завершення навішування закріпіть кабелі гідравлічної, гальмівної та 
електричної систем таким чином, щоб вони не заплутувалися в рухомих частинах 
трактора та не ризикували перегинами або порізами під час повороту. 

 

4.4 ЗАВАНТАЖЕННЯ 
Ящик можна завантажувати лише тоді, коли розкидач встановлений на платформі 

трактора. Слід рівномірно розподілити вантаж у вантажному ящику. Це забезпечить 

належну стійкість розкидача під час руху та належне навантаження на вісь і дишло. При 

завантаженні рекомендується використовувати навантажувач або конвеєр. 

 
УВАГА 

 

Забороняється перевищувати максимально допустиму вантажомісткість 
розкидача.  

Забороняється перевозити на машині людей і тварин. 

Перед завантаженням слід переконатися, що у вантажному бункері та на 
розкидному диску немає каменів, інструментів чи інших предметів. 

Вантаж у вантажному бункері розкидача має бути рівномірно розподілений. 

 
Перед завантаженням слід перевірити, чи немає в бункері якихось предметів 

(інструментів, каміння). Слід уникати падіння вантажу з великої висоти, оскільки це 

може пошкодити механізм подачі. Забороняється використання інших вантажів, крім 

тих, що передбачені виробником. Під час завантаження сита повинні бути закриті та 

належним чином прикріплені до краю бункера, а захисний тент знятий. 
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УВАГА 

 

Підготовка посипальних матеріалів повинна здійснюватися відповідно до правил 
утримання доріг у зимовий період, відповідно до вимог, що діють у країні, в якій 
використовується розкидач. Однак забороняється використовувати інші засоби, 
крім тих, що передбачені виробником. 

 

4.5 РОЗКИДУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ 
Кількість всипаного матеріалу залежить від налаштування регулятора та ступеня 

вологості матеріалу. У разі підвищеної вологості піску або його суміші з хімічними 

речовинами, матеріал може злегка ковзати по поверхні стрічки конвеєра, таким чином 

зменшуючи кількість матеріалу, що подається на диск адаптера. 

 

РИСУНОК 4.3A Регулювання швидкості подачі на подавачі 

(1) ручка регулювання 

Швидкість стрічки механізму подачі залежить від налаштування регулятора. Відповідне 

робоче положення вибирається ручкою (1). Для цього поверніть ручку до упору за 

годинниковою стрілкою до налаштування 0, а потім, повертаючи його проти 

годинникової стрілки (проти годинникової стрілки), виберіть відповідне робоче 



 4.11 

положення (1…6). Максимальне значення становить 6, подальше збільшення не 

впливає на швидкість стрічки подачі.  

Ступінь ущільнення розкиданого матеріалу залежить від багатьох факторів: швидкості 

стрічки (налаштування регулятора), налаштувань леза (ширина розкидання), швидкості 

розкидача, складу суміші матеріалу та його фізичних властивостей, таких як вага, 

вологість та ін. Точне визначення щільності розкидання неможливе. Причиною цього є, 

перш за все, складність підтримання постійної вологості посипного матеріалу, а у 

випадку сумішей піску і хімічних засобів - різна зернистість матеріалу, ступінь 

перемішування і т. д. Параметри слід підбирати дослідним шляхом.  

На малюнках (4.4A), (4,5 А) і (4,6А) наведено графіки залежності щільності розсипаного 

піску від швидкості розкидача та налаштування лопатей адаптера розкидання. 

 
УВАГА 

 

Під час руху заднім ходом привід розкидача повинен бути вимкнений. 

Забороняється залишати салон трактора при увімкненому приводі адаптера 
розкидання та механізму подачі. 

Забороняється використовувати розкидач із пошкодженими кожухами. 

 
Відповідний ступінь ущільнення насипного матеріалу можна визначити за діаграмами. 

Наприклад, коли лопаті встановлені в положення (I) - малюнок (4.4A), щоб отримати 

здатність розтікання 200 г/м2 встановити положення регулятора витрати в положення 

(3). Швидкість розкидача піску повинна становити 10 км/год. При таких налаштуваннях 

лопатей і регулятора ширина розкидання складе 2,6 метра. 

Якщо ми хочемо отримати максимально можливу ширину розкидання, наприклад 3,8 

метра при однаковій ефективності (щільності посипання) – 200 г/м2леза повинні бути 

встановлені в положення (II) - малюнок (4.5A). Змініть налаштування регулятора 

витрати в положення (6), при цьому швидкість руху повинна бути збільшена приблизно 

до 14 км/год. 

Заміри щільності розкидання були зроблені співробітниками Pronar під час випробувань 

розкидача і є визначальним фактором для визначення ефективності роботи машини. 

Наведені результати слід розглядати як орієнтовні, а вибір налаштувань здійснювати 

на основі досвіду користувача розкидача, враховуючи тип посипального матеріалу та 
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його властивості. Для випробувань використовувався дрібний пісок середньої вологості 

без хімічних речовин. 

Перед розкиданням слід увімкнути помаранчевий проблисковий маячок. Запуск 

конвеєрної стрічки та перехідних дисків здійснюється з кабіни тракториста за 

допомогою важеля розподільника. Завдяки використанню зворотного клапана в 

гідравлічній системі розкидача неможливо перемістити стрічку до передньої стінки 

розкидача. 

Починати посипання рекомендується під час руху. Під час зупинки (зупинка на 

світлофорі тощо) або після спорожнення бункера привод розкидача повинен бути 

вимкнений.  

 
УВАГА 

 

Забороняється використовувати розкидач із пошкодженими кожухами. 

Під час руху дорогами загального користування необхідно дотримуватися Правил 
дорожнього руху. 

Не слід перевищувати допустиму швидкість. Слід підібрати швидкість відповідно 
до дорожніх умов. Під час роботи розкидача на тротуарах необхідно звертати 
особливу увагу на перехожих і тварин поблизу. 

Під час роботи розкидача трактор повинен бути обладнаний проблисковим 
маячком помаранчевого кольору. 
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РИСУНОК 4.4A Щільність розкидання, діаграма 1 

(A) передня частина розкидача, (B) напрямок обертання диска, (I), (II), (III) положення 

лопатей 
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РИСУНОК 4.5A Щільність розкидання, діаграма 2 

(A) передня частина розкидача, (B) напрямок обертання диска, (I), (II), (III) положення 

лопатей 
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РИСУНОК 4.6A Щільність розкидання, діаграма 3 

(A) передня частина розкидача, (B) напрямок обертання диска, (I), (II), (III) положення 

лопатей 
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4.6 ПРАВИЛА ПЕРЕСУВАННЯ ДОРОГАМИ ЗАГАЛЬНОГО 
КОРИСТУВАННЯ 

Під час руху дотримуйтеся правил дорожнього руху, будьте уважними та розсудливими. 

Якщо посипання здійснюється на тротуарах, звертайте особливу увагу на перехожих, 

які можуть перебувати поблизу діючого розкидача. Нижче представлені найважливіші 

поради. 

• Перед тим, як рушати з місця, слід переконатися, що поблизу машини і трактора 

немає сторонніх осіб, особливо дітей. Подбати про відповідну видимість. 

• Переконатися, що розкидач належним чином під’єднано до трактора, а система 

навішування надійно забезпечена. 

• Розкидач не можна перевантажувати, навантаження має бути рівномірно 

розподілене таким чином, щоб воно не перевищувало допустимих навантажень на 

вісь або вісь дишла. Перевищення допустимої вантажопідйомності машини 

заборонено і може призвести до пошкодження розкидача, а також може становити 

загрозу для оператора або інших учасників дорожнього руху під час руху по дорогах. 

• Не можна перевищувати допустиму конструкційну швидкість і швидкість, 

передбачену обмеженнями ПДР. Швидкість руху слід підбирати відповідно до 

наявних дорожніх умов, навантаження та інших умов.  

• Від’єднаний від трактора розкидач необхідно закріпити, зафіксувавши його 

стоянковим гальмом і, можливо, підклавши під колеса клини або інші предмети без 

гострих країв. Забороняється залишати розкидач незакріпленим. У разі поломки 

автомобіля чи розкидача слід зупинитися на узбіччі, не створюючи загрози для 

інших учасників дорожнього руху, та позначити місце зупинки відповідно до ПДР. 

• Тракторист зобов'язаний оснастити розкидач атестованим або затвердженим 

попереджувальним світловідбиваючим трикутником. Під час руху необхідно 

дотримуватись ПДР, подавати сигнали про зміну напрямку руху покажчиками 

повороту, утримувати в чистоті систему освітлення та сигнальну систему, а також 

дбати про їх належний технічний стан. Пошкоджені або втрачені елементи 

освітлення та сигналізації підлягають негайному ремонту або заміні. 

• Під час роботи розкидача необхідно вмикати помаранчеві проблискові маячки. 
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• Стрічку конвеєра та привід адаптера вмикати лише під час руху трактора та 

розкидача. Під час зупинки (зупинка на світлофорі тощо), після спорожнення 

вантажного ящика або під час руху заднім ходом привід розкидача повинен бути 

вимкнений.  

• Слід уникати колій, ям, канав або руху по схилах дороги. Рух через такого типу 

перешкоди може призвести до раптового нахилу машини і трактора. Це особливо 

важливо, оскільки центр ваги завантаженої машини негативно впливає на безпеку 

руху. Проїзд біля краю канав або каналів небезпечний через ризик зсуву землі під 

колесами транспортного засобу. 

• Під час руху по дорогах загального користування розкидач повинен бути позначений 

табличкою тихохідного транспортного засобу, розташованою на задній стінці 

вантажного ящика. 

 

РИСУНОК 4.7A Встановлення знаку тихохідного транспорту 

(1) розпізнавальний знак, (2) тримач знаку 

• Слід уникати різких поворотів під час руху, особливо на схилах. 

• Слід пам'ятати, що зі збільшенням маси вантажу, що перевозиться, і збільшенням 

швидкості гальмівний шлях автопоїзда значно збільшується. 
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• Швидкість слід зменшити завчасно перед наближенням до поворотів, під час руху 

по нерівностях або схилах. 

4.7 ВІД'ЄДНАННЯ ВІД ТРАКТОРА 
Щоб від'єднати розкидач від трактора, виконайте наступні дії: 

• Після зупинки трактора розкидач загальмуйте стоянковим гальмом, 

повернувши рукоятку гальмівного механізму в напрямку (А) - малюнок 

(4.2A). 

• Поверніть колесо опори з транспортного положення, витягніть опору за 

допомогою ручки до тих пір, поки проушина дишла не буде спиратися на 

нижні елементи зчіпки. 

• Від'єднайте електричні, гідравлічні та гальмівні кабелі від трактора. 

Захистіть кінці цих проводів від забруднення. Вставте заглушки 

трубопроводів гідравлічної системи в гнізда на дишлі, заглушки 

пневмосистеми захистіть пластиковими кришками. 

• Від’єднайте вушко дишла розкидача від зчіпки трактора та від’їдьте 

трактором. 

 
НЕБЕЗПЕКА 

 
При від’єднанні розкидача тримайтеся на безпечній відстані від дишла машини, яке 
може різко піднятися, особливо коли вантажний ящик завантажений частково або 
нерівномірно. 

 
Під час від’єднання трубопроводів пневматичної системи (стосується двопровідної 

пневматичної системи) спочатку від’єднайте червоний, а потім жовтий кабель. 
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РИСУНОК 4.8A Розетки гідравлічної системи 

(1) (розетки 

 
УВАГА 

 

Забороняється тривала стоянка завантаженого розкидача, від’єднаного від 
трактора і підтримуваного опорою з колесом. 

Якщо розкидачзавантажений частково, переконайтеся, що вантаж у ящику 
розподілено рівномірно. Інакше опорне колесо може бути небезпечно 
перевантажене або розкидач може перекинутися назад. 

Розкидач, від’єднаний від трактора, необхідно загальмувати стоянковим гальмом. 
Якщо розкидач стоїть на схилі або підвищенні, його необхідно додатково 
убезпечити від скочування, підклавши під колеса клини або інші предмети без 
гострих країв. 

 
Якщо після завершення роботи з розкидачем вантажний ящик не був повністю 

спорожнений і планується більш тривалий простой машини, розвантажте її самостійно 

в районі місця зберігання. Вантаж, залишений у ящику, може замерзнути та сприяти 
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швидшому зносу або пошкодженню розкидача. Найкращим рішенням є зберігання 

машини в закритому приміщенні, де температура повітря вище 0o C.  

4.8 ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ШИН 

• Під час роботи з шинами розкидач необхідно застрахувати від скочування, 

підклавши під колеса клини або інші предмети без гострих країв. Демонтаж 

колеса можна проводити тільки при незавантаженому розкидачі. 

• Ремонтні роботи на колесах або шинах повинні виконуватися особами, які 

пройшли навчання та уповноважені для цієї мети. Ці роботи слід 

виконувати з використанням відповідного підібраного інструменту. 

• Після кожного складання колеса перевіряйте ступінь загування гайок. 

Перевірку слід проводити кожного разу після першого використання, після 

першої поїздки з вантажем, після проїзду 1000 км, а потім кожні 6 місяців. 

Кожного разу описані вище кроки слід повторювати, коли колесо було 

демонтовано з осі.  

• Регулярно перевіряйте та підтримуйте належний тиск у шинах відповідно 

до інструкцій (особливо після тривалої перерви у використанні розкидача). 

• Тиск у шинах також слід перевіряти під час цілоденної інтенсивної роботи. 

Слід враховувати, що підвищення температури шини може підвищити тиск 

у шині до 1 бар. При такому підвищенні температури і тиску необхідно 

зменшити навантаження або швидкість. 

• Ніколи не знижуйте тиск шляхом випускання повітря, якщо він підвищився 

через температуру. 

• Клапани повинні бути захищені відповідними кришками, щоб уникнути 

забруднення. 

• Не перевищуйте максимальну швидкість розкидача. 

• Протягом цілоденного робочого циклу робіть перерву хоча б на годину 

опівдні. 

• Слід уникати вибоїн, раптових і почергових маневрів і високих швидкостей 

при поворотах. 
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5.1 ВСТАНОВЛЕННЯ РОБОЧОГО ПОЛОЖЕННЯ ДИШЛА 
У новому розкидачі необхідно відрегулювати положення дишла машини до зчіпки на 

тракторі. Зміна положення дишла повинна здійснюватися двома людьми. Для цього 

необхідно: 

• встановити розкидач на рівну поверхню, підкласти під колеса блокувальні 

клини, 

• за допомогою ручки висуньте або втягніть опору на таку висоту, щоб рама 

розкидача піску була встановлена паралельно землі, 

• відкрутіть гайки (1) і відкрутіть гвинти (2), що кріплять дишло до передньої 

пластини, 

• відрегулюйте висоту монтажу дишла (I) або (II), 

• надіти болти та гайки, затягнути елементи з потрібним крутним моментом. 

 

РИСУНОК 5.1A Регулювання положення дишла 

(1) самоконтрюча гайка, (2) болт, (3) дишло з обертовою тягою 
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ТАБЛИЦЯ 5.1 ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО МОНТАЖУ 

З’ЄДНАННЯ ДИШЛА З ПЕРЕДНЬОЮ ПЛИТОЮ 

ГВИНТ M24x170-8.8-B 

ГАЙКА M24-8-B 

МОМЕНТ ЗАТЯГУВАННЯ 470 Нм 

ВАГА 

ДИШЛО близько 25 кг 

Висоту кріплення та положення дишла підбирають індивідуально залежно від зчіпки 

трактора. 

 

НЕБЕЗПЕКА 

 
Зміна висоти кріплення дишла повинна виконуватися двома особами. Будьте 
обережні, відкручуючи гвинти, тому що ви можете розчавити ніжку. 

 

5.2 ПЕРЕВІРКА ПІДШИПНИКІВ ОСІ 
У щойно придбаному розкидачі після першого місяця використання або проходження 

100 км, а при подальшому використанні - через 6 місяців використання транспортного 

засобу, перевірити і, при необхідності, відрегулювати люфт підшипників коліс. Зношені 

або пошкоджені підшипники необхідно замінити. 

• Приєднати розкидач до трактора, загальмувати трактор стоянковим 

гальмом. Помістіть блокувальні клини або інші предмети без гострих країв 

під колеса розкидача та піднімайте колеса одне за одним за допомогою 

відповідного домкрату. Домкрат слід розмістити під віссю між U-подібними 

болтами, що кріплять вісь до рами. Під час перевірки стану підшипників 

переконайтеся, що розкидач не рухається. 

• Повільно обертаючи колесо в обох напрямках, переконайтеся, що рух є 

плавним і обертається колесо без надмірного опору. 

• Покрутіть колесо, щоб воно оберталося дуже швидко, перевірте підшипник 

на наявність ненормальних шумів. 
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• Тримайте колесо вгору-вниз і спробуйте відчути люфт, це також можна 

перевірити за допомогою важеля під колесом, що лежить на землі. 

Якщо люфт помітний, відрегулюйте підшипники. Неприродні звуки від підшипника 

можуть бути ознаками надмірного зносу, забруднення або пошкодження. В цьому 

випадку підшипник разом з ущільнювальними кільцями необхідно замінити на нові.  

 

РИСУНОК 5.2A Регулювання підшипників осі 

(1) кришка втулки, (2) коронна гайка, (3) кріпильний шплінт 

Регулювання підшипників слід проводити відповідно до наступних рекомендацій - 

малюнок (5.2A): 

• зніміть кришку втулки (1), 

• зніміть шплінт (3), що кріпить коронну гайку (2) 

• обертаючи колесо, затягуйте коронну гайку до повного гальмування 

колеса. 

• відкрутіть гайку (не менше ніж на 1/3 обороту), щоб закрити найближчу 

канавку гайки з отвором у втулці осі.  

• закріпіть замкову гайку пружинним шплінтом і встановіть кришку маточини. 
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Колесо повинно обертатися плавно, без заїдань і відчутного опору, що не виникає від 

тертя губок об гальмівний барабан. 

ТАБЛИЦЯ 5.2 ВИМОГИ ДО ДОМКРАТУ 

ПАРАМЕТР ОД.ВИМ. ВАРТІСТЬ 

Вантажопідйомність кг 2 000 

Висота домкрату у складеному стані мм 200 

Перевірку та регулювання підшипників можна проводити лише тоді, коли розкидач піску 

причеплений до трактора і вантажний ящик порожній. 

Заміну підшипників, змащування і ремонт гальмівної системи і приводу мостів слід 

довіряти спеціалізованим сервісним пунктам. В рамках технічного обслуговування осі, 

яке може виконувати користувач, необхідно лише перевірити технічний стан ходової 

частини, перевірити ослабленість підшипників і відрегулювати їх. 

 

 

Перевірку люфтів і технічного стану підшипників коліс необхідно проводити після 
першого місяця використання або після пробігу 100 км, а потім кожні 6 місяців 
подальшої експлуатації розкидача. 

 

5.3 РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНОГО ГАЛЬМА 
Гальма слід регулювати, коли: 

• в результаті зносу накладок гальмівних колодок виникає надмірний зазор 

між накладками та барабаном, і ефективність гальмування знижується, 

• колісні гальма гальмують нерівномірно і не одночасно. 

При правильно відрегульованих гальмах необхідно одночасно гальмувати опорні 

колеса розкидача. Регулювання гальм полягає в зміні положення плечей розширювачів 

(1) відносно валів розширювача (2). Для цього послабте затискні гвинти (3), демонтуйте 

важелі розкидача та перемістіть їх у потрібному напрямку, тобто: 

• назад - якщо гальмо гальмує занадто пізно (A) 

• вперед - якщо гальмування занадто рано (B) 
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Регулювання необхідно проводити окремо для кожного колеса. Після належного 

регулювання гальм важелі розширювача мають утворювати кут приблизно 90 при 

повному гальмуванні0 зі штоком поршня пневматичного серводвигуна. Плечі 

розширювача повинні мати однаковий крок, а процес гальмування повинен 

виконуватися одночасно для обох коліс. Після відпускання гальма важелі розширювача 

не повинні впиратися в будь-які конструктивні елементи, оскільки занадто малий 

відведення штока поршня може спричинити тертя губок об барабан і, як наслідок, 

перегріти гальма розкидача. 

 

РИСУНОК 5.3A Регулювання основного гальма 

(1) важіль розширювача, (2) вал розширювача, (3) затискний болт з гайкою 
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ТАБЛИЦЯ 5.3 ГАЛЬМІВНЕ ЗУСИЛЛЯ З ОСНОВНИМ ГАЛЬМОМ 

ПАРАМЕТР ОД.ВИМ. ВАРТІСТЬ 

Гальмівне зусилля з основним гальмом kN 18 

При правильно відрегульованих гальмах гальмівне зусилля розкидача з основним 

гальмом повинно досягати значень не нижче наведених у таблиці 5.3. 

 

 

Робочу гальмівну систему слід перевіряти раз на рік і при необхідності регулювати. 

 
Різниця в гальмівному зусиллі лівого і правого колеса не повинна перевищувати 30%, 

враховуючи, що 100% - це більша сила. 

 

УВАГА 

 Гальмівне зусилля головного гальма — це гальмівне зусилля всіх коліс розкидача. 

 

5.4 РЕГУЛЮВАННЯ СТОЯНКОВОГО ГАЛЬМА 
Регулювання стоянкового гальма необхідно проводити в разі: 

• розтягування тросу, 

• послаблення затискачів тросу стоянкового гальма, 

• після регулювання робочого гальма, 

• після виконання ремонту основної гальмівної системи, 

• після ремонту стоянкової гальмівної системи. 

Перед регулюванням переконайтеся, що робоче гальмо працює належним чином. 

Відрегулюйте гальма в такому порядку: 

• встановити розкидач на горизонтальній поверхні, 

• підкласти під колеса клини або інші предмети без гострих країв, 
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• повністю відкрутити гвинт гальмівного механізму (проти годинникової 

стрілки), 

• послабити затискачі гальмівного троса, 

• затягнути кабель і затискачі. 

Довжину троса стоянкового гальма слід підбирати таким чином, щоб при повністю 

відпущеному робочому і стоянковому гальмах трос був ослабленим і звисав на 1-2 см.  

При правильно відрегульованих гальмах гальмівне зусилля причепа зі стоянковим 

гальмом повинно досягати значень не нижче наведених у таблиці (5.4). 

 

РИСУНОК 5.4A Регулювання стоянкового гальма 

(1) гальмівний механізм, (2) сталевий трос, (3) направляючий ролик, (4) затискачі 

гальмівного троса 
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Стоянкову гальмівну систему слід перевіряти раз на рік і при необхідності 
регулювати. 

 
Різниця в гальмівному зусиллі лівого і правого колеса не повинна перевищувати 30%, 

враховуючи, що 100% - це більша сила. 

ТАБЛИЦЯ 5.4 ГАЛЬМІВНЕ ЗУСИЛЛЯ СТОЯНКОВОГО ГАЛЬМА 

ПАРАМЕТР ОД.ВИМ. ВАРТІСТЬ 

Гальмівне зусилля стоянкового гальма kN 6.5 

 

 

УВАГА 

 
Гальмівне зусилля стоянкового гальма - це гальмівне зусилля всіх коліс 
розкидача. 

 

5.5 ОБСЛУГОВУВАННЯ ПНЕВМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
При експлуатації розкидача перевіряйте герметичність пневматичної системи, 

звертаючи особливу увагу на всі з'єднання. Герметичність системи повинна 

перевірятися при номінальному тиску системи приблизно 600 кПа (6,0 кг/см2). 

При пошкодженні проводів, ущільнень та інших елементів системи з пошкоджених місць 

буде витікати стиснене повітря з характерним шипінням. Виявити протікання в системі 

можна шляхом покриття перевірених елементів мийною рідиною або іншими 

піноутворюючими препаратами, які не будуть мати агресивного впливу на елементи 

системи. Пошкоджені ущільнювачі або шланги, що викликають протікання, необхідно 

замінити новими. Якщо причиною витоку в системі є вихід повітря з приводу, корпусу 

регулюючого клапана або регулятора гальмівної сили, віднесіть їх до авторизованих 

ремонтних пунктів або замініть на нові. Періодично видаляйте з резервуара повітря 

конденсат, який накопичується в ньому. Для цього нахиліть шток дренажного клапана 

(2), який знаходиться в нижній частині бака - малюнок (5,5А). Стиснене повітря в баку 

виштовхне воду назовні. Коли шток відпущений, клапан повинен автоматично 
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закритися і припинити потік повітря з бака. Один раз на рік, перед зимовим періодом, 

дренажний клапан потрібно відкручувати і очищати від накопиченого бруду. Мідну 

прокладку необхідно замінити на нову. 

Контакт пневматичних шлангів з маслами, мастилом, бензином тощо може пошкодити 

їх і прискорити процес старіння. Кабелі, які зігнуті, постійно деформовані, порізані або 

розпиляні, підлягають лише заміні. 

 

РИСУНОК 5.5A Повітряний бак 

(1) повітряний бак, (2) зливний клапан 

 

 

Перед зимовим періодом зливний кран повітряного бака необхідно відкрутити і 
почистити. 

Перевірку герметичності та детальну перевірку пневматичної гальмівної системи 
слід проводити не рідше одного разу на рік та після виконання ремонту, 
пов'язаного з цією системою. 

 
Залежно від умов роботи розкидача, але не рідше одного разу на три місяці, знімати і 

очищати вставки повітряного фільтра, розташовані на з'єднувальних трубопроводах 

пневмосистеми. Картриджі є багаторазовими і не підлягають заміні без механічних 
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пошкоджень. Щоб очистити картридж, спочатку зменшіть тиск у лінії подачі. Потім 

витягніть кріпильний болт (1) - малюнок (5,6А). Другою рукою тримайте кришку фільтра 

(2). Після зняття засувки кришка буде виштовхуватися пружиною, яка знаходиться в 

корпусі фільтра. Картридж і корпус фільтра слід ретельно промити і продути стисненим 

повітрям. Збірка повинна проводитися в зворотному порядку. 

 

 

Повітряний фільтруючий елемент і корпус слід очищати принаймні один раз на 3 
місяці використання розкидача. 

 

 

РИСУНОК 5.6A Фільтр повітря 

(1) запобіжна заслінка, (2) кришка фільтра 

 

НЕБЕЗПЕКА 

 

Перед розбиранням фільтра необхідно знизити тиск в лінії подачі. 

При розбиранні заслінки фільтра тримайте кришку іншою рукою. Поверніть кришку 
фільтра від себе.  
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З’єднання пневматичної системи слід регулярно перевіряти під час роботи розкидача 

та, при необхідності, очищати від бруду. Особливу увагу слід звернути на технічний 

стан захисних кожухів і гумових ущільнювачів. Якщо ці елементи надмірно зношені або 

пошкоджені, необхідно замінити їх новими. Підтримку ущільнення силіконовими 

препаратами, призначеними для гумових елементів, рекомендується 1 раз на півроку. 

Контакт ущільнення з паливом, мастильними матеріалами (нафтопродуктами, фарбами 

тощо) викликає дуже швидке старіння матеріалу, з якого воно виготовлено. 

 

 

Підключення необхідно перевіряти щоразу перед тим, як приєднувати розкидач до 
трактора. Під час підключення переконайтеся, що розетка в тракторі не пошкоджена 
і міститься в чистоті. 

 

 

РИСУНОК 5.7A Роз'єм проводів 

(1) гумова прокладка, (2) захисна кришка 

Обов'язки користувача, пов'язані з експлуатацією гідравлічної системи, включають: 

• очищення/заміна повітряного фільтра, 

• очищення та обслуговування кабельних роз'ємів, 



 5.13 

• дренаж повітряного бака, очищення дренажного клапана, 

• перевірка герметичності пневматичної установки. 

Роботи, пов’язані з ремонтом, заміною або регенерацією компонентів системи 

(приводу, трубопроводів, регулятора гальмівної сили, регулюючого клапана тощо), слід 

доручати спеціалізованим підприємствам, які мають відповідні технології та 

кваліфікацію для виконання такого роду робіт. 

5.6 ОБСЛУГОВУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ 
Завжди дотримуйтеся принципу, щоб масло в гідравлічній системі розкидача та в 

гідравлічній системі трактора було одного типу. Використання різних видів масла 

неприпустимо. У новому розкидачі установка заправлена гідравлічним маслом HL32. 

ТАБЛИЦЯ 5.5 ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІДРАВЛІЧНОЇ ОЛИВИ HL32 

№ 
З/П НАЗВА ЗНАЧЕННЯ 

1. Класифікація в'язкості згідно з ISO 3448VG 32 

2 Кінематична в'язкість при 400С 28,8 – 35,2 мм2/с 

3 Класифікація якості згідно з ISO 6743/99 HL 

4 Класифікація якості згідно з DIN 51502 HL 

5 Температура займання вище 210 oC 

Гідравлічна система повинна бути повністю герметичною. Перевірка герметичності 

гідросистеми полягає в з'єднанні машини з трактором і запуску приводу транспортерної 

стрічки і дисків адаптера. У разі виявлення виливу масла на з'єднаннях гідропроводів 

підтягнути з'єднання, якщо це не усуне несправність, необхідно замінити гідропровід 

або елементи з'єднання новими. Якщо витік масла відбувається за межами з'єднання, 

лінію витоку необхідно замінити новою. У разі будь-яких механічних пошкоджень вузла 

його також необхідно замінити новим. Якщо гідравлічні двигуни пошкоджені, їх 

необхідно замінити або відремонтувати. 

Контакт пневматичних шлангів з маслами, мастилом, бензином тощо може пошкодити 

їх і прискорити процес старіння. Кабелі, які зігнуті, постійно деформовані, порізані або 

розпиляні, підлягають лише заміні. У разі інтенсивного використання гідравлічної 
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системи кожні 4 роки замінюйте гідравлічні шланги на нові, незалежно від їх технічного 

стану. 

 

УВАГА 

 

Забороняється використовувати розкидач із пошкодженими кожухами. 

Технічний стан гідравлічної системи слід постійно перевіряти під час роботи 
машини. 

Під час роботи гідравлічна система знаходиться під високим тиском. 

Регулярно перевіряйте технічний стан з'єднань і гідропроводів. 

Використовуйте гідравлічне масло, рекомендоване виробником. Ніколи не 
змішуйте два види масла. 

 
Якщо необхідно замінити гідравлічне масло на інше, уважно прочитайте рекомендації 

виробника масла. Якщо він рекомендує промити установку відповідним препаратом, 

дотримуйтесь цих рекомендацій. Слід зазначити, що використовувані для цього хімікати 

не мають агресивного впливу на матеріали гідравлічної системи. 

Використовувана олива через свій склад не класифікується як небезпечна речовина, 

однак тривалий вплив на шкіру або очі може викликати подразнення. При потраплянні 

масла на шкіру забруднене місце слід промити водою з милом. Не використовуйте 

органічні розчинники (бензин, гас). Забруднений одяг потрібно зняти, щоб олива не 

потрапила на шкіру. Якщо олива потрапила в очі, необхідно промити її великою 

кількістю води, а в разі виникнення подразнення звернутися до лікаря. В нормальних 

умовах гідравлічна олива не шкодить дихальній системі. Небезпека існує лише коли 

олива сильно розпилена (оливний туман) або у разі пожежі, під час якої можуть 

вивільнятися отруйні сполуки. У разі пожежі гасити оливу двоокисом вуглецю (CO2), 

піною або вогнегасним аерозолем. У жодному разі для гасіння не використовувати 

воду! 

 

 

Гідравлічні шланги слід замінити на нові після 4 років експлуатації розкидача. 

Ретельну перевірку герметичності та технічного стану гідросистеми слід проводити 
не рідше одного разу на рік. 
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Обов'язки користувача, пов'язані з експлуатацією гідравлічної системи, включають: 

• перевірка герметичності циліндрів і гідравлічних з'єднань, 

• перевірка технічного стану проводів, 

Роботи, пов’язані з ремонтом, заміною або регенерацією компонентів системи 

(гідромотори, шлангові з’єднувачі, зворотний клапан, регулятор потоку, гідравлічні 

шланги тощо), слід доручати спеціалізованим закладам, які мають відповідні технології 

та кваліфікацію для виконання такого роду робіт. 

5.7 РЕГУЛЮВАННЯ НАТЯГУ КОНВЕЄРНОЇ СТРІЧКИ 
Регулювання натягу конвеєрної стрічки слід проводити, коли помітно зниження 

ефективності механізму розкидання при однакових налаштуваннях регулятора витрати. 

Потім ремінь ковзає з великим ковзанням по приводному ролику приводного механізму. 

Це прискорює його знос і в кінцевому підсумку може призвести до повної поломки.  

 

РИСУНОК 5.8A Регулювання натягу конвеєрної стрічки 

(1) підшипниковий механізм, (2) натяжний гвинт, (3) регулювальна гайка 

Стрічка конвеєра повинна бути натягнута симетрично таким чином, щоб різниця 

відстані (а), виміряної від осі вала до передньої частини кронштейна з обох сторін 

розкидача, не перевищувала 5 мм. Гайки (3) натяжного механізму розташовані на 

передній стінці вантажного ящика. Повертаючи гайку за годинниковою стрілкою, 
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підшипниковий вузол (1) переміщується до передньої стінки та натягує конвеєрну 

стрічку. Довжина виступаючого кінця натяжного гвинта (2) з лівого та правого боку 

розкидача має бути однаковою, і є показником симетричного натягу ременя. 

Натягуйте конвеєрну стрічку лише тоді, коли вантажний ящик порожній. Регулювання 

рекомендується проводити в однакових умовах (при однаковій температурі 

навколишнього середовища). 

5.8 РЕГУЛЮВАННЯ ЛОПАТЕЙ РОЗКИДАЛЬНОГО ДИСКА 
Налаштування кута атаки лопатей дисків адаптера і вибір налаштування регулятора 

потоку впливає на ширину розкидання посипального матеріалу. За замовчуванням 

лопаті встановлено в положення (A).  

 

РИСУНОК 5.9A Зміна кута тертя лопатей 

(1) лопать, (2) кріпильні гвинти, (A), (B), (C) доступні робочі положення лопатей 

Для зміни кута тертя слід виконати наступне: 

• відкрутіть гайки ближче до центру диска, 

• відкрутіть гайки та відкрутіть гвинти із зовнішнього боку диска, 
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• перемістіть лопаті у вибране положення (A), (B) або (C), 

• надіти болти і гайки, затягнути всі з’єднання, 

• Повторити дії для другої сторони 

Лопаті в лівому та правому дисках не повинні бути встановлені симетрично. Це 

призводить до змінної ширини розкидання. Наприклад, зміна ножів у правому диску в 

положення (C) і в лівому в положення (A) призведе до більшої ширини розкидання 

матеріалу з правого боку розкидача. 

 

УВАГА 

 
Після зміни положення лопатей перевірити герметичність гвинтових з'єднань через 
8 годин роботи розкидача. 

 

5.9 ЗБЕРІГАННЯ 
Після закінчення роботи розкидач необхідно ретельно очистити і промити струменем 

води. У разі пошкодження лакофарбового покриття пошкоджені місця необхідно 

очистити від іржі та пилу, знежирити, а потім пофарбувати ґрунтовкою, а після її 

висихання – фінішним лакофарбовим шаром, зберігаючи однорідний колір і рівномірну 

товщину захисного шару. Пошкоджені місця можна покрити тонким шаром мастила або 

антикорозійного засобу до фарбування. Розкидач рекомендується зберігати у 

закритому приміщенні або під навісом при температурі вище 0°C0. 

Якщо розкидач не використовуватиметься протягом тривалого періоду часу, його 

необхідно захистити від погодних умов, особливо тих, які викликають корозію сталі та 

прискорюють старіння шин. Протягом цього часу машина має бути незавантаженою. 

Розкидач піску слід ретельно вимити і висушити. Під час миття не можна направляти 

сильний струмінь води або пари на інформаційно-попереджувальні наклейки, 

підшипники роликів живильного столу та натяжного механізму, елементи 

електрообладнання, а також гідравлічних і пневматичних систем. Сопло мийної машини 

високого тиску або машини для миття парою повинно перебувати на відстані не менше 

ніж 30 см від очищуваної поверхні. Корозійні місця слід захистити, як описано вище. 
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Розкидач слід змащувати відповідно до наведених рекомендацій. У разі більш 

тривалого простою необхідно змастити всі елементи, незалежно від періоду останньої 

обробки. 

Шини слід обслуговувати принаймні двічі на рік, використовуючи відповідні препарати, 

призначені для цієї мети. Дискові колеса і шини попередньо ретельно вимити і 

висушити. При тривалому зберіганні невикористаного розкидача рекомендується кожні 

2-3 тижні переміщати машину таким чином, щоб місце контакту шини з землею було в 

іншому положенні. Шини не деформуються і збережуть правильну геометрію. Ви також 

повинні час від часу перевіряти тиск у шинах і, якщо необхідно, накачувати їх до 

потрібного значення. 

5.10 ЗМАЩУВАННЯ 
Розкидач піску слід змастити в місцях, показаних на малюнку (5.10A) і вказаних в 

таблиці (5.6).  

ТАБЛИЦЯ 5.6 ТОЧКИ ЗМАЩЕННЯ 

№ 
З/
П 

НАЗВА 

КІЛЬКІСТЬ 
ТОЧОК 
ЗМАЩЕНН

Я 

ТИП ЗАСОБУ 
ЗМАЩЕННЯ 

ПЕРІОДИЧНІСТЬ 
ЗМАЩЕННЯ 

1 Кривошипно-шатунний 
механізм ручного гальма 

1 ПОСТІЙНИЙ 3 місяці 

2 Підшипник ходових коліс 2 ПОСТІЙНИЙ 24 місяці 

3 Стрижень шківа тросу 
стоянкового гальма 

1 ПОСТІЙНИЙ 6 місяців 

4 Т-образне гніздо та розпірні 
важелі 

2 ПОСТІЙНИЙ 3 місяці 

5 Гвинт опори 1 ПОСТІЙНИЙ 6 місяців 

6 Редуктор 1 МАСЛО 24 місяці 

7 Поворотна тяга 1 ПОСТІЙНИЙ 3 місяці 
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UWAGA / УВАГА Опис символів у колонці LP у таблиці (5.6) узгоджується з 

нумерацією, наведеною на малюнку (5.10A). 
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РИСУНОК 5.10A Точки змащення розкидача 
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ТАБЛИЦЯ 5.7 ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСМІСІЙНОГО МАСЛА 

№ 
З/П НАЗВА ЗНАЧЕННЯ 

1 Класифікація в'язкості SAE 80W/90 

2 Кінематична в'язкість при 1000С 14.0 – 20.0 мм2/с 

3 Індекс в'язкості, мін 95 

4 Клас якості API GL4 

Машину слід змащувати ручним або ножним мастильним пістолетом, наповненим 

твердим мастилом. Перш ніж починати змащення, потрібно, якщо можливо, усунути 

старе мастило та інші забруднення. Після того, як машину було змащено згідно з 

рекомендаціями, будь-які надлишки мастила або олії слід витерти. 

Масло в редукторі слід міняти кожні 24 місяці або доливати у разі його закінчення. У 

разі більших втрат масла може знадобитися ремонт ущільнювачів коробки передач, 

тому необхідно постійно контролювати рівень масла. Перед заливкою свіжого масла 

ознайомтеся з інструкцією виробника і переконайтеся, що промивка редуктора не 

потрібна. Масло слід долити до необхідного рівня (індикатор в оглядовому склі на 

корпусі редуктора).  

 

 

Під час експлуатації машини користувач зобов’язаний дотримуватися інструкцій зі 
змащення відповідно до рекомендованого графіка. Надлишок мастила призведе до 
відкладення додаткових забруднень у місцях, які вимагають змащення, тому 
необхідно утримувати в чистоті окремі елементи машини. 

 

5.11 МОМЕНТИ ЗАТЯГУВАННЯ ГВИНТОВИХ З'ЄДНАНЬ 
Під час робіт з технічного обслуговування та ремонту слід використовувати відповідні 

моменти затягування гвинтових з’єднань, якщо не вказані інші параметри затягування. 

Рекомендовані моменти затягування для найбільш часто використовуваних гвинтових 

з'єднань наведені в таблиці (5.8). Наведені значення стосуються сталевих незмащених 

болтів. 
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ТАБЛИЦЯ 5.8 МОМЕНТИ ЗАТЯГУВАННЯ ГВИНТОВИХ З'ЄДНАНЬ 

5.8 8.8 10.9 РІЗЬБЛЕННЯ (d) 

[мм] MD [Нм] 

M6 8 10 15 

M8 18 25 36 

M10 37 49 72 

M12 64 85 125 

M14 100 135 200 

M16 160 210 310 

M20 300 425 610 

M24 530 730 1050 

M27 820 1150 1650 

М30 1050 1450 2100 

(Мd) – момент затягування, (d) діаметр різьблення 

 

РИСУНОК 5.11A Гвинт з метричним різьбленням 

(1) клас міцності гвинта, (d) діаметр різьблення 
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5.12 НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ 

ТАБЛИЦЯ 5.9 НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ 

НЕСПРАВНІСТЬ ПРИЧИНА СПОСІБ УСУНЕННЯ 

Пневматичні шланги 
гальмівної установки не 
підключені 

Підключіть гальмівні лінії 

Пошкоджені сполучні лінії 
пневматичної системи 

Замінити 

Негерметичні з'єднання Затягніть, замініть шайби або 
комплекти ущільнень 

Розкидач гальмується 
стоянковим гальмом 

Відпустіть стоянкове гальмо 

Проблема із 
розкиданням 

Пошкоджений 
контрольний клапан або 
регулятор гальмівної сили 

Перевірити клапан, перевірити 
регулятор гальмівного зусилля, 
замінити, якщо якийсь з 
елементів пошкоджений 

Надмірний люфт 
підшипників 

Перевірте зазори та 
відрегулювати їх в разі потреби 

Шум в ступиці осі 

Пошкоджені підшипники Замініть підшипники разом з 
ущільнювальними кільцями 

Неправильно 
відрегульоване основне 
гальмо 

Відрегулюйте положення 
розширювачів 

Неправильно 
відрегульоване стоянкове 
гальмо 

Відрегулюйте натяг троса 
стоянкового гальма 

Надмірний нагрів 
ступиці осі 

Зношені гальмівні 
накладки 

Замініть гальмівні колодки 

Налаштування регулятора 
потоку встановлено на 0 

Збільшіть налаштування 

Занадто великий люфт 
стрічки подавача 

Підтягнути ремінь, при 
необхідності замінити 

Стрічка подачі не 
рухається 

Неправильно підключені 
шланги гідравлічної 

Перевірити і за потреби 
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НЕСПРАВНІСТЬ ПРИЧИНА СПОСІБ УСУНЕННЯ 

системи виправити 

Пошкоджені швидкозчіпні 
муфти трубопроводів 
гідросистеми 

Замініть швидкозчіпні муфти 

Пошкоджений зворотний 
клапан гідравлічної 
системи 

Перевірити і, якщо треба, 
замінити 

Пошкоджений регулятор 
температури 

Перевірити і, якщо треба, 
замінити 

5.13 СПИСОК ЛАМПОЧОК 

ТАБЛИЦЯ 5.10 СПИСОК ЛАМПОЧОК 

ЛАМПА ЛАМПОЧКА 

Лампа освітлення номерного знаку LT C5W-SV8.5 

Задній комбінований ліхтар:  

лівий W21L, правий W21P 

сигнал напрямку руху: P21W 

сигнал гальмування: P21W 

габаритне світло: R10W 
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