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			Scheibenmäher PRONAR PDF301C ist ein Mäher-Modell, das an der vorderen Dreipunktaufhängung montiert ist. Neben dem Service ist eine Zapfwelle an der Vorderseite des Traktors und eine Hydrauliksektion erforderlich.

Der Scheibenmäher PRONAR PDF301C wurde hauptsächlich für Arbeiten in schwerem, unebenem Gelände entwickelt. Sein Hauptelement ist die bewährte und zuverlässige Schneidleiste PRONAR, die ein qualitativ hochwertiges Mähen garantiert. Die robuste Maschinenkonstruktion basiert auf modernen Materialien und Produktionstechnologien. In Kombination mit einem großen Kopierbereich kann der PRONAR PDF301 alle Bedingungen bewältigen und bietet gleichzeitig eine hervorragende Schnittqualität. Die Mähleistung beträgt 3 ha/h bei einer Geschwindigkeit von 10 km/h. Für den Antrieb des Scheibenmähers PRONAR PDF301 genügt ein 60 PS großer Traktor.

Scheibenmäher PRONAR PDF301C – Eigenschaften




	

Aufbereiter (Kultivator)



Der Scheibenmäher Pronar PDF301C ist mit einem Zinken-Aufbereiter ausgestattet, der die Trocknung der Schwade beschleunigt und so die Ausbeute der Futterernte erhöht. Der Aufbereitungsgrad des Materials kann je nach Bedarf und Art des gemähten Grases eingestellt werden. Der Fräsenantrieb wurde auf der rechten Seite plaziert, um den Winkelantrieb des links befindlichen Lamellenantriebs auszugleichen. Dank dieser Lösung bleibt die Schneide- und Aufbereitungseinheit immer im Gleichgewicht, wodurch ein gleichmäßiger Druck des Mähbalkens auf den Boden sichergestellt wird.


	

Breites Spektrum der Bodenanpassung



Breites Spektrum der Bodenanpassung des Scheibenmähers PRONAR PDF301 ist einer seiner größten Vorteile – beträgt bis zu 700 mm (450 mm / 14 ° nach oben, 250 mm / 10 ° nach unten) und der Kopierbereich beträgt 24 °. Dies gewährleistet eine perfekte Haftung des Mähbalkens am Boden in einem konstanten Winkel (unabhängig von den Feldbedingungen) und einen sauberen und ästhetischen Schnitt.


	

Entlastungsfedern



Zwei starke Entlastungsfedern regulieren den Druck der Schneid- und Aufbereitungseinheit auf dem Boden.


	

Aufhängung mit Auffahrschutz



An der Aufhängung des Mähers ist die Schneid- und Aufbereitungseinheit mit einem Auffahrschutz montiert, dank dessen der PRONAR PDF301C bei einem Hindernis (z. B. Stein) dieses ungehindert passieren kann.


	

Starker Antrieb



Ein kraftvoller und zuverlässiger Antrieb mit Wellen und Zahnrädern sorgt für störungsfreien Betrieb.

Die Antriebsplatte bietet einfachen Zugriff auf den Laufwerkanschluss, ohne den Mähbalken vom Rahmen des Mähers entfernen zu müssen.


	

Mähbalken PRONAR



Eine hochfeste Schneidleiste mit zusätzlichem Versteifungsprofil, die im Lamellenkörper eingeschlossen ist. Ausgestattet mit Scheiben mit innovativer Form bietet sie einen geringeren Schnittwiderstand und einen geringeren Kraftbedarf pro Schnittbreite. Die vergrößerten, hochwertigen Zahnräder der Lamellen haben geringe Geräuschemissionen, wodurch der Mäher leise arbeitet. Dies beeinflusst den Arbeitskomfort erheblich.


	

Austauschbare zusätzliche Schutzkufen



Zusätzliche Schutzkufen aus gehärtetem, abriebfestem Stahl sind standardmäßig montiert. Dank ihnen ist der Mähbalken zusätzlich vor mechanischer Beschädigung geschützt. Der Bediener kann sie nach Gebrauch leicht austauschen


	

Schneller Messerwechsel



Die Bedienung des Mähers wird durch das System des schnellen Messerwechsels erleichtert. Der Bediener kann abgenutzte Messer jederzeit austauschen, ohne den Mähbalken abschrauben zu müssen, dank eines speziellen Werkzeugs aus widerstandsfähigem Stahl, das das Wechseln der Messer erleichtert. Darüber hinaus ist in der Serienausstattung des Mähers ein zusätzlicher Messersatzset vorhanden.


	

Klappbarer Seitenschutz



Dank der aufklappbaren Seitenabdeckungen überschreitet die Breite des Mähers in der Transportposition 3 Meter nicht.




	

Schwadenabstreifer



Der Schwadbreiten-Einstellbereich reicht von 1,4 bis 1,8, wobei die Breiteneinstellung über zwei Abstreifer erfolgt.


	

Aufklappbare Seitenschürzen



Sie sorgen für Sicherheit während der Arbeit, und eine einfache Möglichkeit sie anzuheben, ermöglicht dem Bediener, u.a. Messerwechsel, Kontrolle des technischen Zustands der Maschine oder Ergänzung von Betriebsflüssigkeiten ohne Demontage.




			

			

		

		
			Technische Daten:
	Arbeitsbreite	3	m
	Gesamtbreite in Arbeitsstellung	3570	mm
	Abmessungen in der Transportposition (Länge/ Breite/ Höhe)	1940/ 2980/ 1300	mm
	Schwadenbreite (Min./Max.)	1,4/ 2,04	m
	Leistung	3	ha/h
	Scheibenanzahl	7	St.
	Mähklingenanzahl	8x links/ 6x rechts	St.
	Mähklingen	gebogen
	Mähklingenabmessungen	120 x 49 x 4 Ø21	mm
	Min. Kraftbedarf	44/60	kW/PS
	Zapfwellendrehzahl	1000	 U/Min
	Aufhängung	Kat. II nach ISO 730-1
	Erford. Mähngeschwindigkeit	10	km/h
	Eigengewicht	1220	kg
	Kopierbereich (noch oben/nach unten/horizontal)	+14 / -10 / ±24	°
	Messerschnellwechselsystem	ja
	Ersatzmesser-Set incl. Werkzeug	ja
	Unterfahrschutz	mechanisch
	Lackierung	RAL 6010 PRONAR



PDF 301 optionale Ausrüstung:

	Plastiktube für Maschinenunterlagen
	Zapfwelle für Linksdrehung




						
				
		        
		


		 
 
	

			

	

	 		

	
	

	 
		
	 

		
		
	

Landtechnik


	Pronar-schlepper
	Grünlandtechnik
	Scheibenmähwerke
		Scheibenmähwerke PRONAR PDK220
	Scheibenmähwerke PRONAR PDT260
	Scheibenmähwerke PRONAR PDT260C
	Scheibenmähwerke PRONAR PDT300
	Scheibenmähwerke PRONAR PDT300C
	Scheibenmähwerke PRONAR PDT340
	Scheibenmähwerke Pronar PDF300
	Scheibenmähwerke Pronar PDF300C
	Scheibenmäher PRONAR PDF301
	Scheibenmäher PRONAR PDF301C
	Scheibenmähwerke PRONAR PDF 390
	Scheibenmähwerke Pronar PDD830
	Scheibenmähwerke Pronar PDD830C
	Scheibenmähwerk PDD1050C
	Der Mulcher Pronar KPR500



	Kreiselschwader
	Kreiselwender
	Ballenwickler
	Rundballenpresse
	Futtermischwagen
	Düngerstreuer



	Frontlader und Zubehör







	 
	 
		
			 
								
			
 			
		

	
	
	

	
	
	 
		
				
				
				
				

					
										    	Datenschutzbestimmungen

				    					

					
					 Pronar Sp. z o.o.					
				
					
				

				
								
					
	
	
	
	
	



		

		
	
	

	

	


  


 














	
		

		Zarządzaj zgodami plików cookie

		
			
		

	


	

	
		Pronar Sp. z o.o. jako administrator przetwarza dane osobowe stosując pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Za Twoją zgodą możemy wykorzystać pliki cookies również w celach statystycznych i marketingowych. Zarządzaj swoimi preferencjami dzięki wybraniu odpowiedniego przycisku.



		
		
			
				
						
							Funkcjonalne
							
								
									
									Funkcjonalne
								
								Immer aktiv							
							
								
							
						
				
				
					Przechowywanie lub dostęp do danych technicznych jest ściśle konieczny do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez subskrybenta lub użytkownika, lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej.
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					Przechowywanie lub dostęp techniczny jest niezbędny do uzasadnionego celu przechowywania preferencji, o które nie prosi subskrybent lub użytkownik.
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					Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.
					Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do anonimowych celów statystycznych. Bez wezwania do sądu, dobrowolnego podporządkowania się dostawcy usług internetowych lub dodatkowych zapisów od strony trzeciej, informacje przechowywane lub pobierane wyłącznie w tym celu zwykle nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.
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					Przechowywanie lub dostęp techniczny jest wymagany do tworzenia profili użytkowników w celu wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.
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