



	



		
	
	    	
	
	
	
	

		  
 	

	

					
		
	
	
	
	
	






 
	
	
	



		
	


		
		 

						
			
								

				
					

					
										
													
											
									

				

				

							

			

			 
			
	 
	 							
						À propos de la société
	Histoire
	À propos de nous
	Devenir pilote
	Téléchargements
	Projets des fonds de l’Union européenne
	Qualité et environnement



	Produits
	Remorques
		Simple essieu
	Double essieu
	Trois essieux
	Tandem
	Tridem
	Monocoques
	Tombereaux
	Épandeurs
	Plateaux fourragers
	Pour bétail
	Attelage à crochet
	Transbordeurs
	Avec ridelle coulissante
	Grand volume
	Porte engins
	Citernes à lisier



	Technique agricole
		Faucheuses
	Râteau de fourrage
	Fourrage faneuses
	Chargeurs



	Technique municipale
		Chasse-neiges
	Bennes
	Épandeur de sable
	Balayeuses
	Bras
	Faucheuses à fléaux
	Chasse-neiges






	Recherches
	Laboratoire accrédité du Centre R&D
	Offre de recherche du Centre R&D
	Services du Centre R&D



	Pièces de rechange

					 

					 
					— Main Menu —
À propos de la société
- Histoire
- À propos de nous
- Devenir pilote
- Téléchargements
- Projets des fonds de l’Union européenne
- Qualité et environnement
Produits
- Remorques
- - Simple essieu
- - Double essieu
- - Trois essieux
- - Tandem
- - Tridem
- - Monocoques
- - Tombereaux
- - Épandeurs
- - Plateaux fourragers
- - Pour bétail
- - Attelage à crochet
- - Transbordeurs
- - Avec ridelle coulissante
- - Grand volume
- - Porte engins
- - Citernes à lisier
- Technique agricole
- - Faucheuses
- - Râteau de fourrage
- - Fourrage faneuses
- - Chargeurs
- Technique municipale
- - Chasse-neiges
- - Bennes
- - Épandeur de sable
- - Balayeuses
- - Bras
- - Faucheuses à fléaux
- - Chasse-neiges
Recherches
- Laboratoire accrédité du Centre R&D
- Offre de recherche du Centre R&D
- Services du Centre R&D
Pièces de rechange


 					    
			
			

			
			
		
		 
		
	
 

		

	
		
			

				

	
	
 

	
 
	
	
		
	
		
	

		
			
				
								
							
			

		

	

	
		
		



 

	
	   
	  
		
			

			Faucheuse à disques PRONAR PDF300C
 
		
 
	
  
	 

	 
 
				
							
	
										
					
	



				

						  
	
 
	 

					
		
				
		    
		    	General Details
	Données techniques


				
										
		
		
		 
			
						
			Faucheuse à disques avant Pronar PDF 300C avec conditionneur est une faucheuse moderne, fabriquée à base des derniers matériaux et technologies. Design moderne, compact, solide et léger avec une large plage de copie (510 mm à partir de la position de fonctionnement : jusqu’à 270 mm vers le haut et 240 mm vers le bas). Lors de la copie du terrain, la barre de coupe s’incline à un angle de +7 et -6 par rapport au sol. Un tel fonctionnement de suspension assure une coupe nette et esthétique et la bonne hauteur de coupe. Le tracteur pour la coopération avec les faucheuses frontales doit être équipé d’une suspension avant à trois points et d’un arbre de prise de force et avoir (à l’avant) une section hydraulique. Un tracteur d’une puissance de 60 CH ou 75 CH suffit pour entraîner la faucheuse. Faucheuse à disques PRONAR PDF300C (PDF300) frontale peut être combiné avec la faucheuse arrière PDD 830. La largeur opérationnelle d’un tel ensemble est de 8,3 m.

	

1

SIMPLE À UTILISER



grâce à la possibilité de remplacement rapide des lames à l’avant et à l’arrière de la barre de coupe


	

2

RÉSISTANTE



grâce à l’utilisation d’acier au bore trempé pour la fabrication de tous les éléments qui entrent en contact direct avec le sol


	

3

COMFORTABLE



grâce à la réduction du bruit lors de l’utilisation d’engrenages avec denture rectifiée


	

4

ERGONOMIQUE



la forme appropriée des disques garantit la réduction de la résistance du matériau coupé et de la demande de puissance pendant la coupe


	

5

UNIVERSELLE



grâce à large plage d’inclinaison, elle facilite le travail sur des terrains escarpés et inégaux




			

			

		

		
			Largeur de coupe	3	m
	Largeur d’andain min./max	1,5/2,3	m
	Performance	3	ha/h
	Nombre de disques	7
	Nombre de lames	14
	Puissance min. du tracteur	55/75	kW/CH
	Vitesse de la prise de force	1000	tr/min
	Attelage	cat II et III selon ISO 730-1
	Vitesse de fauchage recommandée	10	km/h
	Masse	1020	kg
	Remplacement rapide des lames	Standard
	Prise de force	Standard
	Ensemble de lames supplémentaires	Standard
	Spray RAL 6010 400 mln	Standard
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		Zarządzaj zgodami plików cookie

		
			
		

	


	

	
		Pronar Sp. z o.o. jako administrator przetwarza dane osobowe stosując pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Za Twoją zgodą możemy wykorzystać pliki cookies również w celach statystycznych i marketingowych. Zarządzaj swoimi preferencjami dzięki wybraniu odpowiedniego przycisku.



		
		
			
				
						
							Funkcjonalne
							
								
									
									Funkcjonalne
								
								Toujours activé							
							
								
							
						
				
				
					Przechowywanie lub dostęp do danych technicznych jest ściśle konieczny do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez subskrybenta lub użytkownika, lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej.
				

			

			
				
						
							Preferencje
							
								
								Preferencje
							
							
								
							
						
				
				
					Przechowywanie lub dostęp techniczny jest niezbędny do uzasadnionego celu przechowywania preferencji, o które nie prosi subskrybent lub użytkownik.
				

			

			
				
						
							Statystyka
							
								
								Statystyka
							
							
								
							
						
				
				
					Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.
					Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do anonimowych celów statystycznych. Bez wezwania do sądu, dobrowolnego podporządkowania się dostawcy usług internetowych lub dodatkowych zapisów od strony trzeciej, informacje przechowywane lub pobierane wyłącznie w tym celu zwykle nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.
				

			
			
				
						
							Marketing
							
								
								Marketing
							
							
								
							
						
				
				
					Przechowywanie lub dostęp techniczny jest wymagany do tworzenia profili użytkowników w celu wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.
				

			
		

			


	
		Gérer les options
		Gérer les services
		Gérer {vendor_count} fournisseurs
		En savoir plus sur ces finalités
			


	


	
		Akceptuję
		Odmów
		Zobacz preferencje
		Zaakceptuj
		Zobacz preferencje
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					Zarządzaj zgodą





















