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			Faucheuse à disques PRONAR PDF301C est un modèle de faucheuse frontale avec conditionneur d’andain, monté sur l’attelage trois points avant. Pour son fonctionnement, une prise de force à l’avant du tracteur et une section hydraulique sont nécessaires.  Faucheuse à disques PRONAR PDF 301C a été conçue principalement pour les travaux sur des terrains lourds et inégaux. Son élément essentiel est la barre de coupe PRONAR éprouvée et fiable, qui garantit la coupe de haute qualité. La construction solide de la faucheuse repose sur des matériaux et des technologies de production modernes. Avec une large plage de suivi du sol, la faucheuse à PDF301C peut fonctionner dans toutes les conditions, en conservant une excellente qualité de coupe. La capacité de coupe à la vitesse de 10 km/h est de 3 ha/h.  Pour entraîner la faucheuse à disques PRONAR 301C, le tracteur d’une puissance de 75 CH est suffisant.

Faucheuse à disques PRONAR PDF 301C – caractéristiques :

	

Conditionneur d’andain



Pronar PDF301C est équipée d’un conditionneur à dents qui accélère le processus de séchage de l’andain, en augmentant l’efficacité de la récolte des fourrages. Le niveau de conditionnement peut être ajusté en fonction des besoins et du type d’herbe. L’entraînement du conditionneur a été déplacé vers le côté droit, pour équilibrer  la transmission angulaire d’entraînement de la barre, située sur le côté gauche. Grâce à cette solution, l’unité de coupe et de conditionnement reste toujours en équilibre, en assurant que la barre de coupe exerce une pression uniforme sur le sol.


	

Une large plage de copie de terrain



Le suivi du terrain dans un large plage par la faucheuse PDF301 est l’un de ses plus grands avantages – elle atteint jusqu’à 700 mm (450 mm/14° vers le haut, 250 mm/10° vers le bas) et la plage de suivi transversale est de 24°. Cela garantit une adhérence parfaite de la barre de coupe au sol à un angle constant (indépendamment des conditions du sol) et une coupe nette et esthétique.


	

Ressort de décharge



Deux puissants ressorts de détente régulent la pression de l’unité de coupe- et de conditionnement sur le sol.


	

Suspension de la faucheuse à l’arrière



Le groupe de coupe et de conditionnement se trouve à l’arrière de la faucheuse, en conséquence, la PDF301C – lorsqu’elle rencontre un obstacle (par exemple une pierre) – peut le facilement surmonter.


	

Entraînement puissant



Entraînement puissant et fiable avec arbres et transmissions

La construction permet un accès facile au connecteur du disque, sans retirer la barre de coupe du châssis de la faucheuse.



	

Barre de coupe PRONAR



Barre de coupe de haute résistance avec un profilé de renforcement supplémentaire, fermé dans la barre. Équipée de disques de forme innovante, elle assure une résistance des matières à la coupe diminuée et une demande de puissance réduite par unité de largeur de coupe. Les engrenages plus grands et de haute qualité utilisés dans la barre de coupe ont de faibles émissions sonores, en effet, la faucheuse fonctionne silencieusement, ce qui améliore considérablement le confort de travail.


	

Patins de protection supplémentaires remplaçables



Des patins de protection supplémentaires, en acier trempé résistant à l’abrasion, sont installés de série. Grâce à eux, la barre de coupe est a une protection additionnelle contre les dommages mécaniques. L’opérateur peut facilement remplacer les patins usés.


	

Remplacement rapide des lames



Le service de la faucheuse est facilité par le remplacement rapide des lames. L’opérateur peut remplacer les lame usées à tout moment, sans avoir à dévisser la barre de coupe, grâce à un outil spécial, en acier durable, qui facilite leur remplacement. De plus, l’équipement standard de la faucheuse comprend un jeu supplémentaire de lames.


	

Protection latérale pliable



Grâce aux protections latérales rabattables, la largeur de la faucheuse pour le transport ne dépasse pas 3 mètres.




	

Râteau d’andain



La largeur d’andain est réglée de 1,4 à 1,8, par deux racleurs.


	

Rideaux à soulever



Ils assurent la sécurité pendant le travail, facilité de leur levage permet à l’opérateur, entre autres, remplacement des lames, vérification de l’état technique de la machine ou réapprovisionnement en fluides de fonctionnement sans avoir à le démonter




			

			

		

		
			Largeur d’andain min/max	mm	1400/2040
	Vitesse de fauchage recommandée	km/h	10
	Performance (pour la vitesse recommandée)	ha/h	3
	Poids à vide	kg	1220
	Puissance minimum du tracteur	kW/CH	55/75
	Vitesse de rotation de la prise de force	tr/min	1000
	Attelage	–	Attelage avant trois points cat. II selon ISO 730-1
	Décharge	–	Mécanique (ressort)
	Nombre de disques	pcs	7
	Nombre de lames	pcs	
	– gauche	8
	– droite	6


Faucheuse à disques PDF 301C Équipement standard :

Patins de protection supplémentaires en acier trempé résistant à l’abrasion

Arbre d’entraînement avec embrayage à friction 900 Nm

Section d’arbre de transmission 1 3/8’’ z6

Chaînes de décharge

Racleurs d’andain doubles

Le système d’attelage sur le triangle d’attelage

Tablier avant relevable

Protection latérale repliée vers le haut

Ensemble de lames supplémentaires

Outil spécial, en acier durable, pour faciliter le remplacement des lames,

Conditionneur d’andain avec dents positionnées en spirale et montées librement

Faucheuse à disques PDF 301C équipement optionnel :

Tube pour les documents

Arbre d’entraînement pour la rotation à gauche de la prise de force



						
				
		        
		


		 
 
	

			

	

	 		

	
	

	 
		
	 

		
		
	

Faucheuse de fourrages


	Faucheuses
	Faucheuse à disques double face PRONAR PDD830
	Faucheuse à disques double face PRONAR PDD830C
	Faucheuse à disques PRONAR PDF300
	Faucheuse à disques PRONAR PDF300C
	Faucheuse à disques PRONAR PDF301
	Faucheuse à disques PRONAR PDF301C
	Faucheuse à disques PRONAR PDF390
	Faucheuse à disques PRONAR PDK220
	Faucheuse à disques PRONAR PDT260
	Faucheuse à disques PRONAR PDT260C
	Faucheuse à disques PRONAR PDT300
	Faucheuse à disques PRONAR PDT300C
	Faucheuse à disques PRONAR PDT340



	Râteau de fourrage
	Fourrage faneuses
	Chargeurs
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		Zarządzaj zgodami plików cookie

		
			
		

	


	

	
		Pronar Sp. z o.o. jako administrator przetwarza dane osobowe stosując pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Za Twoją zgodą możemy wykorzystać pliki cookies również w celach statystycznych i marketingowych. Zarządzaj swoimi preferencjami dzięki wybraniu odpowiedniego przycisku.



		
		
			
				
						
							Funkcjonalne
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					Przechowywanie lub dostęp do danych technicznych jest ściśle konieczny do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez subskrybenta lub użytkownika, lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej.
				

			

			
				
						
							Preferencje
							
								
								Preferencje
							
							
								
							
						
				
				
					Przechowywanie lub dostęp techniczny jest niezbędny do uzasadnionego celu przechowywania preferencji, o które nie prosi subskrybent lub użytkownik.
				

			

			
				
						
							Statystyka
							
								
								Statystyka
							
							
								
							
						
				
				
					Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.
					Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do anonimowych celów statystycznych. Bez wezwania do sądu, dobrowolnego podporządkowania się dostawcy usług internetowych lub dodatkowych zapisów od strony trzeciej, informacje przechowywane lub pobierane wyłącznie w tym celu zwykle nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.
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					Przechowywanie lub dostęp techniczny jest wymagany do tworzenia profili użytkowników w celu wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.
				

			
		

			


	
		Gérer les options
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		Gérer {vendor_count} fournisseurs
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