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		    	General Details
	Технические данные


				
										
		
		
		 
			
						
			Косилка PRONAR PDF301 это модель передней дисковой косилки, установленной на передней трехточечной системе навески (ТСН). Дополнительно,  для обслуживания требуется вал отбора мощности (ВОМ) на передней части трактора и одна гидравлическая секция. Косилка PRONAR PDF301 была построена прежде всего для работы на тяжелой, неровной местности. Её основным элементом является проверенный и надежный режущий брус, что гарантирует высокое качество стрижки. Прочная конструкция машины была сделана на основе современных материалов и технологий производства. В сочетании с с с большим диапазоном копирования, PDF301 может справиться в любых условиях, сохраняя при этом отличное качество резания. Производительность стрижки, при скорости 10км/ч, составляет 3 га/ч. Для привода дисковой косилки PRONAR PDF301 хватит трактор с мощностью 60 л.с.

Косилка PRONAR PDF301 – черты:




	

Широкий диапазон копирования 



Широкий диапазон копирования рельефа косилки PRONAR PDF301 является одним из ее главных преимуществ – составляет 700 мм (450 мм/14° вверх, 250 мм/10° вниз) а поперечный диапазон копирования составляет 24°.Это обеспечивает идеальное прилегание ножа к поверхности под постоянным углом (независимо от условий местности) и чистое и эстетичное сечение.


	

Разгрузочные пружины



Две прочные разгрузочные пружины регулируют нажим режущей системы на почву.


	

ZПодвеска косилки с тянущим устройством



Режуще-вспушивающий механизм косилки установлен на тянущем устройстве подвески, благодаря чему PDF301, натыкаясь на препятствие (например, камень), может свободно его преодолеть.


	

Мощный привод



Мощный и надежный привод с валами и передачами

Приводной диск обеспечивает свободный доступ к приводному связному без демонтажа бруса из рамы косилки.


	

Режущий брус PRONAR 



Высокопрочный режущий брус с дополнительным несгибаемым профилем, закрытым в корпусе бруса. Оснащен дисками о инновационной форме обеспечивает меньшее сопротивление сечения и меньшее потребление мощности на единицу ширины сечения. Увеличенные, высококачественные зубчатые колеса, используемые в брусе обладают низким уровнем шума, благодаря чему косилка работает тихо. Это значительно воздействует на комфорт работы.


	

Заменяемые добавочные защитные полоза



В стандартной комплектации косилки можем найти добавочные защитные полоза, изготовленные из закаленной износостойкой стали. Благодаря им режущий брус дополнительно защищен от механических повреждений. Оператор легко может их заменить после износа.


	

Быстрая замена ножей 



Обслуживание косилки облегчает система быстрой замены ножей. Оператор в любое время может заменить изношенные ножи без необходимости раскручивания режущего бруса, благодаря специальному инструменту, из прочной стали, который облегчает их замену. Кроме того, в стандартной комплектации косилки дополнительный набор ножей.


	

Складная боковая защита



Благодаря складным боковым защитам ширина косилки в транспортном положении не превышает 3 метров.




	

Скребок покоса



Диапазон регуляции ширины покоса составляет от 1,4 до 1,8, причем регуляция ширины осуществляется через два скребка.


	

Поднимаемые боковые фартуки



Обеспечивают безопасность во время работы, а удобный способ их подъема, позволяет оператору в том числе, замену ножей, контроль технического состояния машины или дополнения рабочих жидкости без необходимости ее демонтажа.




			

			

		

		
			Технические характеристики:		
	Ширина покоса	3	м
	Ширина покоса мин/макс.	1,4/1,8	м
	Количество дисков	7
	Количество режущих ножей	14
	Минимальная требуемая мощность трактора	44/60	кВ/л.с.
	Число оборотов на ВОМ	1000	об./мин.
	Навеска	передняя ТСН, кат. II, согласно ISO 730-1
	Масса	970	кг
	Быстрая замена режущих ножей	Стандарт
	Вал отбора мощности	Стандарт
	Туба для документов	Стандарт
		
	Дополнительная комплектация:		
	приспособление к левым оборотам ВОМ		на выбор
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		Zarządzaj zgodami plików cookie

		
			
		

	


	

	
		Pronar Sp. z o.o. jako administrator przetwarza dane osobowe stosując pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Za Twoją zgodą możemy wykorzystać pliki cookies również w celach statystycznych i marketingowych. Zarządzaj swoimi preferencjami dzięki wybraniu odpowiedniego przycisku.
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					Przechowywanie lub dostęp do danych technicznych jest ściśle konieczny do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez subskrybenta lub użytkownika, lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej.
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					Przechowywanie lub dostęp techniczny jest niezbędny do uzasadnionego celu przechowywania preferencji, o które nie prosi subskrybent lub użytkownik.
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					Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.
					Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do anonimowych celów statystycznych. Bez wezwania do sądu, dobrowolnego podporządkowania się dostawcy usług internetowych lub dodatkowych zapisów od strony trzeciej, informacje przechowywane lub pobierane wyłącznie w tym celu zwykle nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.
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					Przechowywanie lub dostęp techniczny jest wymagany do tworzenia profili użytkowników w celu wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.
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